Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamoéwienia
Wykonanie 5-cio letnich przegladéw instalacji elektrycznej niskiego napiecia i odgromowej

Zalacznik nr 1 do SIWZ

Opis przedmiotu zamowienia

1. Przedmiotem zamodwienia jest wykonanie 5-cio letnich przegladéw instalacji

elektrycznej niskiego napiecia i odgromowej zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt. 2 Ustawy
Prawo Budowlane polegajacych na wykonaniu pomiaréw instalacji elektrycznej
niskiego napiecia i odgromowej w obiektach Centralnej Cieptowni i pomieszczeniach
weztéw wilasnych ZEC.
Zakres zamowienia obejmuje pomiary elektryczne oraz prace towarzyszgcych dotyczace
instalacji zasilajgcych rozdzielnice, skrzynki n.n., gniazda 1-faz.i 3-faz., pompy, wentylatory,
zasilacze, prostowniki, sitowniki, termostaty, presostaty, instalacje odgromowa.
Prace do wykonania obejmuja pomiary w zakresie:

1.1 Skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej

a) sprawdzenie jakosci i trwato$ci potgczen elektrycznych badanego obwodu,
b) pomiary skutecznosci zerowania (inaczej pomiary impedancji petli zwarcia)
wydzielonych zabezpieczeniem obwodow.

1.2 Rezystancji izolacji obwodow 1 i 3 fazowych
a) pomiary rezystancji izolacji przewoddéw oraz podtgczonych za ich posrednictwem
urzadzen elektro-energetycznych.

1.3 Pomiaréw zabezpieczen réznicowopradowych
a) ogledziny obejmujace ochrone przed dotykiem bezposrednim i zabezpieczenia
przeciwporazeniowe,
b) badanie ochrony przed porazeniem przez samoczynne wytgczenie zasilania,
c) proby funkcjonalne urzadzen ochronnych réznicowopradowych.

1.4 Rezystancji uziemienia instalacji odgromowej

a) ogledziny cze$ci naziemnej w tym oceny stanu potgczen zaciskami Srubowymi,
b) sprawdzenie stanu uzioméw oraz zwodéw poziomych i pionowych,

C) pomiary rezystancji uziemienia,

d) ocena stopnia skorodowania czesci nadziemnej i podziemnej,

e) wykonanie metryki urzadzenia odgromowego.

1.5 Wykonania ponownych w/w pomiaréw po usunieciu ewentualnych usterek. W razie
konieczno$ci wymiany materiatéw lub aparatury niezbednej do usuniecia usterki ustuga lezy
po stronie Zamawiajgcego.

W ramach ppkt. 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 wymagane jest sporzgdzenie protokotow z pomiarow,
schematéw oraz szkicoéw rozmieszczenia przebadanych punktéw pomiarowych w budynkach
z rozbiciem na kondygnacje.
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Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamoéwienia
Wykonanie 5-cio letnich przegladéw instalacji elektrycznej niskiego napigcia i odgromowej

Pomiary elektryczne, protokoty z pomiaréw i szkice, powinny byé wykonane zgodnie

z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami prawnymi, w szczegélnosci z art. 62 ust. 1

pkt.2 Prawa budowlanego oraz innymi przepisami prawa polskiego i Unii Europejskiej.

Protokoty kontrolno-pomiarowe winny byé dostarczone w 3 egz. w wersji papierowej

i nosniku elektronicznym i zawiera¢:

a) nazwe firmy wykonujgcej pomiary i numer protokotu,

b) nazwe badanego obwodu, jego dane znamionowe i typ ukladu sieciowego,

c) miejsce pracy badanego urzadzenia,

d) rodzaj i zakres wykonanych pomiardw,

e) date ich wykonania,

f) nazwiska osoby wykonujgcej pomiary i sprawdzajacej wraz z rodzajem posiadanych
uprawnien,

g) dane o warunkach przeprowadzenia pomiaréw,

h) spis uzytych przyrzaddéw pomiarowych i ich numery,

i) szkice rozmieszczenia badanych urzgdzen, uzioméw i obwodow,

j) tabelaryczne zestawienie pomiaréw wraz z wynikiem (obwdd, warto§¢ pomiaru oraz
wynik pozytywny/negatywny),

k) uwagi i informacje wynikajace z ogledzin oraz wnioski i zalecenia wynikajgce
z pomiardw, okreslenie zalecen pokontrolnych,

I) informacja o dopuszczeniu badz braku dopuszczenia instalacji do dalszej eksploataciji,

m) wniosek koncowy.

n) wpis (po wykonaniu czynnosci sprawdzajacych) w Ksigzce obiektu budowlanego dot.
,Okresowej kontroli instalacji i urzgdzen elektrycznych” wraz z podpisami i pieczatkami
0s6b sprawdzajacych.

Prace kontrolno-pomiarowe moga wykonywac¢ osoby posiadajgce aktualne zaswiadczenie
kwalifikacyjne w zakresie prac kontrolno-pomiarowych SEP ,E”, a protokét po sprawdzeniu
winna 5 podpisa¢ osoba posiadajgca aktualne zaswiadczenie kwalifikacyjne w zakresie
prac kontrolnopomiarowych SEP ,D”
W czasie przeprowadzania badan i pomiaréw nalezy zastosowac $rodki ostroznosci w celu
zapewnienia bezpieczenstwa osob i unikniecia uszkodzen mienia oraz zainstalowanego
wyposazenia. :
Sprzet uzywany do wykonywania pomiaréw musi posiadac aktualng legalizacje
Pomiary kontrolne powinny by¢é wykonywane przez co najmniej dwéch pracownikéw,
posiadajgcych odpowiednie — wymagane przepisami prawa- uprawnienia tj.:
- Swiadectwo kwalifikacyjne — uprawniajace do zajmowania sie eksploatacja urzadzen,
instalaciji i sieci na stanowisku EKSPLOATACJI w zakresie konserwaciji, remontéw, prac
kontrolno-pomiarowych dla urzadzen, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napieciu
nie wyzszym niz 1kV — co najmniej 1 pracownik

- Swiadectwo kwalifikacyjne— uprawniajace do zajmowania sie eksploatacjg urzadzen,
instalacji i sieci na stanowisku DOZORU w zakresie kontrolno-pomiarowym dla
urzadzen, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napieciu nie wyzszym niz 1kV - co
najmniej 1 pracownik.

Lista oséb do kontaktéw w celu ustalenia terminéw pomiaru zostanie przekazana
Wykonawcy z ktérym zostanie podpisana umowa o udzielenie zamoéwienia publicznego.
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Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia
Wykonanie 5-cio letnich przegladéw instalacji elektrycznej niskiego napigcia i odgromowe;j

8. Akty prawne i normy regulujgce zakres przedmiotu zamoéwienia;

a)
b)
C)
d)
e)

f)

9)

Zaktad Energetyki Cieplnej w Wotominie Sp. z 0.0.

Ustawa z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane (Dz.U. nr 89 poz. 414 z pézn. zm.),
Ustawa z dnia 10.04.1997r. Prawo energetyczne (DZ.U. nr 54 poz. 348 z p6zn. zm.),
Ustawa z dnia 11.05.2001r. Prawo o miarach (Dz.U. nr 243 poz. 2441 z pbzn. zm.),
PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa,

PN-IEC 60364-6-61. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie.
Sprawdzanie odbiorcze,

PN-IEC 61024-1-2:2002. Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Cz.1-2:Zasady
ogolne. Przewodnik B- Projektowanie, montaz, konserwacja i sprawdzanie urzgdzen
piorunochronnych oraz normy PN-86/E- 5003/01. Ochrona odgromowa obiektéw
budowlanych. Wymagania ogdlne.

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
urzgdzeniach energetycznych z dnia 28 marca 2013r. (Dz. U. 13 poz. 492
z pdézn. zm.)

Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢, zmiany ilosci pomiaréw w obiektach
na terenie CC oraz w obiektach weziéw cieplnych wyszczegdélnionych
w Formularzu ofertowym - Zatacznik nr 2 do SIWZ, ktére moga ulec zmniejszeniu
lub zwiekszeniu w trakcie trwania umowy, ale nie wiecej niz do 5% wartosci
calego zamoéwienia.

Podane ilosci moga ulec zmianie réwniez w przypadku przejecia przez ZEC
Woltomin sp. z 0.0. nowych weztéw cieplnych lub przekazania dotychczasowych
innemu zarzadcy. Zmiany takie nie wymagaja zmiany umowy ani aneksu
do umowy.
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