WOLOMIN Zaklad Energetyki Cieplnej w Wolominie

oS ATANY Wotomin, 14 kwietnia 2017
Ldz. 239 1/] LA+

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zakiad Energetyki Cieplnej w Wotominie Sp. z 0. 0. zaprasza do skfadania ofert na
dostawe 4 zestawow komputerowych zgodnych ze specyfikacja techniczng
wyszczego6lniong w Zalaczniku nr 1 w postaci ztozonych komputeréw lub samych
podzespotow.

ZEC jako Zamawiajgcy sektorowy o ktérym mowa w art. 3 ust.1 pkt. 4 ustawy Prawo
zaméwien publicznych, wykonujacy dziatalnos¢ okreslong w art. 132 ust. 1 pkt. 3 ustawy,
z uwagi ze wartos¢ zamdwienia nie przekracza kwot okreslonych w przepisach wydanych
na podstawie art.11 ust.8, postepowanie przeprowadza wg wewnetrznego regulaminu
przetargowego.

Zastrzezenia:
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do odwotania lub uniewaznienia postepowania bez
podania przyczyny.

Oferta winna zawieragé:
- taczna kwote netto,
- termin realizacji,
- warunki ptatnosci,
- warunki gwarang;ji

Oferty nalezy sktada¢ do dnia 25 kwietnia 2017 r. faksem pod numer 22 787-55-84 badz
na adres email: sekretariat@zec.wolomin.pl

Uprawnionymi osobami do kontaktéw z oferentami sa:
1. Stawomir Stankiewicz  tel. 22 787-55-80 wew. 119
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Zalacznik nr 1

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ZESTAWOW KOMPUTEROWYCH:

Procesor :
Intel Core i3-7100 lub inny posiadajgcy cechy:
- taktowanie procesora — min 3,7GHz,
- min 2 rdzenie/4 watki,
- zintegrowany uktad graficzny,
- obstuga pamieci DDR4

Ptyta gtéwna:
ASRock B250M-HDV lub inna posiadajgca cechy:
- rozmiar — mATX,
- obstuga pamieci DDR 4,
- chipset B250 lub wyzszy,
- port M.2,
- min.6 portow USB, w tym co najmniej 2 USB3.0,
- min. 2 porty PCI Express x1,
- porty DVI-D i HDMI,
- wyj$cie USB 3.0 dla panelu przedniego

Pamig¢ operacyjna:

GoodRAM Play 2x4GB 2400MHz CL15 lub inna posiadajgca cechy:
-typ—DDR 4 ,
- tgczna ilos¢ — min. 8GB,
- ilo$¢ modutéow — min. 2

Dysk twardy SSD:
Western Digital WD Black 256GB PCle x4 NVMe (WDS$256G1X0C) Iub inny
posiadajacy cechy:

- pojemnos¢ — min 256GB,

-format - M.2,

- ztacze - PCle 3.0 x4 NVMe,

- predko$¢ odczytu/zapisu - min 1600/600 MB/s

Naped optyczny DVD:

LG SuperMulti GH24NSD1 RBBB Iub inny posiadajacy cechy:
- typ - DVD-RW,
- zgodny z kolorystykg obudowy

Obudowa:
Zalman T5 (ZM-T5) czarna lub inna posiadajgca cechy:
- typ — MiniTower,
- zgodna ze standardem microATX,
- gniazdo USB 3.0 na panelu przednim,
- dlugosé nie wieksza niz 40cm,
- co najmniej 1 wentylator,
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- zasilacz montowany w dolnej czesci obudowy

Zasilacz:

XFX Core XT 400W (P1-400B-XTFR) lub inny posiadajacy cechy:
- certyfikat efektywnosci - 80Plus Bronze lub wyzszy,
- maksymalna moc linii 12V — min. 360W,
- ztagcze PCI-E 8pin(6+2) — min. 1

Monitor:
AOC E2460SH lub inny posiadajgcy cechy:
- przekatna — 24",
- rozdzielczo$¢ 1920 x 1080,
- ztgcze — DVI , HDMI,
- wbudowane gtosniki

Zasilacz awaryjny UPS:

Emerson PSA500MT3-230U lub inny posiadajacy cechy:
- typ - line-interactive lub online,
- moc pozorna — min. 500AV,
- ksztatt napiecia wyjsciowego — petna sinusoida,
- automatyczna regulacja napiecie AVR

Kiawiatura:

Microsoft Wired Keyboard 600 lub inna posiadajgcy cechy:
- przewodowa,
- odporna na zachlapanie

Mysz:

Logitech Wireless Mouse B170 lub inna posiadajgca cechy:
- bezprzewodowa,
- odbiornik typu nano,
- rozdzielczo$¢ - min. 1000dpi

Oprogramowanie:
Microsoft Windows 10 Professional 64-bit PL
Microsoft Office 2016 dla Uzytkownikéw Domowych i Matych Firm
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