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337414 przedmiar Park Handlowy - zakres ZEC

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1/ KNR-W 2-15 |Wykonanie i dostawa do pomieszczenia kompaktowego wezta cieplnego typu |szt.
0505-02 EC-770 wraz z rodzielnig elektryczng [Producent: Elektrotermex Sp. z 0.0.]
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
2|KNR-W 2-15 |Whniesienie , ustawienie i wypoziomowanie modutow wezta szt.
0505-02
kalk. wlasna
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
3/KNR 7-08 Montaz miernikéw, regulatoréw, blokéw regulacyjnych, elementéw tablicowych, |szt.
0801-01 cztonéw dodatkowych i przetwornikéw o masie do 2 kg - Czujnik temp. ze-
wnetrznej 5227-2
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
4/KNR 5-08 Rury winidurowe o $r. do 28 mm uktadane n.t. na gotowych uchwytach - czuj- |m
0110-02 nik temp. zewn. oraz podtgczenie instalacji elektrycznej do rozdzielnicy po-
mieszczenia
p0z.5+poz.6 m 11.500
RAZEM 11.500
5/KNR 5-08 Przewody kabelkowe w powtoce polwinitowej (taczny przekréj zyt Cu-6/Al-12  |m
0214-01 mm2) uktadane na gotowych uchwytach bezsrubowych, w korytkach i na dra-
binkach z mocowaniem pojedynczo - czujnik temp. zewn.
9 m 9.000
RAZEM 9.000
6/KNR 5-08 Przewody kabelkowe w powtoce polwinitowej (taczny przekréj zyt Cu-6/Al-12  |m
0214-01 mm2) uktadane na gotowych uchwytach bezsrubowych, w korytkach i na dra-
binkach z mocowaniem pojedynczo - zasilanie z rozdzielnicy pomieszczenia
2.5 m 2.500
RAZEM 2.500
7/KNR 4-01 Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu gruzowe- |szt.
0208-08 go o grubosci do 40 cm
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
8/KNR 4-01 Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu gruzowe- |szt.
0208-06 g0 o grubosci do 20 cm
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
9/KNR 2-15 Rurociagi z rur stalowych instalacyjnych DN80 o potaczeniach spawanych na |m
0403-06 Scianach budynku - podigczenie MSC
5 m 5.000
RAZEM 5.000
10|KNR 7-09 Montaz ksztaltek stalowych spawanych o srednicy zewnetrznej do 88.9 mm.  |szt.
2114-05 Grubos¢ $cianki do 4.0 mm
4 Szt. 4.000
RAZEM 4.000
11/KNR 2-15 Rurociagi z rur stalowych instalacyjnych DN125 o potgczeniach spawanych na |m
0403-08 Scianach budynku - podtgczenie CO
12 m 12.000
RAZEM 12.000
12|KNR 7-09 Montaz ksztattek stalowych spawanych o srednicy zewnetrznej do 159.0 mm. |szt.
2116-01 Grubos¢ $cianki do 6.3 mm
9 Szt. 9.000
RAZEM 9.000
13|KNR 2-15 Rurociagi w instalacjach c.o. z rur stalowych instalacyjnych DN50 o potgcze- |m
0403-04 niach spawanych na $cianach budynku - rura odwadniajgca
23 m 23.000
RAZEM 23.000
14/KNR 7-09 Montaz ksztaltek stalowych spawanych o srednicy zewnetrznej do 88.9 mm.  |szt.
2114-05 Grubos¢ $cianki do 4.0 mm
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
15/KNR 2-28 Lejki $ciekowe szt.
0218-01
11 szt. 11.000
RAZEM 11.000
16|KNR 7-12 Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do drugiego stopnia czystosci |m2
0103-05 rurociggéw o $rednicy zewnetrznej 58-219 mm (stan wyjsciowy powierzchni B)
11.2 m?2 11.200
RAZEM 11.200
17|KNR 7-12 Odtluszczanie rurociggow m2
0105-04
poz.16 m?2 11.200
RAZEM 11.200
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18/KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami do gruntowania termoodpornymi rurociggéw o m2
0207-05 srednicy zewnetrznej 58-219 mm
Krotnos¢ = 2
poz.16 m2 11.200
RAZEM 11.200
19/KNR 7-12 Malowanie pedzlem emaliami termoodpornymi rurociggéw o $rednicy ze- m2
0215-05 wnetrznej 58-219 mm
poz.16 m?2 11.200
RAZEM 11.200
20|KNR 2-16 Jednowarstwowa izolacja o grubosci 50 mm otulinami Steinonorm rurociggéw |m2
0307-03 o0 DN80
4 m?2 4.000
RAZEM 4.000
21|KNR 2-16 Jednowarstwowa izolacja o grubosci 60 mm otulinami Steinonorm rurociggdéw |m2
0307-04 DN125
11 m?2 11.000
RAZEM 11.000
22|KNR 2-16 Jednowarstwowa izolacja o grubosci 40 mm otulinami Steinonorm rurociggéw |m2
0306-05 0 DN50
9.5 m?2 9.500
RAZEM 9.500
23|KNR 2-05 Estakady stalowe dla rurociggéw - drobne konstrukcje wieszakowe t
0201-11
0.25 t 0.250
RAZEM 0.250
24|KNR 5-08 Uktadanie bednarki uziemiajgcej w budynkach w ciggach poziomych na wspor-|m
0602-05 nikach mocowanych na betonie z kuciem mechanicznym- przekréj bednarki do
120 mm2
23 m 23.000
RAZEM 23.000
25|KNR-W 2-15 |Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach niemieszkalnych m
0128-02
39 m 39.000
RAZEM 39.000
26|KNR 2-20 Proby weztéw cieplnych wymiennikowych o powierzchni ogrzewalnej wymien- |szt.wez
0403-01 nikéw do 8 m2 tow
1 szt.wez 1.000
tow
RAZEM 1.000
27|KNR 2-20 Uruchomienie weztéw wodnych c.o. szt.wez
0404-01 tow
1 szt.wez 1.000
tow
RAZEM 1.000
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