ZEC

WOLOMIN Zaklad Energetyki Cieplnej w Wolominie

Wotomin dnia 03.11.2017r.

Wg rozdzielnika

Zaktad Energetyki Cieplnej w Wotominie Sp. z 0.0. w zwigzku z wystgpieniem
jednego z oferentdbw z nastepujgcymi pytaniami, zwigzanymi z przetargiem
na dostawe materialow preizolowanych do realizacji zadan inwestycyjnych
w roku 2017 w rejonie ulic: Teligi, Wilenskiej, Moniuszki i Traugutta
w Wotominie:

1. Odnos$nie Zadania nr 1 - Projektant zaprojektowat potgczenie odgatezien
prefabrykowanych TWIN/DUO bezposrednio jedno za drugim. W takim
przypadku nie mozna zatozy¢ mufy termokurczliwej na miejsce potgczenia, bo
odcinek pomiedzy odejscidmi jest mniejszy niz dilugos¢ mufy a podczas
spawania mufe nalezy przesunaé, zeby nie zostata uszkodzona. Pomiedzy
odgatezieniami nalezatoby wstawi¢ wstawke o dtugosci minimum 60 cm,
co spowoduje zwiekszenie ilosci muf.

2. Odnos$nie Zadania nr 1 - Projektant nie wzigt réwniez pod uwage podziatu
wykonania sieci na etapy i na odgatezieniu do budynkéw na dziatkach numer
195/53, 195/53, 195/55 i 195/65 nie zostat zaprojektowany zawdr odcinajgcy
i mufa kohcowa.

W odpowiedzi Zaktad Energetyki Cieplnej informuje jak nize;j:

Ad. 1. Rozwigzanie technologiczne winno by¢ przedstawione przez Oferenta przy

uwzglednieniu technologii oferowanych przez Niego materiatbw. Moze to byc¢

rozwigzanie przedstawione przez jednego z Oferentdéw, ktoéry zadat pytanie lub
przedstawienie w ofercie tréjnikbw z dtuzszymi ramionami, ktére umozliwig

przesuniecie mufy w kierunku rury odgateznej w celu dokonania spawania rur.
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Ad. 2. Dla odgatezienia przedstawionego w dokumentacji projektowej na rysunku
nr 6 nalezy uwzgledni¢ w ofercie dostawe dodatkowych zaworéw odcinajgcych, muf
koncowych i muf termokurczliwych. (w zatgczeniu schemat zamienny)

Ponadto w zakresie Zadania nr 1 ulegt zmianie schemat montazowy
przedstawiony w dokumentacji projektowej na rysunku nr 5a. W zatgczeniu
przesytamy schemat zamienny, na podstawie ktdérego nalezy dokonaé wyceny
materiatow do oferty.

Jednoczes$nie informujemy, iz ulega zmianie termin skfadania i otwarcia ofert.
Oferty nalezy ztozy¢ do dnia 09.11.2017r. do godziny 13.00. Otwarcie ofert nastgpi
w dniu 09.11.2017r. o godzinie 13.30.

Pozostate warunki zawarte w SIWZ pozostajg bez zmian.

Z powazaniem

Zataczniki:
1. Schemat zamienny do rysunku nr 5a z dokumentacji projektowe;j
2. Schemat zamienny do rysunku nr 6 z dokumentacji projektowe;j
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1. Tréjnik prefabrykowany Dn 25/110 od sieci 25/110
1a. Tréjnik prefabrykowany Dn 25/110 od sieci 40/125

Oznaczenia :
—¥olanc-hamburskie-dn-25
2 @& Zawor odc. dn25/110

3—¥otanopreizot—dmr25-90

3a= Kolano preizol. dn 25/110

4. Rura preiz. dn 25/ 110

Sa Kolano preiz. dn 25/110 - 165°

6a Kolano wyjsciowe 25/110 1,0x 1,5
7. Zawo6r dn 25 do spawania

8. Ztagcze kolanowe Dn 25/110
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Schemat montazowy wykonania przylgezy do zespolu 4 budynkow
25-32/160/180 DUO (Plus)

Dn

IZawor odcinajacy preizolowany DUO

IDn 32/180; realizacja na trzech

|- 196/62, 196/69, 196/72, 196/79

odgatezieniach
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1.
7 odgalezienicm dn 2

Zhyere Logstor SNT -

Trojnik preizol

7 od

232 mm

Trojnik preizolow any plaski 28 100315 A = 1.8, B = (.6

2 zhyeze teowe (rury Tw inPipe)
3. Rura preizolowana prostadn 2 x 32/160. 180

4. Rolano preizolowane dn 32/180 - 90 L=10x1.0
5

any plski 2N 32180 A = 1.2 m . B= 1.0 m
ezicniem dn 2 x 25 mm

Sa. Trajuik preizolow amy plaski2Z N 32180 A= 18 m . B~ 1.0m
7z odgalezienicm dn 2\ 32 1

0. Zawor odcinajyey dn 2y 23/160 1, = I4m

7. Rura preis Vprostadn 28 25/160 mm

8. Kolano preizolowanc dn 2\ 25, 160 -90 L=10x13m

9. Zwezka preizolowana dn 2\ 32 ) 2a25mm bl =1,0m

10.

Kolano preizolowane dn 2y 23/ 160 - 90 L= 1014
(wszystkic elementy preizolowane w nny po

adad instalacje alarmow )

dn 32 mm
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