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POLSKA
\ Z B A
INZYNIEROW
. BUDQWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-4NS-U3L-XKQ *

Pan PATRYK PIOTR POPIS o humerze ewidencyjnym MAZ/15/0119/18

adres zamieszkania ul. KUSOCINSKIEGO 9 m. 111, 05-500 PIASECZNO

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zawiadczenie jest wazne od 2018-02-01 do 2019-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-01-25 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej 1zby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy 2 dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicZnym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wazhego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wigledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.) :

+ Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzié_ia pomoca numeru weryfikacyjnege zaéwiadczenia na

stronie Polsklej izby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiasciwej_okregowej 1zby InZynieréw
Budownictwa.



Opis techniczny

do projektu budowlano - wykonawczego budowy przylacza cieplowniczego z rur
preizolowanych do budynku przy ul. Kosciuszki 2A, dz. ew. nr 209/23, 180,
obr. Wolomin 29 w Wolominie

1. Podstawa opracowania

- Zlecenie Inwestora,

- Warunki techniczne

- Obowiazujace normy i przepisy krajowe,

- Normy PN EN-253; 448; 488; 489,

- Katalog firmy FINPOL ROHR Polska Sp. z o.0.,

- Warunki wykonania rob6t montazowych FINPOL ROHR Polska Sp. z o0.0.,

2. Przedmiot i zakres opracowania
Przedmiotem opracowania jest:

- budowa przylacza cieptowniczego z rur stalowych preizolowanych o S$rednicy
2x #25/110 mm od istniejgcej sieci cieplowniczej 2x €125/250 mm do budynku przy
ul. Ko$ciuszki 2A na dz. ew. nr 209/23, 180, obr. Wolomin 29 w Wotominie.

Maksymalna temperatura pracy rurociaggéw 115/65°C
Zakres opracowania obejmuje:
PRZYLACZE CIEPLNE:

- budowa przylacza cieptowniczego z rur stalowych preizolowanych o $rednicy
2x @25/110mm od punktu PW istniejaca sie¢ cieptownicza preizolowana do budynku
przy ul. Koéciuszki 2A na dz. ew. nr 209/23, 180 w punkcie WD1 o lgcznej dlugosci
Le=2 x 33,9 m.

Do budowy przylaczy przewidziano rury preizolowane stalowe w izolacji
PLUS z instalacjg alarmowa impulsowa.

3. Opis
3.1 Stan istniejacy

Obecnie przy ulicy Ko$ciuszki 2A na dz. ew. nr 180 znajduj¢ si¢ istniejacy
budynek, ktéry nie jest przytaczony do miejskiej sieci cieplownicze;.



3.2 Srednica przylaczy

Zgodnie z warunkami technicznymi przylaczenia ZEC w Wolominie moc
zaméwiona dla budynku wynosi 16 kW. Dla podanej mocy przylaczeniowej
projektuj¢ si¢ przylacze cieplownicze z rur 2x DN25/110mm przy zalozeniu
maksymalnej predkosci przeptywu 1,0 m/s. Dla mocy zaméwionej predkosé
przeplywu wynosi 0,13 m/s, catkowita strata cisnienia przylacza wynosi okolo
0,45 kPa.

3.3 Prowadzenie rurociggow

Przebieg prowadzenia rurociagéw przylacza cieplowniczego w terenie
przedstawiono na planie zagospodarowania terenu w skali 1:500.Wyzej
wyspecyfikowane przylacze cieplownicze budowane bedzie od istniejacej sieci
cieplownicze]j preizolowanej 2x @125/250 mm zlokalizowanej w dz. ew. nr 209/23,
obr. Wotomin 29.

Wilyczenie przylaczy nastapi w punkcie PW od istniejacej sieci cieplowniczej
preizolowanej 2x ©3125/250mm metoda wcinki na zimno odgalezieniem
prostopadlym w technologii preizolowanej przy uzyciu nast¢pujacych materialéw
luku preizolowanego odgalezienia 45° 33,7x3,2/110mm L=0,30m x 1,0m, oraz
izolacji wcinki na zimmo 250/110. Calo$¢ prac wykonaé w technologii
preizolowanej.

Na odcinkach gdzie nast¢puje zatamanie przylaczy zaprojektowano zatamania
kompensacyjne typu ,,L” i ,,Z” celem ulozenia przylacza na niskich naprezeniach, tj.
na zimnym montazu. Przylacza wykonaé¢ o $rednicach jak pokazano na schemacie
montazowym co wynika z obliczen hydraulicznych.

Rurociggi doprowadzone do pomieszczenia wezla cieplnego nalezy zakonczyé
zaworami odcinajagcymi kulowymi o $rednicach odpowiednich dla przylacza z rur
preizolowanych. W pomieszczeniu we¢zla cieplnego, od strony przylacza nalezy
wykona¢ odpowietrzenie z uwagi na spadek przylacza w kierunku gléwnych
rurociggow, w przypadku odwrotnego spadku jezeli wyposazenie pomieszczenia na
wezel cieplowniczy na to pozwala mozna wykonaé¢ odwodnienia.

Przy wykonywaniu rob6t ziemnych, (wykopy liniowe dla montazu rurociggdw)
nalezy zwracal szczegOlng uwage, aby nie naruszy¢ istniejgcego uzbrojenia
podziemnego oraz zadrzewienia. Na czas budowy oraz docelowo odkryte
uzbrojenie zabezpieczy¢ rurami typ AROT dwudzielnymi. Przy konieczno$ci
zblizenia si¢ robotami ziemnymi do drzew nalezy wykonaé specjalne zabezpieczenie
systemu korzennego. W poblizu drzew i krzewéw prace ziemne wykonywaé recznie.
Po zakonczeniu robét odtworzy¢ chodniki, drogi i trawniki.

3.4 Przyjete systemy ukladania rurociggéw

- niskie naprezenia,



3.5 Rurociagi

Stosuje si¢ rury i ksztaltki preizolowane standardowe ze stali P235GH wg
DIN1626 z wbudowanymi przewodami alarmowymi. Wedlug wytycznych inwestora
projektuje si¢ rurociagi preizolowane z izolacjg PLUS.

3.6 Kolana

Nalezy zamontowaé prefabrykowane kolana stalowe preizolowane o
dtugosciach i katach podanych w zestawieniu materiatowym. Standardowa dlugosé
ramion przylaczy projektowanych wynosi 1x1m.

3.7 Odpowietrzenie

Odpowietrzenie rurociagéw przylacza cieplowniczego odbywaé si¢ bedzie za
pomocg automatycznych zaworéw  odpowietrzajagcych zamontowanych —w
kompaktowym weZle cieplnym.

3.8 Odwodnienia
brak
3.9 Kompensacja wydluzen

W oparciu o dane katalogowe finpol rohr projektuje si¢ uklad
samokompensacji typu "L", oraz "Z" z wykorzystaniem kolan.

3.10 Odcigcia zaworowe

Odcigcie zaworowe realizowane bgdzie za posrednictwem projektowanych
preizolowanych zaworéw odcinajacych umieszczonych w chodniku przed granica
dzialki 180 z trzpieniami zakonczonymi w skrzynkach ulicznych zlokalizowanych w
chodniku.

3.11 Wezly cieplne

Rurociggi w wezle cieplnym nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie wg. instrukcji
KOR - 3A. Przed malowaniem rury nalezy oczysci¢ do II stopnia czysto$ci wg
PN-ISO 8501-1 i odttuscié. Nalezy pomalowaé dwukrotnie farbg podktadowa
antykorozyjna, a nastgpnie dwukrotnie farba nawierzchniows. Po wykonaniu
prawidlowego zabezpieczenia antykorozyjnego zaizolowa¢ zgodnie z norma
PN-B-02421 z lipca 2000r.

Izolacje¢ rurociaggéw w budynkach wykona¢ z otulin z welny mineralne;j
(niepalnej i nietoksycznej). Grubos¢ izolacji wynosi:
- DN 25 - na zasilaniu i na powrocie 30 mm

3.12 Wykopy

Przylacza cieplne sa prowadzone w terenie o $redniej gestosci uzbrojenia
podziemnego. Rze¢dna osi rurociagu dobrano tak, aby zachowaé minimalne przykrycie
ziemig, rurociagi uklada¢ na podsypce piaskowej grubosci 10cm. Po ulozeniu rur
preizolowanych obsypa¢ mieszanka piaskowg na wysoko$¢ 10cm nad rury. Wykonang 5



sie¢ zabezpieczy¢ ta$ma ostrzegawcza o szerokosci 30cm, wykonang z grubej folii
PCV w kolorze fioletowym. Tasma powinna by¢ umieszczona nad kazda nitka

rurociggu na podsypce z piasku.

Standardowa jakosé piasku
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W miejscach kolizji z innym uzbrojeniem wykopy nalezy wykonaé recznie
zachowujac szczegoélna ostroznosé. W miejscach kolizji z innym uzbrojeniem
nalezy stosowaé rury oslonowe typ AROT dwudzielne. Rz¢dne innego uzbrojenia
przyj¢to zgodnie z materialami geodezyjnymi oraz z normatywnymi
glebokosciami ich przykrycia co nie zawsze odpowiada stanowi faktycznemu.

3.13 Umocnienie $cian wykopow

Zabezpieczenie pionowych $cian wykopoéw dokonuje sie przy pomocy
elementow drewnianych, metalowych lub obu metod lgcznie.
Rozmieszczenie i ilos¢ podpér w wykopie regulowaé majgc na uwadze wzgledy
wytrzymaloSciowe i mozliwosci montazowe. Obudowa wykopu powinna wystawaé
ponad teren o co najmniej 10cm i by¢ obsypana ziemig w celu zabezpieczenia wykopu
przed mozliwoscia spadania wydobywanego urobku. Nadmiar urobku powinien by¢
wywozony z terenu budowy. Ponadto nalezy dbaé, aby: rozpory mialy trwatle
zabezpieczenie przed opadnigciem w dot. W czgsci czotowej przewidziano
poglebienie wykopu dla umozliwienia spawania rur na calym obwodzie.
Przewidzie¢ rowniez nalezy wykonanie studzienki utatwiajgcej wypompowanie wody
gromadzacej si¢ w wykopie. Stan konstrukcji podporowych i rozporowych nalezy
sprawdza¢ okresowo, a obowigzkowo niezwlocznie po wystapieniu czynnikow
niekorzystnych (duze opady atmosferyczne, mroz, szybka odwilz itp.).
Schodzenie do wykopu po rozporach jest zabronione. Schodzenie i wychodzenie do
wykopu ze wzgledu na bezpieczenstwo pracownikow moze odbywacé si¢ poprzez
wyprofilowanie skarpy lub drabiny.

3.14 Odwodnienie wykopéw

Dla wykopo6w liniowych o glebokosci wiekszej niz 1,0m na czas wykonywania
robot ziemnych projektuje si¢ ich odwodnienie za pomocg pompowania wody w
obrgbie wykopu, a po osiggnigciu wymaganej glebokosci przy pomocy drenazu dna
wykopu. Pompowanie wody w czasie glgbienia wykopow, jak réwniez w okresie
wykonywania rob6t budowlano — montazowych sieci nalezy prowadzi¢ ze studzienek ¢
zbiorczych. Studzienki zbiorcze wykonaé¢ z rur betonowych @500mm i glebokosci



b=1,0m. ponizej dna wykopu. Dno studzienki zbiorczej wypeli¢ zwirem na
wysokosci  50cm. Do odpompowania wody stosowaé pompy elektryczne
zanurzeniowe odpowiedniej wydajnosci. Zasilenic pomp =z rozdzielni RB
zainstalowanej na placu budowy, lub agregatu pradotwodrczego.

3.15 Instalacja alarmowa

Rury preizolowane w wersji standardowe]j zaopatrzone s w dwa przewody
alarmowe miedziane wtopione w izolacj¢ piankowg (jeden jest pocynowany), ktére
umozliwiajg ciggly nadzor nad rurociggiem. Sygnal alarmowy jest przekazywany
kiedy koncentracja wilgotnosci przekracza wielko$¢ dopuszczalng, lub gdy przewdd
alarmowy zostaje przerwany. W projektowanych odcinkach przylgcza przewiduje sie
polaczenia instalacji w mufach z wyprowadzeniem przewodéw alarmowych w
miejscach pokazanych na schematach instalacji alarmowej. Zainstalowane tam beda
puszki przylaczeniowe do ktorych okresowo bedzie mozna podigczaé omomierz ,
sygnalizator lub lokalizator w celu kontroli sieci. W przypadku montazu puszek
przylaczeniowych na $cianie dla polgczenia drutéw alarmowych z puszka nalezy
polaczy¢ przewodem elektrycznym 3xYDYp o przekroju 1,5mm’. Niesprawnosé
eksploatowane] sieci wystgpuje wowczas, gdy opor przewodéw w  petli
sygnalizacyjnej przekracza 25Q dla sieci o dlugosci 1000m, lub gdy opér pomiedzy
rurg stalowg a przewodem instalacji alarmowej spadnie ponizej 1000kS2. Nalezy
zaznaczy¢, z¢ 1lmb przewodu ma oporno$é 0,012Q. W takim przypadku nalezy
zawiadomi¢ stuzby serwisowe celem doktadnego zlokalizowania awarii. Skorygowane
diugosci sieci nalezy nanie$¢ na schemat po wykonaniu inwentaryzacji geodezyjne;j.
Rury nalezy uklada¢ tak, aby drut miedziany znalazl si¢ naprzeciw miedzianego, a drut
pocynowany naprzeciw pocynowanego. Przewody nalezy laczyé za pomoca ztgczek i
nastepnie lutowania wg schematu instalacji alarmowej. Druty po polaczeniu umiescié
na podtrzymkach mocowanych do rury przy pomocy tasmy krepowej. wymagane
kryteria akceptacji na etapie odbioru instalacji alarmowych podano ponizej:

e rezystancja zawilgocenia (pomiar induktorem o napieciu proby 250V)
system impulsowy: >10 M/1000m

e rezystancja przewodéw alarmowych (pomiar omomierzem) system impulsowy:
1,2€/100m (£10%), lub wykona¢ pomiary miernikiem przeznaczonym do
pomiardw sieci cieptowniczych preizolowanych z systemem impulsowym np.
LEVR 24V DC.

e brak zwarcia pomigdzy przewodami alarmowymi a masg (pomiar rezystancji
omomierzem) system impulsowy rezystancja nieskonczona

e Swiadectwo Kkontroli ci$nieniowej muf, podpisane przez wykonawce i
inspektora nadzoru ZEC. Osoby mufujagce musza posiadaé zaswiadczenie o
przeszkoleniu w tym zakresie, wydane przez producenta muf.

e Oczekiwane  wyniki pomiaréw dla projektowanego zakresu:
r=67,8mb*0,012 Q /m=0,8136 QQ - rezystancja przewodéw
R>200MQ - rezystancja izolacji
L=67,8m/2=33,9m - dtugos¢ sieci



UWAGI

1. Montaz puszek przylaczeniowych, umozliwiajacych wykonanie pomiarow
dla dodatkowego obwodu alarmowego ustalony bedzie ze sluzbami
eksploatacyjnymi.

2. Przewodéw alarmowych nie powinno si¢ podlaczaé podczas wilgotnej
pogody, o ile rury nie s3 pod przykryciem.

3. Polaczenia mufowe musza by¢ zamontowane i zaizolowane natychmiast po
podlaczeniu instalacji alarmowej.

4. Wszystkie prace wykonywa¢ starannie i zgodnie z instrukcj¢ zamieszczong
w katalogu finpol rohr.

S. Przed przystapieniem do montazu nalezy oceni¢ stan istniejacej petli
alarmowej i pomierzy¢ parametry. Pomiary nalezy wykonaé przy udziale
przedstawiciela ZEC w Wolominie, ktory na podstawie pomiaréw wyda
zgode¢ na wlaczenie do istniejacej petli alarmowej.

6. Projekt opracowano w oparciu o technologi¢ firmy finpol rohr. Do
realizacji mozna przyja¢ technologi¢ innego producenta pod warunkiem,
ze bedzie ona réwnowazna w stosunku do technologii podanej w projekcie i
zostanie zaakceptowana przez przedstawiciela ZEC.

3.16 Proba cisnienia

Badanie szczelno$ci w stanie zimnym nalezy przeprowadzi¢ wedlug metod i
wartosci cisnienia (proby ci$nieniowej) okreslonej w normie PN-B-10405:1999 (Sieci
cieptownicze. Wymagania i badania przy odbiorze) oraz PN-92/M 34031 (Rurociagi
pary i wody goracej. Ogolne wymagania i badania). Nalezy wszystkie zlgcza spawane
pomig¢dzy elementami rurociaggéw sprawdzi¢ metoda nieniszczacg. Po sprawdzeniu
nalezy przystapi¢ do proby cisnieniowej rurociaggéw na cisnienie P=2,5MPa wodg przy
udziale przedstawicieli ZEC. Czas trwania proby co najmniej 30min. Nastepnie
ciSnienie powinno by¢ obnizone do wartosci cisnienia roboczego, a wszystkie
clementy i polaczenia spawane powinny by¢ poddane dokltadnemu badaniu
wizualnemu powierzchni polaczen. Obnizanie i podwyzszanie ciSnienia w zakresie
ciSnienia od roboczego do prébnego powinno odbywaé sie jednostajnie i powoli.
Nastgpnie nalezy potaczy¢ przewody alarmowe i przystgpi¢ do mufowania ziaczy.
Manometr do préb cisnieniowych musi posiadaé miedzy innymi takie parametry:

e zakres pomiarowy 40bar

¢ tarcza o wielkosci minimum100mm

e klasa manometru 0,6 wyjatkowo klasa 1,0
Dopuszcza si¢ pomiary manometrem elektronicznym pod warunkiem posiadania
mozliwosci wydruku parametréw pomiarowych

3.17 Spawanie

Proces spawania powinien by¢ odpowiedni do wykonywanych polgczen w
czasie budowy cieplociagu (spawanie na budowie). R6zne elementy rurociagu (rury
proste oraz ksztattki) powinny by¢ spawane czotowo. Kofice rur, ktére majg by¢
spawane, powinny by¢ ustawione wspotosiowo i unieruchomione w czasie spawania 4
za pomocg centrownikow.



Spawanie wykonywa¢:

Gazowo - do Srednicy rury max @ 80/200 mm
grubosé¢ scianki 3,2 mm

Elektrycznie - caly zakres Srednic
Materialy do spawania:

Gazowego - zgodne z WPS, lub zastosowa¢ drut spawalniczy
SPG1lub SPG6 miedziowany wzglednie OK
Gasrod 98.70 f-my ESAB (32,5mm

Konce rur ktére majg by¢é spawane, powinny by¢ przygotowane zgodnie z
ISO6761 tj. obszar spawania powinien by¢ czysty, bez farby i innych powtok oraz
materiatu izolacyjnego. Konce rur ukosowane do grubosci $cianki rury do 4,0mm w
liter¢ V, dla wigkszych grubosci $cianek w litere Y. Dopuszcza si¢ spawanie w
oslonie gazowej agregatami TIG.

3.18 Badanie spawoéw

Kazda spoina przed badaniami nieniszczgcymi winna by¢ poddana ocenie
wizualnej VT. Zakres badanych spoin metoda ultradzwi¢kows - 100% spoin w tym
rowniez wszystkie spoiny nadziemne wystepujace w komorach lub weztach.
Wszystkie spoiny wigczeniowe, mate odcinki przylaczy, spoiny, ktére nie beda
poddawane probie ci$nieniowej nalezy bada¢ badaniami nieniszczacymi dwoma
metodami. Dopuszczalne metody to np.: badanie ultradzwickowe UT + penetracyjne
PT, radiologiczne RT + penetracyjne PT. Jako drugg metode za badania penetracyjne
dopuszcza si¢ badania magnetyczno-proszkowe MT.

Wszystkie spawy musza odpowiadaé nastgpujacym wymaganiom:

- Dla badan ultradzwi¢kowych

Spoiny zbada¢ i oceni¢ wg PN-EN ISO 17640 : 2018 "Badania nieniszczqce spoin —
Badania ultradzwigkowe —Techniki, poziomy badania i oceny". Przy uwzglednieniu
wymaganego poziomu badania B zgodnie z normg PN-EN ISO 11666:2018 "badania
nieniszczqce  spoin  —Badania  ultradzwigkowe —Poziom akceptacji”, oraz
dopuszczalnego poziomu jakosci spoin (B) wedlug obowigzujgcej normy PN-EN ISO
S817:2014 "Zigcza spawane ze stali ,niklu, tytanu i ich stopow( z wyjgtkiem
spawanych wigzkq) Poziom jakosci wedtug niezgodnosci spawalniczych"

-Dla badan penetracyjnych.

Spoiny zbada¢ i oceni¢ wg PN-EN ISO 10893- 4 :2011 "Badania nieniszczqgce rur
stalowych-czg$¢ 11 Badania penetracyjne rur bez szwu i spawanych w celu wykrycia
niecigglosci  powierzchniowych”. Wymagany poziom jakosci spoin  wg
PN-EN 5817: 2009 "spawanie - zigcza spawane ze stali , niklu, tytanu i ich stopéw ( z
wyjgtkiem spawanych wiqzkqg)-Poziomy jakosci wedtug niezgodnosci spawalniczych”.
Opis niezgodnosci wykona¢ wg PN-EN ISO 6520-1:2009 "Spawanie i procesy
pokrewne- klasyfikacja geometrycznych niezgodnosci spawalniczych w metalach- 9



Czes¢ 1-Spawanie”. Poziom akceptacji dla wykonanych badan wg. PN-EN ISO
23277:2015-05 "Badanie nieniszczqce spoin-Badanie penetracyjne spoi . Poziom
akceptacji”.

Zgodnie z § 27 rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 27 kwietnia 2000 r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy pracach spawalniczych (Dz. U. Nr 40,
poz. 470) prace spawalnicze powinny by¢ wykonywane przez osoby posiadajace
odpowiednie kwalifikacje zgodne z PN-EN 287-1:2005 cze$é 1. Spawanie wykonaé
zgodnie z instrukcjg technologii wykonania spoin opracowang przez wykonujgcego
spawy (WPS).

3.19 Mufowanie

Po wykonaniu proby ci$nienia w miejscach taczenia rur - prostych odcinkéw,
kolan, odgalezien stosowaé mufy termokurczliwe. Przed mufowaniem polaczenia
spawane, oraz koncowki plaszcza rury preizolowanej oczysci¢é drobnym papierem
sciernym klasa B kat.3 nastgpnie odttusci¢ rozpuszczalnikiem acetonowym. Nastepnie
potgczyc¢ instalacje alarmowa oraz wykonaé tzw. przedzwonienie instalacji alarmowe;.
Na mufach wykona¢ prébe cisnienia powietrzem na P = 0,025 MPa w ciggu 2 min.
Jezeli w ciggu dwoch minut ci$nienie wykazywane przez manometr nie zmniejszy sie
0 wigcej niz jedng podziatke, to warunek ten jest spelniony. Ponadto nalezy dokonaé
sprawdzenia szczelnosci polgczen zgrzewnych przy uzyciu wody z mydlem.
Szczelnos¢ zlgcza nalezy oceni¢é wzrokowo - zlgcze jest szczelne, jezeli na
spryskanych powierzchniach zlacza nie wystapig ,,banki mydlane” i nie zostanie
zaobserwowany wzrost objetosci piany. Po stwierdzeniu szczelnosci mufy zalaé
pianka izolacyjna. Po odgazowaniu pianki w otwory odpowietrzajagce muf nalezy
wtopi¢ korki wgrzewane elektrycznie. Druty instalacji alarmowej przed polaczeniem
nalezy odpowiednio naciagna¢ , koncowki oczysci¢ natozyé tulejke, zacisnaé tulejke
oraz dokladnie zalutowac. Nie wlasciwy montaz polaczen drutdéw moze by¢ przyczyna
wzrostu opornosci przewodow w petli sygnalizacyjnej o ktérym mowa w pkt 3.15.
Znacznej opornosci.

Manometr do pomiaré6w prob ci$nieniowych muf musi posiada¢ migdzy innymi takie
parametry:

e zakres pomiarowy lbar

e tarcza o wielkosci min. 50mm

e klasa manometru minimum 1,0

3.20 Plukanie

W celu usunigcia zanieczyszczen jak zgorzeliny, piasek itp. rurociagi nalezy
podda¢ procesowi ptukania. Pobér wody do ptukania - z hydrantu ulicznego poprzez
wodomierz mozliwa jest po uzyskaniu zgody wiasciciela wodociagéw (PWiK).
Dostarczenie wody do wykonana préby ci$nieniowej i ptukania rurociggu nalezy do
obowigzkéw wykonawcy. Po napelnieniu rurociagéw woda do wykonania proby
szczelnosci i pozytywnym wyniku, na jednym koficu przewodow (w wezle cieplnym)
tymczasowo nalezy zamontowaé sprezarke i pod cisnieniem usunaé wode z
rurociggow. Usuniecie wod po plukaniu i prébie ci$nieniowej nalezy do obowigzkow
wykonawcy. W przypadku zrzutu do kanalizacji deszczowej nalezy uzyskaé zgode
wiasciciela kanalu (PWiK). Dopuszcza si¢ inne rozwigzania np. dowdz i odbiér wody |0
za pomocg urzadzen typu WUKO.



3.21 Uwagi koncowe

— Dane do projektowania wg katalogu FINPOL ROHR.

— Po wykonaniu rurociagéw nalezy zglosi¢ do zainwentaryzowania stuzbom
geodezyjnym i rurociagi zglosi¢ do odbioru koficowego.

— W kwestiach nie ujgtych niniejszym opracowaniem obowigzuja:

a)
b)

c)
d)

sie¢ preizolowana - katalog firmy FINPOL ROHR
roboty ziemne i spawalnicze — ,,Warunki techniczne wykonania i
odbioru robét budowlano-montazowych” czesé I1
warunki techniczne projektowania, wykonania, odbioru i eksploatacji
sieci cieptowniczych z rur i elementéw preizolowanych.
Wymagania techniczne COBRTI INSTAL zeszyt 4 '"Warunki
techniczne wykonania i odbioru sieci cieplowniczych z rur i
elementow preizolowanych".

Projektowal:




Zestawienie materialéw preizolowanych — izolacja PLUS

Jednostka
L.p. Materiat miary ilosé
1 |Rura preizolowana z alarmem 33,7x3,2/110mm L=12m szt. 4
2 |Kolano preiz. z alarmem 33,7x3,2/110mm L=1,0 x 1,0m 90° szt. 1
3 |Kolano preiz. z alarmem 33,7x3,2/110mm L=1,0 x 1,5m 90° szt. 4
4  |Kolano preiz. z alarmem 33,7x3,2/110mm L=1,5 x 1,5m 90° szt. 1
5 |Kolano wejsciowe z alarmem 33,7x3,2/110mm L= 1,5 x 1,0m szt. 2
6 LZawor preiz.. odcinajacy z alarmem 33,7x3,2/110mm L=1,5m w obudowie ot )
hydrantowej (skrzynka uliczna)
7  |Zakofczenie termokurczliwe PEH 110mm szt. 2
8  |Mufy 110 + pianki szt. 18
9  |Korki zgrzewane do muf 110 szt. 36
Zestawienie materialow — PW (na zimno)
Jednostka
L.p. Materiat miary ilog¢
1 |Izolacja weinki na zimno 125/250x25/110 kpl. 2
2 |Luk preizolowany odgatezienia 45° DN 33,7x3,2/110mm L=0,30 x 1,0m SZt. 2
Zestawienie materialow — system alarmowy impulsowy
Jednostka
L.p. Materiat miary ilosé
1 |Ztaczki do instalacji alarmowej szt. 36
Podtrzymki do instalacji alarmowej szt. 72
Puszka przytgczeniowa + uzicmienie kpl. 2
Zestawienie materialow -Pozostale materialy
Jednostka
L.p. Materiat miary ilog¢
1 |Zawoér kulowy do spawania DN 25 szt. 2
2 |Maty kompensacyjne typ B szt. 2
3 |Maty kompensacyjne typ A szt. 20
4  |Pierscienie uszczelniajace 110 szt. 8
5 |Tasma ostrzegawcza (fioletowa) mb 59,8
6 |Rura ostonowa Stal DN 168,3x4,5mm mb 2x 1,0
7  |Lupki z pianki poliuretanowej mb 2
8 |Rura ostonowa dwudzielna DN 110 typu AROT PS mb 1,5
Zestawienie materialéw — studzienka zaworowa S-1
Jednostka
L.p. Materiat miary ilo§é
1 |Skrzynka uliczna zeliwna szt. 2
2 |Rura osltonowa 160 PVC SZt. 2
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1.

2.

Wotomin dnia 08.06.2018r.

Zaktad Energetyki Ciepinej w Wofominie Sp. z o.o.
05-200 Wotomin, ul. Szosa Jadowska 49

WARUNKI TECHNICZNE
na zaprojektowanie przylacza cieplnego do budynku przy ul. Ko$ciuszki 2a
na dz. ew. nr 180 obr. 29 w Wotominie

Inwestor:

Barbara Drewnowska ul. Kosciuszki 2a, 05-220 Wotomin
ZEC Wolomin ul. Szosa Jadowska 49, 05-200 Wotomin
Parametry czynnika grzejnego:

2.1. Zima 115/65°C - zmienne - lato 68/53°C — state,
2.2. Cisnienie dyspozycyjne dla sieci cieplnej w zrodle ciepta (Cieptowni Migjskiej) 250 kPa,
2.3. Ciénienie max. pracy sieci 1,6 MPa.

3.

Whytyczne wigczenia projektowanego przytacza cieplnego:

3.1. Moc przytaczeniowa: suma c.o. i c.w.u. 16kW
3.2. Wlaczenie projektowanego przytacza cieplnego do cieptociggu istniejacego 2xDN 125/250

3.3.

3.4.

w ul. Kosciuszki na dz. ew. nr 209/23 obr. 29 wykonaé¢ tukiem preizolowanym
odgatezienia 45° wykonanym metoda ,wcinki na zimno”. Na przytaczu zaprojektowac zawory
odcinajgce prefabrykowane umieszczone w studzience przed granica dz. ew. nr 180
przy ul. Kosciuszki 2a.

System alarmowy zaprojektowaé jako integralng petle alarmowg impulsowa.
W pomieszczeniu wezta cieplnego w budynku przy ul. Kosciuszki 2a przewody alarmowe
wyprowadzi¢ spod koncdwki termokurczliwej i spiaé.

System alarmowy zakoriczy¢ na rurach preizolowanych.

Przytgcze nalezy zaprojektowaé z rur i elementdédw preizolowanych — tréjnik prostopadty
wykonany metodg ,wcinki na zimno®’, mufy termokurczliwe sieciowane radiacyjnie
z wtapianymi korkami, -kolana prefabrykowane, zawory odcinajgce prefabrykowane.
Po wykonaniu analizy zagospodarowania terenu oraz jego uzbrojenia zaprojektowacd
przytgcze w systemie rur podwéjnych lub pojedynczych.

Przytacze musi by¢ zaprojektowane zgodnie z zasadami obowigzujacymi w danym systemie
rur preizolowanych przyjetym przez projektanta z podaniem sposobu odwodnienia
i odpowietrzenia projektowanego odcinka. Nalezy stosowaé metode samokompensaciji
wydiuzen termicznych poprzez odpowiednie ksztattowanie trasy przytacza (kompensacje typu
L, Z, U).

Rury i ksztaltki preizolowane muszag byé wyposazone w przewody alarmowe. Ze wzgledu
na zapoczatkowana i kontynuowang w Wotominie budowe systemu alarmowego — system
impulsowy — jednorodno$é systemu alarmowego powinna byé zachowana i projektowane
cieptociagi nalezy wyposazy¢ w taki wtasnie uktad alarmowy, zaréwno pod wzgledem
zastosowanych materiatéw jak i zasady jego budowania.
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7. Nalezy uwzgledni¢ zrealizowang przez ZEC w Wotominie sie¢ systemu alarmowego
i rozpatrzy¢ mozliwosé nawigzania sie do obwodu alarmowego istniejgcego. Jezeli brak jest
mozliwosci technicznych zaprojektowaé oddzielny obwdd alarmowy.

8. Zaproponowany przez projektanta przebieg przytacza preizolowanego nalezy w fazie
roboczej uzgodni¢ z przedstawicielem ZEC w Wotominie.

9. Dokumentacja projektowa powinna zawieraé w szczegdlnosci:

9.1. Opis techniczny,

9.2. Plan zagospodarowania terenu wykonany na mapie do celéw projektowych, trasa
cieptociagu uzgodniona na Naradzie Koordynacyjnej. Plan zagospodarowania powinien
zawierac:

9.2.1. Pas frontu robét dia budowy przytaczy sieci cieptowniczej
9.2.2. Wyznaczony teren budowy
9.3. Profil trasy, wraz z wykazem skrzyzowan uzbrojenia podziemnego z projektowang s.c..
9.4. Szczegotowe rozwigzania komér i studzienek zaworowych, a takze innych elementéw
projektu, jesli jest to niezbedne dla prawidtowego zrealizowania projektowanej sieci,
9.5. Schemat montazowy,
9.6. Schemat alarmowy,
9.7. Schemat wykopu, przejscia przez scianeg, poszerzenia wykopu.
9.8. Rzut oraz przekréj pomieszczenia wezia i drogi komunikacyjnej do pomieszczenia wezta.
10. Przytgcze zaprojektowac zgodnie zobowigzujacymi przepisami zasadami wiedzy technicznej
oraz:
10.1. PN-B-10405 Sieci cieplne. Wymagania i badania przy odbiorze.
10.2. PN-EN 253. 1999 Systemy preizolowane rur do podziemnych wodnych sieci
cieptowniczych. Zespoly rurowe ze stali przewodowej, izolacji ciepinej z poliuretanu
i ptaszcza ostonowego z polietylenu.

10.3. PN-EN 448: 1999 Systemy preizolowane rur do podziemnych wodnych sieci
cieptowniczych. Ksztattki - zespoly rury stalowej przewodowej, izolacji cieplnej
Z poliuretanu i ptaszcza ostonowego z polietylenu.

10.4. PN-EN 488: 1999 Systemy preizolowane rur do podziemnych wodnych sieci
cieptowniczych. Zespdt armatury do stalowych rur przewodowych z izolacjg cieplng
z poliuretanu i ptaszcza ostonowego z polietylenu.

10.5. PN-EN 489: 1999 Systemy preizolowane rur do podziemnych wodnych sieci
cieptowniczych. Zespot zigczy stalowych rur przewodowych z izolacjg cieplng
z poliuretanu i ptaszcza ostonowego z polietylenu.

10.6. PN-92/M-34031 Rurociggi pary i wody goracej. Ogélne wymagania i badania.

10.7. PN-EN 970: 1999 Spawalnictwo. Badania nieniszczgce zigczy spawanych. Badania

wizualne.

10.8. PN-EN 287 -1 +A1 1998

10.9. PN-EN 288-1: 1999 Wymagania i badania dla procedur spawalniczych. Przepisy ogélne

dotyczace faczenia spawaniem wraz z normami pokrewnymi w zakresie spawalnictwa.

10.10. Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci cieptowniczych i elementéw

preizolowanych.

10.11. Warunkami technicznymi producenta rur.

Specjalista ds. Inwestycji
Malgoriata Moéko
Sporzadzita: M. Mocko
7
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PROTOKOL. Z UZGODNIENIA LOKALIZACJI

WEJSCIA PRZYLACZA CIEPLOWNICZEGO DO OBIEKTU
Wizja lokalna w dniu _10.07.2018  ohecnosci:

1. Wiasciciela posesiji Barbary Drewnowskiej

2. Projektanta przytacza cieplowniczego Patryka Popisa

3. Przedst. Gaz media projekt Sp. z 0.0. Patryka Popisa

bedzie ono zlokalizowane w

miejscowosci: Wotomin
gmina Wotomin - ) .
przy ulicy Kos$ciuszki 2A na dz. 209/23, 180, obr. 29

Ponadto ustalono:

1. Diugosé projektowanego przylacza wynosi .....0K010 2X 32,5 1,

Uwagi: Wezet cieplny zlokalizowany w pomieszczeniu kottowni nie znajdujagcym
sie bezposrednio za sciang zewnetrzng. Przylgcze utoZzone pod posadzkg garazu

A

zgodnie rysunkiem na drugiej sfronie. Wosae we. ols 120
Miejsce na szkic z domiarami od stalych punktéw w terenie

SKALA 1:250

[

it . i
Preizolowane zawory
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Wolomin dnia 25.07.2018

Starosta Wolominski
ul. Pradzynskiego 3
05-200 Wolomin

Protokél z narady koordynacyjnej w sprawie usytuowania projektowanych
sieci uzbrojenia terenu.

Znak Sprawy: PODK.6630.538.2018
Data wplywu wniosku: 11.07.2018

Spos6b przeprowadzenia narady koordynacyjnej : SPOTKANIE (posiedzenie)
Miejsce przeprowadzenia narady koordynacyjnej : Wolomin ul. Powstancéw 8/10

Lokalizacja obiektu: m. Wotomin, ul. Kosciuszki 2A, dz. ew. nr 209/23, 180 obrgb 29
Przedmiot narady: przylacze sieci cieplowniczej

Whioskodawca: Gaz media projekt sp. z o.0.
Inwestor: ZEC Wolomin Sp. z o.0.

Przewodniczgcy Narady Koordynacyjnej: Bozena Kowalewska — Gtéwny Specjalista
w Powiatowym Osrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

Uwagi 1 zalecenia uczestniko6w narady koordynacyjne;j:

A>



538.2018

Lista obecnosci uczestnikoéw narady koordynacyjnej z dn. 25.07.2018
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Starosiwo Powiatowe w Wotominie Jednostka ewid.: Wolomin (143412_?) Skala 1:500 Ukiad wsp: 2000 strefa 7/21°, Kronsztadt 86
L. dz. 6640.4473.2018 IEMZ: P.1434.2018.4193 Rodzaj pracy: Akt. mapy zas. Wykonawca: GEO-MECHANICAL ENGINEERING Piotr Patejuk
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Wolomin, dnia 27 sierpnia 2018tr.
WGK.7230. /} . 2018

DECYZJA Nr 240/L/2018

Dziatajgc na podstawie art. 104 i art. 107 Kodeksu Postgpowania Administracyjnego (tj. Dz. U. z 2017r. poz.
1257 z pézn. zm.), na podstawie art. 39 ust. 3 1 ust. 3a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
(t. j- Dz. U. z 2017r. poz. 2222 z pézn. zm.) oraz po rozpatrzeniu wniosku z dnia 08.08.2018r. zlozonego
przez Panig Monik¢ Czyzewsks pracownika firmy Gaz Media sp. z o. o. z siedzibg w Wolominie ul.
Pilsudskiego 4 Pelnomocnika Zakladu Energetyki Cieplnej sp. z o. o. z siedziba Szosa Jadowska 49,
05-200 Wolomin o wydanie zezwolenia na lokalizacje w pasie drogowym drogi gminnej ul. Kosciuszki w
Wolominie przylacza cieplowniczego
zezwalam:

Zakladowi Energetyki Cieplnej Sp z o. 0. z siedzibg Szosa Jadowska 49, 05-200 Wolomin na
lokalizacj¢ przylacza cieplowniczego w pasie drogowym drogi gminnej ul. Kosciuszki /droga
nr 431066 W/ dz. nr ew. 209/23 obr. 29 Wolomin do granicy nieruchomo$ci polozonej na dz. nr
ew. 180 obr. 29 w Wolominie, zgodnie z zalgczona mapg.

Usytuowanie urzadzen winno by¢ zgedne z warunkami technicznymi z dnia 08.06.2018r. na
zaprojektowanie przylacza cieplnego wydanymi przez ZEC w Woloriinie sp. z o. o. z siedziba
ul. Szosa Jadowska 49, 05-200 Wolomin dla nieruchomosci polozonej przy ul. Ko$ciuszki dz.
ew. nr 180 obr. 29 w Wolominie,

Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 107 § 4 KPA (tj. Dz. U. z 2017r. poz. 1257 z p6zn. zm.) odstgpuje si¢ od uzasadniania decyzji,
gdy uwzglednia ona w calosci zadanie wnioskodawcy bedacego jedyng strong w sprawie.

Pouczenie:

Zgodnie z art. 39 ust. 3A Ustawy o drogach publicznych przed przystapieniem do wykonania prac inwestor
zobowiazany jest do:

1. Dokonania odpowiednich zgloszen

2. Uzyskania decyzji na umieszczenie infrastruktury technicznej

4. Uzyskania zezwolenia na zajecie pasa w celu prowadzenia robot

5. Utrzymanie urzadzenia nalezy do jego posiadacza

6. Jesli budowa, przebudowa lub remont drogi wymaga przetozenia urzgdzenia koszt jego ponosi

wlasciciel.

Zgodnie z art. 40 ustawy o drogach publicznych prace w pasie drogowym moga byé¢ realizowane po
uprzednim uzyskaniu decyzji zezwalajacej na zajgcie pasa drogowego, o ktorg nalezy wystgpi¢ do
wlasciciela drogi z jednomiesigcznym wyprzedzeniem, przed terminem planowanego zajecia pasa
drogowego.

Za umieszczenie urzadzen niezwigzanych z funkcjonowaniem drogi zostanie naliczona optata roczna.

Szczegétowe warunki okreslajace wykonanie prac w pasie drogowym i zwigzane z tym oplaty zostang
okreslone w decyzji zezwalajgcej na zajecie pasa drogowego.



Od niniejszej decyzji shuzy stronie odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego w Warszawie
przy ul. Kieleckiej 44 za posrednictwem Burmistrza Wolomina, w terminie czternastu dni od daty jej
doreczenia.

Otrzymuja:
1. Zaklad Energetyki Cieplnej
Szosa Jadowska 49, 05-200 Wotomin
2. Urzad Miejski w Wotominie- Wydziat Gospodarki Komunalnej — a/a

Decyzja Nr 240/1./2018 z dnia 27.08.2018r.
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OSWIADCZENIE
My nizej podpisani:
1. Adam Drewnowski
2. Kazimierz Drewnowski
3. Barbara Halina Drewnowska
legitymujacy sie dowodami osobistymi:

Wotlomin dnia 10.07.2018 r

jako wspotwtasciciele dziatki ewidencyjnej nr 180 obreb Wotomin 29 potozonej w

Wolominie przy ulicy Ko$ciuszki 2A o$wiadczamy, ze wyrazamy zgode na budowe

przytacza cieptowniczego na w/w dziatce, oraz pozniejszy dostgpu na teren wiw

dziatki w celu jego konserwacji i eksploatacji na rzecz Zaktadu Energetyki Cieplnej w

Wolominie Sp. z 0.0. z siedzibg w Nowych Lipinach przy ulicy Szosa Jadowska 49.

podpisy wspoiwtascicieli

'



STAROSTA WOLOMINSKI - Wojewbdztwo mazowieckie

05-200 Wolomin Powiat wotominski
ul.Pradzynskiego 3 Gmina WOEOMIN - MIASTO
Mieiscowosé WOLOMIN - MIASTO
Jednostka ewidencyjna 143412_4, WOLOMIN - MIASTO
Nr Kancalaryjny: WGG.6621.1.5592.2018 Obreb Nr 0029, 29

WYPIS UPROSZCZONY Z REJESTRU GRUNTOW

JEDNOSTKA REJESTROWA : G175 kw: WATW/00009491/3
WLASCICIELE

wspotwiasciciele :
uiziah 12 DREWNOWSK! ADAM (KAZIMIERZ BARBARA)
zam: 05-200 WOLOMIN ul KOSCIUSZKI 2A
udziah 172 DREWNOWSKI KAZIMIERZ (STANISEAW ALBINA)
zam: 05-200 WOLOMIN « MIASTO vl KOSCIUSZKI 2
orazzona  DREWNOWSKA BARBARA HALINA (HENRYK,ZOFIA)
zam: 05-200 WOLOMIN ul KOSCIUSZK! 24

GRUNTY A
Qznaczenie dziatki | Okreélenie konturdw - udytkow | POWIERZCHNIA w ha | Numer kelegi wisczyst
Arkusz Nt Dziaiki | Blizsre okreglenie poloZenia gruntowych 1 kias bonilacyjnych | utyikow dziatki ' lub oznaszenie innyel
I opis [ omnacz. | ixtas | : dokumentow
10NSO8 | 180 | KOSCIUSZKI 2, 2A tereny mieszkaniowe | B | 00721]  0.0721]KW
Wl _ | | | WATW/00000491/3_
identyfikator dzialki: 143412_4.0029.180

Razem powierzchnia:  0,0721 ha, stownie: siedemset dwadziescia jeden m\2
Data sporzgdzenia dokumentu: 2018-07-03, sporzgdzil(a). WYTRYKOWSKI HUBERT

Dokument niniejszy jest wypisem z opisowych danych ewidencii gruniéw
i budynkéw i nie jest przeznaczony do dokonywania wpisu w ksigdze wieczyste]

Data podpisu/weryfikacji: 2018-07-03

20



%3- 55{03'{ A WOEOM!&S Ki Wojewoddziwo mazowieckie

05-200 Wotomin Powiat wolomifiski
ul.Pradzyriskiego 3 Gmina WOLOMIN -~ MIASTO
Miejscowost WOLOMIN - MIASTO
Jednostka ewidencyjna 143412_4, WOLOMIN - MIASTO
Ni Kancelaryjny: WGG.6621.1.5602.2018 Obreb Nr 0028, 2¢

WYPIS UPROSZCZONY Z REJESTRU GRUNTOW

JEDNOSTKA REJESTROWA : G262
WEASCICIELE

wiasciciel :
udziel 111 GMINA-MIASTO WOLOMIN
siedziba: 05-200 WOLOMIN 1. OGRODOWA 4

GRUNTY.
Ozniaczenie dziatki Okresienie konturdw - uytkow | POWIERZCHRIA w %i: Numer ksiegi wieczyst
Arkusz } Nr Dziatki Blitsze ckres$lenie polofenia gruntowych i klas bonitacyjnych | ubytkow dziatki ; lub oznaczenie innye!
i v - opis | oznacz. | iKias i ‘dokumentéw
10 1 209/23 I Ko$CIUSZKI drogi dr 1 02461 02481 DEC.953/DGH0
1ENBO i
! . _ iS?N.V&.'iTzS/KMIOO:B
L Is7107 ]

\dentyfikator dzialki: 143412_4.0029.209/23

Razem powierzchnia: 0.2461 ha, stownie: dwa tysigce czterysta szesédziesigl jeden m\2
cala jednostka:  0.2666 ha, siownie: dwa tysigce sze§éset szestdziesigt szes¢ m\2

Data sporzadzenia dokumentu: 2018-07-03, sporzadzit(a): WYTRYKOWSKI HUBERT

Dokument niniejszy jest wypisem z opisowych danych ewidencji gruniow
i budynkow i nie jest przeznaczony do dokonywania wpisu w ksigdze wieczystej

Data podpisu/weryfikacji: 2018-07-03
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._____ Schemat montazowy

UWAGI:

1. Projektowane przewody w technonologii preizolowanej - izolacja PLUS
rozmieszczenie przedstawiono na schemacie montazowym

2. Dopuszcza sie stosowanie rur bez szwu wg. normy PN-EN 10216-2, lub rur ze szwem
wg. normy PN-EN 10217-2

3. Wejécie przytgcza do budynku, oraz przejscie przez $ciane pomiedzy garazem, a pomieszczeniem
[ wezla wykonaé nad fawg fundamentowa.
|
\|

trawnik

4. Poduszki kompensacyjne zaklada¢ w jednakowych ilo§ciach na rurociagu zasilajgcym
i powrotnym, nalezy wykorzystaé poduszki typ A. Dobér iloéci i rozmieszczenia poduszek
wykonano w opraciu o wytyczne technologii
finpol rehr, rozmieszczenie i ilo$ci przedstawiono na schemacie montazowym.
Istn. sie¢ cieplownicza 5. Projektowane przewody w technonologii preizolowane;j - izolacja PLUS
/2x DN 125/250 6. Nalezy wykona¢ impulsowy system alarmowy zgodnie z przestawionym schematem.
Szczegot przejscia pod ogrodzeniem

7. Nalezy wykona¢ petie alarmowa dla przylacza poprzez wiaczenie do istniejacej petli alarmowe;j.
W rurach preizolowanych minimalna rezystencja pianki poliuretanowej

powinna wynosi¢ 500k()/1000m przewodu alarmowego (przy pomiarze pragdem
stalym 24V wg. PN-EN14419).
Z1

linia ogrodzenia
1nig bgrodzenia

ul. Kosciuszki 2A

WD1

Proj. zawory odcinajace DN 25
granica opracowania

1

i

1

]

II

'.

|'. 2x proj. r.o. stal @168,3x4,5mm
' rure s.c. umiescic centrycznie,
1

|I

II

i

|

\

1

]

I .
Proj. przytacze cieplownicze
2x DN 25/110 Lc=2x32,9m (33,9m)

LEGENDA:

/
Rury preizolowane |

drut miedziany
2x 33,7x3,2/110mm

|

|

|

|

korice uszczelnié pianka poliuretanowa ]
4

—— e - drut miedziany ocynkowany
zasilenie

=== = H uszczelka koncowa
! —— — — powrbt

ﬁI

4

termokurczliwa

————}——— mufa termokurczliwa —H-‘— pierécien uszczelniajgcy
gumowy

trawnik
2.1m

Schemat alarmu

——{ < }—— zawdr kulowy odcinajgey —}—@—}— preizolowany zawér odcinajgcy

PW: Wiaczenie projektowane przytacza cieplowniczego DN 25/110 do istniejacej
preizolowanej sieci cieptowniczej DN 125/250 wykona¢ metodg weinki na zimno w
technologii preizolowanej przy uzyciu nastepujgcych materiatow:

1. Luk preizolowany odgatezienia 45° 33,7x3,2/110mm L=0,30m x 1,0m - 2 szt.
NI 2. Izolacja wcinki na zimno 250/110 - 2 kpl.

—_———

S-1 - zawdr preizolowany odcinajgcy 33,7x3,2/110 mm L=1,5m - 2 szt., w obudowie
hydrantowej { skrzynka uliczna )

trawnik

Z1, Z2 - kolano preizolowane prefabrykowane 33,7x3,2/110 mm L=1,0x1,5m 90°- 4 szt.

{
]
1
} Z3 - kolano preizolowane prefabrykowane 33,7x3,2/110 mm L=1,0x1,0m 90°- 1 szt. (Zasilanie)
! . .. « .

linia ogrodzenia I‘ istniejaca instalacja

\\ “
|
Y

Y
N\

- kolano preizolowane prefabrykowane 33,7x3,2/110 mm L=1,5x1,5m 90°- 1 szt. (Powrdt)
/alarmowa - pierécier uszczelniajgcy gumowy 4 szt., (przejscie przez fundament)
// WD1 - kolano preizolowane wejSciowe 33,7x3,2/110 mm L=1,5x1,0m - 2 szt.
- pierscien uszczelniajacy gumowy 4 szt.,
- zakonczenie termokurczliwe 110 mm - 2 szt.

]l \ - zawor kulowy odcinajgcy do wspawania DN 25 - 2 szt.

i
11 10,00
1] 2

11,20 |\

56,60
21

PP (UB) 1 - puszka przyigczeniowa alarmu + uziemienie - 2 kpl.
67 4 80 -Projektant: -
PwW

mMBoi6 ‘ " Patryk Piotr Popis

projekt upr.bud.nr
05-200 Wotomin

ul.Pitsudskiego 4 MAZ/0558/PWBS/17
fel.: (22) 763 89 40
gmp@gazmedia.pl

30,40
37,40

Podpis:

Przadmiot opracowania;

o TTytotrysunka: | Skalar
PROJEKT TECHNICZNY

Schemat

PRZYLACZA SIECI CIEPLOWNICZEJ | montazowy iaiamy | 1290

Adres obiektu:

trawnik

Wotomin, ul. Kosciuszki 2A, dz. ew. nr 209/23, 180, |Nrry.
obr. Wotomin 29, gm. Wolomin

Inwestor: Zakiad Energetyki Cieplnej w Wotominie Sp. z 0.0.
ul. Szosa Jadowska 49, 05-200 Wolomin

Data: B
03.08.2018




ogrodzenie I UWAGL: . . S .
P ('Zﬁ W ] Pom. wezta cieplnego. 1. Rzed_nfa istn. uzb_ro;enla,.ktérych nie wskazano na mapie przyje.to normatywnie.
/ wg-rys. szezegdlowych - 9\ miejscach zblizen proj. przytacza do innego uzbrojenia podziemnego rzedne
sprawdzi¢ podczas wykonywania robdt-budowlano montazowych.
3. Roboty ziemne w miejscach kolizji wykonywaé recznie.
4. Rzedng sieci w migjscu wigczenia potwierdzié na budowie po
odkryciu istnigjacej sieci.

kostka brukowa

LTI T TTT]]

5. Wejscie do budynku wykonaé tuz nad tawg fundamentowa.
. 6. W przypadku wystapienia kolizji z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym powiadomi¢
.g = nadzér autorski .
5 ‘g 7. W przypadku wigkszego niz przyjete zagtebienia przewodu gazowego w chodniku
. . ®3 zmieni¢ spadek na odcinku PW-Z1, oraz dopasowa¢ spadek na dalszej czesci
=4 1 | ;"_‘, 5 przylgcza tak, aby wykona¢ wejscie do budynku na rzednej podanej na rysunku
£ £ £ S ‘9 profilu. Zawér preizolowany w pkt. S-1 montowa¢ w poziomie, poprzez ukosowanie
o =2 “ EE spawow maks 3°. Zachowaé odleglosé pomiedzy zewnetrznymi $ciankami
2 =1 3 =2 przewodéw min. 0,10m.
£ i i SB8C 8. W przypadku kolizji z fundamentem ogrodzenia nalezy zmieni¢ spadek przytgcza.
- uE, TEI —E' f '|T :‘% Przytgcze nalezy wykonac w rurze ostonowej bezposrednio pod fundamentem.
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| 28 3 g o g o
- RZEDNA OS| PRZEWODU 8 g s g g8 s
l 83 g g 8 82 9
- ZAGLEBIENIE OSI PRZEWODU <o = = ° Sk o
- | |
‘ 2 10.3% o |2.9% —— |0.3% |
SPADKI, DLUGOSCI | e
| ’ e 12m| _ — 19.2m| 2.5m
. o - o
- SREDNICA, MATERIAL @33,7x3,2/110mm L=32.90m (33.90m)
[ jezdnia | o o
NAWI ERZCHN IA b't‘i'g':f:a l kostka brukowa L= 27,8m Wykaz kolizji Sposdb zabezpieczenia
[ . ) «>| ) o~ S g| ‘; o 1 |Istn. Kanalizacja sanitarna DN 200 nie koliduje
(=] w — o
| ODLEG‘LOSCI N = N @ 2 |Istn. Gazociggéredniego ci$nienia DN65 | zabezpieczenie kolizji wg. rys nr 10
| 5.6 5.6 28 15.9 05 25
- a ' T T 3 |Istn. Wodociag DN 100 nie koliduje
PW $-1 z1 22 BZ3 wD1 4 [istn. Przylacze wody DN 40 nie koliduje
| Projektant: Podpis: /
media )' Patryk Piotr Popis
projekt upr.bud.nr
05-200 Wolomin
ul. Pitsudskiego 4 MAZ/0558/PWBS/17
fel.: (22) 763 89 40
gmp@gazmedia.pl
Przedmiot opracowania: a . Tytut rysunku: ‘Skala:
PROJEKT TECHNICZNY . /
Pro 1:100/ 1:250
PRZYLACZA SIECI CIEPLOWNICZEJ l |
|Tdres obiektu: . L. . o —'mys N
Wotomin, ul. Kosciuszki 2A, dz. ew. nr 209/23, 180, 3
obr. Wolomin 29, gm. Wolomin 2h
Inwestor: Zaktad Energetyki Cieplnej w Wolominie Sp. z 0.0. Data:
. - B ui. Szosa Jadowska 49, 05-200 Wotomin | 03.08.2018




P =

wykucie posadzki

RZUT FRAGMENTU BUDYNKU 1:50

PRZEKROJ A-A 1:50

1]

Wykonanie otwordw za pomoca

|/ wiertnicy @180 mm

U
o

Wykucie posadzki

0S¢2

e

188

5

{
:
|
|
|
I
|
|
|
|
|
|
I

PRZEKROJ B-B 1:50

Garaz Pom.

wykucie posadzki

Wezia

8;’3 / 8/ g . I~ 1

| Wykonanie otworéw za pomocg

wiertnicy ©180 mm

+-0,00=97,10 m n. p. M.

\e & ]

'\ Wykonanie otwordw za pomoca

' Garaz < ‘

wiertnicy &180 mm

/!

Garaz

wykucie posadzki
+-0,00

UWAGI:

1. Uktad wysokosciowy fundamentow zostat zatozony.

Brak rysunkéw z proj. budowalnego dotyczgcego funadmentdw.

4\7\-"/1\-'/‘{;\\//\- |

2. Poduszki kompensacyjne dopasowaé poprzez odpowiednie

dociecie.

3. Posadzke po wykonaniu przytacza i przeprowadzeniu
prob i odbioréw odtworzyé do stanu pierwotnego.

.
Jiicepe 3 s

[ Projektant: Podpis: ki,
Wykonanie otworéw za pomocg
- : wiertnicy 180 mm o T( " Patryk Piotr Popis Ll
UWAGA: Zestawienie materialow dotyczy jednego budynku o upr.bud.nr Bl g

Lp.| ilos¢ Wyszczegolnienie B Nr normy/producent | 3%;3:!2{:;& MAZ/0558/PWBS/17 A // |
|1 2 szt. |Zawdér kulowy spawany DN 25 (granica opracowania) NAVAL | fel.: (22) 763 89 40 :

2 | 2szt. |Uszezelka koticowa termokurczliwa DN 25/110 ~ |FINPOL ROHR gmp@gazmedia.pl
| 3 8 szt. |Pier§cien gumowy uszczelniajacy Dz 110 ~ |FINPOLROHR Przedmiot opracowania: ' Tytut rysunku: Skala:
| 4 | 2 szt. |Puszka PP-UB N FINPOL ROHR PROJEKT TECHNICZNY Rzut, przekroje 1:50

5 | 2szt. |Kolano preizolowane wejciowe 33,7x3,2mm 90° L=1,5x1,0m | FINPOL ROHR PRZYLACZA SIECI CIEPLOWNICZEJ budynku ’

6 | 4kpl. |Mufa termokurczliwa DN 110 + pianki + korki __ FINPOL ROHR Adres obiektu: . ] ] Nrrys.

7 | 1szt. |Kolano preizolowane 33,7x3,2mm 90° L=1,0x1,0m FINPOL ROHR Wotomin, ul. Kosciuszki 2A, dz. ew. nr 209/23, 180, 4

8 | 1szt. |Kolano preizolowane 33,7x3,2mm 90° L=1,5x1,5m ~ |FINPOL ROHR obr. Wolomin 29, gm. Wolomin 25
9 | 4szt. |Poduszki kompensacyjne typu A - - FINPOL ROHR LEH Zaktad Energetyki Ciepinej w Wolominie Sp. z 0.0. .

10 | 2 szt. | Poduszki kompensacyjne typu B FINPOL ROHR ul. Szosa Jadowska 49, 05-200 Wotomin 03.08.2018




Wymiary Wykopow
nawierzchnia N - ] _“

] l_ ___uzupetnienie gruntem

4 __tasma ostrzegawcza

jezdnia 1000

_zageszczona obsypka piaskowa

. _trawnik, chodnik 400

grunt rodzimy

A A K
A X N

100 | 150 | '@90-200mm| _100 _|
250 2 250 -800 mm

minimalne wymiary wykopéw

Dz L min H min
mm m m
90 0,70 0,65
110 0,70 0,65
125 0,70 0,65
140 0,75 0,65
160 0,80 0,70
200 0,90 0,75
225 1,00 0,75
250 1,10 0,80 UWAGE:
315 1,20 0,90 - Roboty ziemne winny odpowiadac
400 1,40 1,00 miejscowym warunkg gruntowym i wykonac
zgodnie z BN-83/8836-02
450 1.50 1,00 - Gleboko$¢ ukiadania rur powinna
500 1,60 1,10 byézgodnia z projektem
__ - W miejscach taczenia rur nalezy wykonaé
o 1.80 1,20 poszerzenie 250-300 cm dia umozliwienia
710 2,20 1,40 prawidlowego zespawania rur i wykonania
800 2.40 1’50 pdaczeﬁ meOWyCh
' : /1 #%] 4 k. b 2 PSS
| Projektant: | Podpis: d
|H
media )' Patryk Piotr Popis
projekt upr.bud.nr
05-200 Wolomin
s MAZ/0558/PWBS/17
tel.: (22) 763 89 40
gmp@gazmedia.pl!
Przedmiot opracowania: ) | Tytut rysunku: Skala:
PROJEKT TECHNICZNY Schemat utozenia
PRZYLACZA SIEC! CIEPLOWNICZEJ | rurw wykopie
" Adres obiektu: ; .. . B : Nr rys.
Wotomin, ul. Kosciuszki 2A, dz. ew. nr 209/23, 180, 5
obr. Wotomin 29, gm. Wotomin 26
Inwestor: Zakiad Energetyki Cieplnej w Wolominie Sp. z 0.0. Data: B
ul. Szosa Jadowska 49, 05-200 Wotomin 03.08.2018




skrzynka uliczna zeliwna

Studnia zaworéw odcinajacych S1

A — A beton B15

h=10cm

|
|

zagtebienie zaworéw wg. profilu

skrzynka uliczna zeliwna

beton B10
h=5cm

i. grunt zasypki

rura ostonowa @ 160 PVC

zawory preizolowane

obsypka piaskowa 100-150mm

M

W{ " Patryk Piotr Popis

nad rure przewodowg

zawory preizolowane
/

)
/

1/
i Al

W przypadku montazu zaworéw odcinajgcych w jezdniach utwardzonych
skrzynke uliczng nalezy osadzi¢ w nawigzaniu do i_stniejacych warstw jezdni

beton B15

h=10cm

projekt
05-200 Wotomin
ul. Pitsudskiego 4
tel.: (22) 763 89 40
gmp@gazmedia.p!

—_—
Przedmiot opracowania:

PRZYLACZA SIECI CIEPLOWNICZEJ

Adres obiekiu:

Inwestor:

Projektant: Podpis:

upr.bud.nr
MAZ/0558/PWBS/17
l Tytut rysunku:
PROJEKT TECHNICZNY Schemat montazu

zawordw odcinajgcych

Wotomin, ul. Kosciuszki 2A, dz. ew. nr 209/23, 180,
obr. Wotomin 29, gm. Wotomin

Zaktad Energetyki Ciepinej w Wolominie Sp. z 0.0.
ul. Szosa Jadowska 49, 05-200 Wotomin

| Data:
03.08.2018 ‘




Przejscie przéz_prze:q_rode

r g

L

| ——— " lub komory rozgateznej

przegroda budynku

tasma smarna

rura preizolowana

| Sl .
LSS LSS S S S ST A PR
= —— "~ pierscien
= <
: 5 L‘“ dystansowy
— e e gumowy wg katalogu
"~ obetonowaé
L>280
_—
przegroda budynku
| """ lubkomory rozgatgznej
- - rura preizolowana
LSS S S o
wad s S S >
4
2 /:.
s o AN /7 s
SIS S TN T
- = Tl ) T—

__pierscien
dystansowy
gumowy wg katalogu

L 100-280
— = z : /
Projektant: Podpis:
edio ‘ )- Patryk Piotr Popis
projevflfb upr.bud.nr
05-200 i
ul P,-,sudsz.egg':, MAZ/0558/PWBS/17
tel. (22) 763 89 40
gmp@gazmedia.p/
Przedmiot opracowania: | Tytuf rysunku: Skala:
PROJEKT TECHNICZNY Przejscie przez
PRZYLACZA SIECI CIEPLOWNICZEJ ‘ przegrode
* Adres obiektu: ) L. - ; Nr rys.
Wotomin, ul. Kosciuszki 2A, dz. ew. nr 209/23, 180, 7
obr. Wotomin 29, gm. Wotomin 28
Inwestor: Zaktad Energetyki Cieplnej w Wolominie Sp. z 0.0. pata:
ul. Szosa Jadowska 49, 05-200 Wolomin 03.08.2018




Szczegét montazu pudetka UB

~ $ciana budynku B
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