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1 ZAKRES OPRACOWANIA

Zakresem niniejszego projektu sg uktady zasilania, sterowania i pomiarow nowego kotta K1 typu
WR-25/M w ZEC Wotomin

Podstawa opracowania:

[1] SIWZ

[2] Zasadnicze wymagania bezpieczenstwa - Lista kontrolna dla kotta wodnego WR-25/M

Nr fabryczny 1051051; Nr UDT: N2227000056 opracowane przez CENTRUM
TERMOENERGETYKI 31- 422 KRAKOW

[3] Obowiazujace przepisy i dokumenty odniesienia

[4] Dokumentacja projektowa modernizacji kotta WR-25 nr 1 — Ograniczenie mocy cieplnej
poprzez zmniejszenie powierzchni ogrzewalnej, powierzchni czynnej rusztu mechanicznego i
ograniczenie  parametrow po  stronie wody  opracowanej przez CENTRUM
TERMOENERGETYKI 31- 422 KRAKOW

[5] Instrukcja obstugi i eksploatacji rusztu tasmowego RTWC 2560 produkcji ZUK Staporkow
S.A.

[6] Projekt techniczny Modernizacji kotta wodnego WR-25 — zabudowa dodatkowego
podgrzewacza wody w miejscu podgrzewacza powietrza.” Z roku 2015 nr archiwalny 255031 060
[7] Instrukcja eksploatacji i obstugi kotta WR-25/M z dodatkowym podgrzewaczem wody nr
archiwalny 255031 063

2 IDENTYFIKACJA OBIEKTU

Obiektem projektu jest modernizowany kociot WR-25 o numerze technologicznym KI,

zlokalizowany w Cieptowni przy ul. Szosa Jadowska 122 w Wolominie

3 CHARAKTERYSTYKA ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH.

3.1 Stan istniejacy i stan projektowany kotla

Ze wzgledu na zmniejszenie zapotrzebowania na energi¢ cieplng oraz w celu zwigkszenia

sprawnosci cieplnej kotla, niniejsza modernizacja obejmuje ograniczenie mocy cieplnej kotta
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do wartosci 19,50 MW z jednoczesnym obnizeniem temperatury spalin za ostatnig
powierzchnig ogrzewalng do ok. 160 °C.

Modernizacja zrealizowana zostata w nastepujacy sposob:

1.Wprowadza si¢ zmniejszenie powierzchni ogrzewalnej komory paleniskowej poprzez
usuniecie grodzi srodkowe;.

2.Wprowadza si¢ dodatkowe zabezpieczenia kotta wg oddzielnej dokumentacji AKPiA
3.Wprowadza si¢ ograniczenie powierzchni czynnej rusztu poprzez zaslepienie dwodch
ostatnich stref powietrznych rusztu. Brak doplywu powietrza uniemozliwia spalanie weggla
w tej czgsci rusztu, a poktad rusztu nad ostatnig strefg umozliwia jedynie przetransportowanie
zuzla do lejow zuzlowych.

Zmodernizowany kociot pozostanie kottem wodnym o wymuszonym przeptywie wody przez
powierzchnie ogrzewalne. Kociol opalany bedzie weglem kamiennym energetycznym,
spalanym na ruszcie mechanicznym tasmowym (jak dotychczas).

Kociol posiada zainstalowany ekonomizer, ktérego rozwigzania konstrukcyjne
przedstawiono, w dokumentacji ekonomizera z roku 2015, na rysunku 255031 062 01-Al
(zalacznik na plycie CD katalog TECHNOLOGIA) — ,,Zabudowa podgrzewacza wody” ,
uzgodnienie UDT nr DC-M-27-19/01-15. W zakresie ekonomizera nie przewiduje si¢ zadnych

zmian technologicznych i zabezpieczeniowych.

3.2 Stan istniejacy i stan projektowany ukladow AKPiA

Kociot posiada automatyke kotlowa o wysokim stopniu zautomatyzowania i zawansowania
technicznego. Funkcje realizacji blokad i sygnalizacji ostrzegawczej sg zainstalowane, jednak
ze wzgledu, Zze moga one nie spetnia¢ co do sposobu wykonania lub kompletnosci
wyposazenia przywotanych w niniejszym opracowaniu warunkéw odniesienia, stanowig one
zakres projektowania, przy szczegdlnym uwzglednieniu mozliwosci wykorzystania
zainstalowanej aparatury 1 osprzetu.

W wyniku inwentaryzacji , stwierdzono, ze dla osiggnigcia celu modernizacji celowym jest:
Wymiana istniejgcego procesora TSX PREMIUM na TSX 580 SAFETY, ktory posiada
wymagany dla blokad kottowych poziom nienaruszalno$ci zabezpieczen. Do sterownika tego
zostanie podigczona istniejgca kaseta oraz istniejace zainstalowane na niej moduty I/O.
Dolozone zostang bloki wejs¢ wyjs¢ (wykonanie SAFETY z wymaganym poziomem

nienaruszalnosci zabezpieczen) dla pomiardw:
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- temperatura wody za kotlem,

- przeplyw wody przez kociot

- ci$nienie wody za kottem

- podcisnienie w komorze paleniskowej

- potwierdzenia pracy wentylatorow wyciggowych

- potwierdzenie stanéw  urzadzen, ktéore umozliwiaja odprowadzenie  spalin
z paleniska kotta oraz innych wymaganych dla zapewnienia bezpieczenstwa pracy urzadzenia
cisnieniowego. Wymiana kryzy pomiarowej przeptywu kottlowego oraz istniejacego
przetwornika rdéznicy ci$nien na kryz¢ z niezaleznymi dwoma parami poboru impulséw
i dwoma przetwornikami r6z nicy ci$nien. Wymiang¢ falownikéw podmuchu wtoérnego na
falowniki zapewniajace zaktadany poziom nienaruszalno$ci zabezpieczen. Doposazenie,
wymiana, drobne zmiany w ukladach sterowania przedstawionych na schematach ideowych
dokumentacji [-022-2018/ SK-1

Pomimo mozliwos$ci zasilenia falownikow wyciggowych do rozruchu bezposredniego i pracy
bezposredniej na sieci, nie przewiduje si¢ mozliwosci eksploatacji kotla z wyciggami
pracujacymi bez falownikow. Pomimo zainstalowania mozliwo$ci rozruchu bezposredniego
uktad ten nie byl eksploatowany od 20lat bez falownikéw. Jednoczes$nie dla zachowania
mozliwos$ci takiej pracy w przysztosci nie przewiduje si¢ jego demontazu. W projekcie
przewiduje si¢ wymiane rozlacznikéw I-0-II na zapewniajace sygnalizacje potozenia 1
blokowanie klddka. Roztaczniki powinny by¢ ustawione w pozycji I (FALOWNIK) i w tej
pozycji zblokowane. Dodatkowo falowniki zaprogramowa¢ z funkcja kontroli utraty fazy

wyj$ciowe;.
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3.3 Dane techniczne kotla — Lista kontrolna

oo Zasadnicze wymagania bezpieczenstwa Typ: WR-25/M
I oerergetyki Lista kontrolna
STRONA TYTUELOWA Mr: 2512181 064

Dane Urzgdzenia:

1. Moc cieplna nominalna :

2. Nadcisnienie obliczeniowe :

3. Najwyzsze dopuszczalne nadcisnienie (PS) :
4. Najwyzsza dopuszczalna temperatura (TS) :

ANALIZA RYZYKA - LISTA KONROLNA

Kociot wodny WR-25/M nr 1

Nr fabr 1051 051 ; Rok bud. 19871
Nr UDT: N2227000056

Miejsce zainstalowania: ZEC Wolomin - Cieplownia Miejska

Wykonawca Frojektu:  Centrum Termoenergetyki Krakow

EQDSTAWOWE FPARAMETRY TECHNICZNE

19,50 MW
245 MPa
1,80 MPa
155 °C

Opracowat mar inZ. Janusz Janik

Sprawdzit:

mgr inZ. Andrzej tukaszewicz

ZEC Wolomin Strona - 1

Internet -www. ct-kotly boi pl
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Lista kontrolna

Zasadnicze wymagania bezpieczenstwa

Typ: WR-25/M

Nr: 2518161 064

Dane techniczne urzadzenia:

Jednostka |Wartos¢/Uwagi
1 Typ urzadzenia: kociol wodny wodnorurowy - WR-25/M
2 Przeznaczenie: - produkcja goracej wody
3 Czynnik roboczy: - woda
4 Rodzaj paliwa podstawowego: - wegiel kamienny
5 Moc cieplna nominalna MwW 19,50
6 Moc cieplna nominalna w paliwie : MW 23,22
7 Najwyzsze dopuszczalne nadci$nienie (PS) bar 18,0
8 Nadcisnienie dopuszczalne (PD): bar 18,0
9 Nadcisnienie proby hydraulicznej po wytwarzaniu (PT): bar 25,0
10 Nadcisnienie eksploatacyjnej proby hydraulicznej (PTe): bar 25,0
11 Blokada od minimum nadcis$nienia: bar 4,5
12 Najwyzsza dopuszczalna temperatura (TS): WE 155
13 Temperatura dopuszczalna (TD): °C 135
14 Blokada od maksimum temperatury: °C 135
15 Nominalny przeptyw czynnika roboczego (At=55°C): kg/s 84,00
16 Maksymalny przeptyw czynnika roboczego : kg/s 93,00
17 Blokada od minimum przeplywu: kgls 67,00
18 Nominalna temperatura wody zasilajacej kociot 2l & 80
19 Minimalna temperatura wody zasilajacej kociot BG 70
20 Nominalna temperatura wody wylotowej z kotta °C 130
21 Nominalne cisnienie spalin w komorze palenisk.: Pa -15 )
22 Blokada od maksimum ci$nienia spalin w komorze paleniskowej Pa s T
23 Minimalne cisnienie spalin (wytaczenie eksploatacyjne): Pa =200 (%)
24 Zakres zawartosci tlenu w spalinach: % 6,0+10,0
25 Minimalana zawartos¢ tlenu w spalinach (ostrzezenie) % 3,0
26 Zakres podci$nienia spalin za kottlem: Pa 300+500
27 Minimalny przeptyw powietrza podmuchowego (wylacz. eksploatacyjne): [m°/s 1,3
28 Minimalna predkos¢ obr. wentylatora powietrza (ostrzezenie) Hz 10,0
29 Minimalna predkos$¢ obr. wentylatora spalin_(wylaczenie eksploatacyjne): |Hz 50
30 Nominalna temperatura spalin za kottem: °C 140
31 Temperaura wody wylotowej: ostrzezenie / wylaczenie eksploatacyjne:  |°C 130/132
32 Nadci$nienie wody na wylocie: ostrzezenie / wytaczenie eksploatacyjne: |bar 5,0/4,8
33 Przeplyw wody przez kociot: ostrzezenie / wytaczenie eksploatacyjne: kg/s 73,0/70,0
34 Cisnienie w komorze spalania: ostrzezenie Pa 45 *)
35 Minimalna temperatura wody zasilajgce| (ostrzezenie/sygnalizacja): °C 73,0/70,0
36 Maksymalny przeptyw wody przez kociot (ostrzezenie/sygnalizacja): kg/s 86/93
37 Catkowita pojemnos$¢ wodna z ekonomizerem (V): m® 13,7 (13700 1)
38 Catkowita powierzchnia ogrzewalna z ekonomizerem (H): m* 1414
39 Maksymalna ilo$¢ rozruchéw ze stanu zimnego: szt. 500
40 Srednica nominalna rurociagéw kotfa: mm 250
41 Armatura zaporowa, zwrotna : - Dn250; Pn25
42 Armatura zabezpieczajgca: - 2 szt. Dn100/150 Pn40
43 Napiecie zasilania silnikow elektrycznych: Vv 400
44 Kategoria urzadzenia (art.4+zatgcznik Il dyr.2014/68/UE): - Nie podlega
45 Ocena zgodnosci (art.14 dyr. 2014/68/UE) - Nie podlega
46 Rok budowy/modernizaciji : - 1981/2015/2018
47 Nr fabryczny: - 1051051
48 Nr ewidencyjny UDT - N2227000056

)

zwlokg czasowg trwatego przekroczenia wynoszaca 60sek.

wartosci podano podano -/+ w stosunku do ci$nienia atmosferycznego. Blokady nalezy ustawié ze

ZEC Wotomin Strona : 2

Internet :www.ct-kotly.bci.pl
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4 WARUNKI SRODOWISKOWE

Warunki srodowiskowe (wplywy zewnetrzne) okres$laja miejscowe warunki, w ktorych beda
pracowac urzadzenia i instalacje elektryczne.

Przyjeto, ze w miejscach instalacji urzadzen elektrycznych, panowa¢ bedg szczegdlne warunki
srodowiskowe, w ktorych wystepuja okoliczno$ci zwigkszonego zagrozenia porazeniem pradem
(napigcie dotykowe Ud=25V)

Przyjeto nastepujace klasyfikacje wg PN-IEC 60364-3:2000

4.1 Otoczenie

- wptyw temp. - AB6 (+5°C - +60°C)

- wptyw wody AD3 (mozliwo$¢ padania wody w postaci
rozpylonej)

- wptyw ciatl obcych - AES (umiarkowane zapylenie)

- kategoria korozyjnosci - C3 ($rednia)

4.2 Klasyfikacje osob i sposob obslugi:

BA4 Poinstruowane Osoby odpowiednio poinformowane | Obszary obstugi wyposazenia
albo nadzorowane przez osoby elektrycznego
wykwalifikowane, w sposob

zapewniajacy unikanie
niebezpieczenstw jakie moze
stwarza¢ elektryczno$¢ (personel
obstugi i konserwacji)

BAS Wykwalifikowane | Osoby z wiedzg techniczng lub Obszary ruchu elektrycznego
wystarczajagcym doswiadczeniem,
zapewniajgcym im unikanie

niebezpieczenstw jakie moze
stworzy¢ elektrycznosé
(inzynierowie i technicy)

Tabela 1

Projektowany kociot jest zainstalowany na terenie cieptowni z wielobranzowg obstuga
calodobowa i projektowany jest jak urzadzenie ze statg obstuga.

Wszystkie czynno$ci manewrowe zwigzane z pracg kotta moga prowadzi¢ osoby wyznaczone
przez eksploatatora urzgdzenia, z uprawnieniami do prowadzenia kotlta 15MW t.j uprawnienia
energetyczne dla kottéw powyzej 50kW - grupa G2
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4.3 Stopien ochrony IP urzadzen

Przyjety stopien ochrony

e rozdzielnice — [P54, wewnatrz szafy nalezy zastosowac ostony montazowe.

e dla oston urzadzen i aparatow zainstalowanych wewnatrz pomieszczen P54

e dla instalacji elektrycznej montowanej na zewnatrz budynku P65
Rozdzielnice powinny by¢ w sposob przejrzysty i widoczny oznakowane odpowiednimi tablicami
ostrzegawczymi. Jako ochrone przed dotykiem bezposrednim przyjeto fabryczng izolacje przewodow
1 urzadzen. Izolacja powinna wytrzymywac dtugotrwate obcigzenia mechaniczne, wpltywy chemiczne,
elektryczne 1 termiczne wystepujace podczas eksploatacji.
Jako ochrong przed dotykiem posrednim (ochrona dodatkowa) stanowi¢ beda urzadzenia ochronne
powodujace samoczynne wylaczenie chronionego urzadzenia spod napigcia w przypadku zwarcia

oraz potaczenia wyrbwnawcze.

5  ZASILANIE URZADZEN KOTLA

e Istniejaca Rozdzielnica SF-1 zasilana jest z istniejgcej rozdzielnicy niskiego napigcia

zwanej dalej RNN 0,4kV kablami 2xYAKY 4x240

Do zasilenia urzagdzen modernizowanego kotta K1 przewiduje si¢ wykorzystac istniejace
szafy SF-1 1 SK-1, ktore nalezy doposazy¢ wg schematéw ideowych dokumentacji AKPiA kotta.
Zmiany zaznaczono ,chmurka” na schematach zinwentaryzowanych zgodnie ze stanem

faktycznym przed modernizacja.
5.1 Trasy kablowe i wytyczne montazowe dla urzadzen elektrycznych

Generalnie przewiduje si¢ pozostawienie wszystkich tras kablowych i okablowania kotta. Nowe
okablowanie , wykazane w liscie kablowej, ulozy¢ w istniejacych korytkach lub w przypadku
koniecznos$ci uzupetni¢ trasy kablowe.

Zakres prac objetych niniejszym projektem dla branzy elektrycznej nie przewiduje prowadzenia
robot ziemnych. Instalacje elektryczne wykonywane w obrgbie cieptowni prowadzone beda w
zakresie nie wnoszacym konieczno$ci zmian konstrukcyjnych i budowlanych istniejacego

budynku kottowni.
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6 AUTOMATYKA STERUJACA I ZABEZPIECZENIOWA

6.1 Dokumenty odniesienia
o Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i1 Polityki Spotecznej z dnia 9 lipca
2003r. w sprawie warunkéw technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji

niektorych urzadzen ci$nieniowych (Dz.U. Nr 135, poz 1269)

1. Specyfikacja techniczna WUDT-UC-WO-A/02 ,,Warunki Urzedu Dozoru Technicznego —

Urzadzenia ci$nieniowe — Wymagania ogolne — Osprzet, automatyka zabezpieczajaca”.

2. Specyfikacja techniczna WUDT-UC-KW/04 ,,Warunki Urzedu Dozoru Technicznego —

Urzadzenia ci$nieniowe — Kotly wodne — Osprzet”

3. Dla paleniska kotta, jako dokument odniesienia, przyj¢to norm¢ PN-EN-12952-16 ,,Kotty
wodnorurkowe i1 urzadzenia pomocnicze, wymagania dotyczace rusztowych i fluidalnych
instalacji paleniskowych na paliwa stale do kottéw” jako norme¢ zharmonizowang z

dyrektywa 2014/68/WE.

Dla wyposazenia i projektowania jako dokument odniesienia przyjeto norm¢ PN-EN-12952-7
Kotly wodnorurkowe i urzadzenia pomocnicze — wymagania dotyczace wyposazenia do kottow,
oraz PN-EN-12952 -11 ,Kotly wodnorurkowe i urzadzenia pomocnicze — wymagania dla

ogranicznikow kotla i osprzetu
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6.2 Wymagania specjalne

6.2.1 Zawory odcinajgace na przewodach impulsowych pomiaru ciSnien

Dla pomiarow:

Przeptyw wody przez kociot (82B1,82B2)

Cisnienie wody za kottem (80B1,80B2)

Nalezy zastosowaé rozwigzanie organizacyjno — techniczne polegajace na koniecznosci
jednoczesnego spetnienia ponizszych warunkow:

- zawory manometryczne na krdé¢cach pomiarowych dla pomiaréw roéznicy cisnien oraz zawory
w/w ci$nien nalezy pomalowa¢ farba czerwong i na tych zaworkach nalezy zawiesi¢ tabliczke ,,
UTZRYMUJ ZAWOR STALE OTWARTY”

- dostgp wylacznie dla 0sob przeszkolonych i poinstruowanych

6.3 Sygnalizacja ostrzegawcza

Celem sygnalizacji ostrzegawczej jest informowanie obstugi kotla o zblizaniu si¢ wybranych
parametréw do poziomoéw niepozadanych lub niedozwolonych. Sygnalizacja nast¢puje poprzez
zalaczenie sygnalu dzwiekowego i czerwonej lampy, oraz wzglednie na sygnalizacji czerwonej
diody umieszczonej na elewacji szafy z okreslonym napisem. Ponadto na panelu operatorskim —

generowany jest alarm z doktadnym stownym opisem zaistnialego zdarzenia.
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6.4 OkKkreslenie poziomu nienaruszalnosci zabezpieczen

6.4.1 Zagrozenia dla czesSci ciSnieniowej kotla

Do projektowania zabezpieczen czeSci ciSnieniowej stosuje sie przepisy WUDT-UC-2003 wg
pkt. 6.1 , ograniczniki ciSnienia, temperatur oraz przeptywu zrealizowano jako uktad
logiczno - sprzetowy ztozony Z przetwornika pomiarowego
i sterownika programowalnego TSX M580 dla ktérych okreslono poziom nienaruszalnosci

zabezpieczen.
Punkt listy | Skroécony opis Skutek | Czgstotliwos¢ | Mozliwos¢ | Prawdopodobienstwo | Wyznaczony
kontrolnej: | zagrozenia [C] [F] uniknigcia | wystgpienia poziom
zdarzenia | zdarzenia [W] nienaruszalnosci
[P] zabezpieczen
27 Minimalny C2 F1 P2 W3 SIL2
przeptyw wody
przez kociot
29 Zbyt wysoka C2 F1 P2 W3 SIL2
temperatura
wody za
kottem
22 Zbyt niskie C2 F1 P2 W3 SIL2
ci$nienie wody
za kottem
Wg [6] Zbyt wysoka Cl1 F1 P2 W3 Bez Scisle
temperatura okreslonych
Pkt X.3 wody za wymagan
ekonomizerem bezpieczenstwa

6.4.2 Zagrozenia dla paleniska kotla

Na podstawie zasadniczych wymagan bezpieczenstwa zestawionych w pkt 3.3 oraz ,,dobrej
praktyki inzynierskiej” wyodrebniono zagrozenia i przyj¢to dla nich indywidualng klasyfikacje

zabezpieczen , w wyniku ktorej uzyskano:

Punkt listy | Skrécony opis Skutek | Czgstotliwos¢ | Mozliwos¢ | Prawdopodobienstwo | Wyznaczony
kontrolnej: | zagrozenia [C] [F] uniknigcia | wystgpienia poziom
zdarzenia | zdarzenia [W] nienaruszalnosci
[P] zabezpieczen
27 Minimalny Cl F1 P2 W3 Bez Scisle
przeptyw okreslonych

12/50




powietrza wymagan
bezpieczenstwa
podmuchowego
przez wentylator
29 Zbyt niski C2 F1 P2 W3 SIL2
przeptyw
spalin
przez
wentylator
wyciagowy
22 Zbyt wysokie C2 F1 P2 W3 SIL2
ci$nienie
wewnetrzne w
komorze
paleniskowej
23 Zbyt niskie Cl F1 P2 W3 Bez $cisle
ci$nienie okreslonych
wewnetrzne w wymagan
komorze bezpieczenstwa
paleniskowe;j
25 Niewlasciwy Cl F1 P2 w3 Bez $cisle
zakres O, w okreslonych
spalinach wymagan
bezpieczenstwa
Wg [7] Zbyt wysoka C1 F1 P2 W3 Bez Scisle
temperatura okreslonych
Pkt 2. spali .
palin za wymagan
kottem bezpieczenstwa
Tabela 2
Legenda:

C- Skutki wystapienia zagrozenia

C1- Drobne obrazenia

C2- Powazne i trwate obrazenia z mozliwo$cig wystapienia pojedynczych zej$¢
C3 - Kilka zejs¢

C4 - Wiecej niz kilka zejs¢

F - czesto$¢ i czas ekspozycji
F1 - rzadko do prawdopodobne
F2 - czeste do ciggte

P - mozliwo$¢ unikniecia zdarzenia
P1- Mozliwe do unikniecia pod pewnymi warunkami
P2 - Prawie niemozliwe do unikniecia

W - prawdopodobienstwo wystapienia zagrozenia
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W1 - bardzo mato prawdopodobne
W2 - Mato prawdopodobne
W3 - Wysoko prawdopodobne

Dla zagrozen, co do ktérych wyznaczono poziom nienaruszalno$ci zabezpieczen SIL 1 lub
wyzszy, wykonano obliczenia potwierdzajace, ze zastosowane rozwigzania redukuja poziom
zagrozenia do wymaganego w normie PN-EN 50156 1 PN-EN 61508. Obliczenia wykonano przy
wspomaganiu si¢ oprogramowaniem SISTEMA, plik wsadowy zalaczono na ptycie CD. Na koncu
projektu zalaczono raport z obliczen. Dla zrealizowania zabezpieczen kotta wykorzystano
urzadzenia z nastawami, ktore zbiorczo zestawiono w punktach 6.4.3 1 6.4.4 tabele 4 i 5.

Najwazniejsze wyniki przedstawiajg si¢ nastepujaco
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CISNIENIE WODY ZA KOTLEM

Dwa niezalezne pomiary cisnienia i dwa kanaty wejs¢ analogowych

(PFD1) Podsystem 1002

PROCESOR | KOPROCESOR

Dwa niezalezne wyjscia i dwa styczniki

(PFD3) ELEMENT WYKONAWCZY

Diawnica M20x1,5
kabel 26...12, IP66 lub 67

APC 2000

BMXSAI0410 BMXS580 BMXSDO0802 ATV 630
LP106K
PFDH
1,60E-07 6,60E-10 1,90E-07 4,00E-10
5
Z PFD,
i=1 1,90E-07 SIL2
MINIMALNY PRZEPLYW WODY PRZEZ KOCIOL
Dwa niezalezne pomiary réznicy cisnienia i dwa kanaty wejs¢ analogowych |
(PFD1) Podsystem 1002 PROCESOR | KOPROCESOR Dwa niezalezne wyjscia i dwa styczniki (PFD3) ELEMENT WYKONAWCZY
APR2000
&
APR 2000
ATV 630
BMXSAI0410 LP106K
BMXS580
PFDH=
1,60E-07 6,60E-10 1,90E-07 4,00E-10
5
Z PFD,
i=1 1,90E-07 SIL2




MAXYMALNA TEMPERATURA WODY ZA KOTLEM

Dwa niezalezne pomiary cisnienia i dwa kanaty wejs¢ analogowych

(PFD1) Podsystem 1002

PROCESOR | KOPROCESOR

Dwa niezalezne wyjscia i dwa styczniki

(PFD3) ELEMENT WYKONAWCZY

55-WES PR5335

PR5335
BMXSAI0410

2,50E-08

BMXS580

6,60E-10

BMXSDO0802

LP106K

1,90E-07

ATV 630

4,00E-10

5,20E-08

SIL2

MINIMALNE | MAKSYMALNE CISNIENIE SPALIN W KOMORZE PALENISKOWEJ

Dwa niezalezne pomiary réznicy cisnienia i dwa kanaty wejs¢ analogowych

(PFD1) Podsystem 1002

PROCESOR | KOPROCESOR

Dwa niezalezne wyjscia i dwa styczniki

(PFD3) ELEMENT WYKONAWCZY

APR2000

Diawnica M20%1,5
Kabel 26...12, 1P66 lub 67

BMXSAI0410

1,60E-07

BMXS580

6,60E-10

LP106K

1,90E-07

ATV 630

4,00E-10

1,90E-07

SIL2




KONTROLA OTWARCIA PRZEPUSTNICY SPALIN

Dwa niezalezne pomiary cisSnienia i dwa kanaty wejs¢ analogowych

WYLACZNIK KRANCOWY

DWA PRZEKAZNIKI

PROCESOR | KOPROCESOR

Dwa niezalezne wyjscia i dwa styczniki

(PFD3) ELEMENT WYKONAWCZY

o
L
ﬂgf
RX4
="}
g
s\!j
GG711S RX4
BMXSAI0410 BMXS580 BMXSDO0802 ATV 630
LP106K
PFDH= 1,00E-07
3,00E+08 6,60E-10 1,90E-07 4,00E-10
5
Z PFD,
= 1,60E-07 SIL2

KONTROLA PRACY WENTYLATORA WYCIAGOWEGO

Dwa niezalezne pomiary ciSnienia i dwa kanaty wejs¢ analogowych

WYLACZNIK KRANCOWY

DWA PRZEKAZNIKI

PROCESOR | KOPROCESOR

Dwa niezalezne wyjscia i dwa styczniki

(PFD3) ELEMENT WYKONAWCZY

—
« (i
v
‘lkz
RX4
-
« (i
w
slk;
ATV630 RX4
BMXSAI0410 BMXS580 BMXSDO0802 ATV 630
LP106K
PFDH= 4,00E-10
3,00E+08 6,60E-10 1,90E-07 4,00E-10
5
Z PFD,
i=1 5,80E-08 SIL2




6.4.3 Zestawienie urzadzen automatyki zabezpieczajacej, w poszczegolnych cztonach sygnalizacji (tabela 3) - TABELA
REFERENCYJNA NASTAW SYGNALIZAC]I

L.p. |Funkcja / nazwa|Symbol wg PT / Typ / producent |ZAKRES  -INASTAWA DZIALANIE
bloku algorytmu Funkeja SKALA
1 Sygnalizacja 80B1/przetwornik APC 2000 0-2,5MPa - sygnalizacja akustyczna
minimalnego .
SR 80B2/przetwornik APLISENS - zbiorcza lampa czerwona
ci$nienia wody za
kotlem - dioda z opisem:
MIN. CISNIENIE WODY ZA
SNPKMIN KOTLEM (Swiatto migowe
20A101 M580 Schneider 5,0 bar 0,5Hz)
STEROWNIK Electric
- alarm na komputerze
2 Sygnalizacja 80B3,80B4/przetwornik | 55-WES/ 0-200°C - sygnalizacja akustyczna
ki Inej GUENTHER
meRsyrmatn) - zbiorcza lampa czerwona
temperatury wody
za kottem - dioda z opisem:
i MAX. TEMPERATURA WODY
SWTKMAX 20A101 M380 Schneider 132°C ZA KOTLEM (Swiatlo migowe
STEROWNIK Electric 0,5Hz)

- alarm na komputerze
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Sygnalizacja 21B1/przetwornik LIMATHERM 0-200°C - sygnalizacja akustyczna
minimalne;j :
- zbiorcza lampa czerwona
temperatury wody
przed kotlem : - dioda z opisem:
20A101 M>580 Schneider 713°C MIN. TEMPERATURA WODY
SWTKMIN STEROWNIK Electric ZA KOTLEM (Swiatto migowe
0,5Hz)
- alarm na komputerze
Sygnalizacja 82B1,82B2/przetwornik | APR-2000ALW/ 0-400t/h - sygnalizacja akustyczna
minimalnego -
APLISENS - zbiorcza lampa czerwona
przeptywu wody
przez kociot - dioda z opisem:
MIN. PRZEPLYW WODY
SNPPKW AL. Lol 20AT01 V580 Schnoider 260 Uh PRZEZ KOCIOL (Swiatto
et migowe
Electric
STEROWNIK (T2kgs) 0,5Hz)
- alarm na komputerze
Sygnalizacja 82B1,82B2/przetwornik | APR-2000ALW/ 0-400t/h - sygnalizacja akustyczna
maksymalnego APLISENS - zbiorcza lampa czerwona
przeptywu wody
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przez kociot

- alarm na komputerze

SWPPKW AL. Hil [20A101 M580 Schneider +310 t/h
Electric
STEROWNIK (86kg/s)
Sygnalizacja 81B1,81B2/przetwornik | APR2000G -250 ++250Pa - Sygna]izacja akustyczna
niskiego ci$nienia w .
KOMOrze JAPLISENS - zbiorcza lampa czerwona
paleniskowe;j V530 Schmeid - dioda z opisem:
20A101 Semmelder -180Pa Min. CISNIENIE SPALIN W
SNPSKP AL.Lol STEROWNIK Electric KOMORZE PALENISKOWEJ
(Swiatlo migowe
0,5Hz)
- alarm na komputerze
Sygnalizacja 81B1,81B2/przetwornik | APR2000G -250 + +250Pa - sygna]izacja akustyczna
wysokiego ci$nienia :
w komorze JAPLISENS - zbiorcza lampa czerwona
paleniskowe;j M580 Schneid - dioda zropisem:
20A101 Semeider *SPa Max. CISNIENIE SPALIN W
SWPSKP AL.Hil |STEROWNIK Electric KOMORZE PALENISKOWEJ
(Swiatlo migowe
0,5Hz)

- alarm na komputerze
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8 Sygnalizacja niskiej |26B1,26B2/przetwornik | C-104 0-21% - sygnalizacja akustyczna
zawarto$cl tlenu w SENSORPRODUCT .
. - zbiorcza lampa czerwona
spalinach
- dioda z opisem:
SNO2S AL.Lol . NIEWLASCIWY TLEN W
20A101 M>580 Schneider 6% *) SPALINACH (Swiatlo migowe
STEROWNIK Electric 0,5Hz)
- alarm na komputerze
9 Sygnalizacja niskiej |55B2/przetwornik C-101 0-21% - sygnalizacja akustyczna
zawarto$cl tlenu w SENSORPRODUCT _
. - zbiorcza lampa czerwona
spalinach
- dioda z opisem:
SNO2S AL.Lo2 . NIEWLASCIWY TLEN W
20A101 M580 Schneider 3% ) SPALINACH (Swiatlo ciggte
STEROWNIK Electric 0,5Hz)
- alarm na komputerze
10 | Sygnalizacja 78B1 Soliphant T FTM20/ +1’5i“ nad poziomem | _ gyonglizacja akustyczna
ru
niskiego poziomu Endress Hauser o ,
przetworniki - zbiorcza lampa czerwona

paliwa w leju

- dioda z opisem:
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weglowym

MINIMALNY POZIOM PALIWA

W LEJU STR.LEWA (Swiatlo
SNP AL.Lol 20A101 M580 Schneider n/d ciggle)
STEROWNIK Electric - alarm na komputerze
11 |Sygnalizacja 79B1 Soliphant T FTM20/ +1’5i“ nad poziomem | _ gyonalizacja akustyczna
niskiego poziomu Endress Hauser e )
paliwa w leju przetworniki - zbiorcza lampa czerwona
weglowym - dioda z opisem:
MINIMALNY POZIOM PALIWA
SNP AL.Lol W LEJU STR.PRAWA (Swiatto
ciggte)
- alarm na komputerze
12 Sygnalizacja 30B3,30B4/przetwornik | Przetwornik EE65- 0+20nvs - sygna]jzacja akustyczna
minimalnego V-B-5/ .
- zbiorcza lampa czerwona
przeplywu
powietrza pod ruszt E+E Elektronik - dioda z opisem:
i MINIMALNY PRZEPLYW
SNPPKPR AL.Lol [20A101 M580 Schneider 20 mifs POWIETRZA POD RUSZT

- alarm na komputerze
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13 Sygnalizacja 31B1,31B2/przetwornik | 55-WES/ 0-200°C - sygnalizacja akustyczna
maksymalnej GUENTHER _
- zbiorcza lampa czerwona
temperatury wody
za ekonomizerem - dioda z opisem:
. MAX. TEMPERATURA WODY
SWTEKOKMAX |20A101 M580 Schneider 150°C ZA EKO (Swiatto migowe
STEROWNIK Electric 0,5Hz)
- alarm na komputerze
14 | Sygnalizacja 26B3,26B4/przetwornik | 55-WES/ 0-200°C 180 °C - sygnalizacja akustyczna
maksymalnej GUENTHER _
. - zbiorcza lampa czerwona
temperatury spalin
za ekonomizerem - dioda z opisem:
MAX. TEMPERATURA SPALIN
SSTEKOKMAX (Swiatlo migowe
0,5Hz)
- alarm na komputerze
Tabela 3
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6.4.4 Zestawienie urzadzen automatyki zabezpieczajacej, w poszczegolnych cztonach blokad kotlowych (tabela 4) - TABELA
REFERENCYJNA NASTAW BLOKAD

L.p. |Funkcja / nazwa|Symbol wg PT / Typ / producent | ZAKRES - NASTAWA
bloku algorytmu Funkcja SKALA
1 Blokada od 80B1/przetwornik APC 2000 0-2,5MPa - sygnalizacja akustyczna
minimalnego cisnienia .
80B2/przetwornik APLISENS - zbiorcza lampa czerwona
wody za kotlem
- dioda z opisem:
BNPKMIN Min. CISNIENIE SPALIN W KOMORZE
i PALENISKOWE]J (Swiatlo ciagte)
20A101 / | M580 Schneider 4,5 bar
STEROWNIK Electric - alarm na komputerze
- blokadowe wylaczenie napedow
podmuchu pierwotnego, rusztu,
podmuchoéw wtérnych, wyciagi pracuja
2 Blokada od 80B3,80B4/przetwornik | 55-WES/ 0-200°C - sygnalizacja akustyczna
k Inej GUENTHER )
faksymaine - zbiorcza lampa czerwona
temperatury wody za

- dioda z opisem:
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kotlem 20A101 /| M580 Schneider 135°C MIN. TEMPERATURA WODY ZA
BWTKMAX STEROWNIK Electric KOTLEM (Swiatto ciggle)
- alarm na komputerze
- blokadowe wylaczenie napeddéw
podmuchu pierwotnego, rusztu,
podmuchow wtérnych, wyciagi pracuja
Blokada od 82B1,82B2/przetwornik APR-2000ALW/ 0-400t/h - sygna]izacja akustyczna
minimalnego -
APLISENS - zbiorcza lampa czerwona
przeptywu wody przez
kociot - dioda z opisem:
MIN. PRZEPLYW WODY PRZEZ
BNPPKW AL. Lol NI 7TM580 Schneider 242 th KOCIOL (Swiatlo ciagte)
Electric - alarm na komputerze
STEROWNIK (67kg/s) P

- blokadowe wylaczenie napedow
podmuchu pierwotnego, rusztu,

podmuchoéw wtérnych, wyciagi pracuja
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Blokada od niskiego 81B1,81B2/przetwornik | APR2000G -250 = - sygnalizacja akustyczna
ci$nienia w komorze +250Pa .
: . /APLISENS - zbiorcza lampa czerwona
paleniskowe;j
- - dioda z opisem:
M580 Schneid - .
BNPSKP AL.Lol  |20A101 Sefmetder 200Pa Min. CISNIENIE SPALIN W KOMORZE
STEROWNIK Electric PALENISKOWEIJ (Swiatto ciagte)

- alarm na komputerze

- blokadowe wylaczenie napedow

podmuchu pierwotnego, rusztu,

podmuchoéw wtérnych, wyciagi pracuja
Blokada od wysokiego |81B1,81B2/przetwornik | APR2000G -250 = - sygnalizacja akustyczna
ci$nienia w komorze +250Pa :

. . /APLISENS - zbiorcza lampa czerwona
paleniskowe;j
- - dioda z opisem:
: M580 Schneid .
BWPSKP AL.Hi1  |20A101 Sehmetder *15Pa Max. CISNIENIE SPALIN W KOMORZE
STEROWNIK Electric PALENISKOWE] (Swiatto ciagle)

- alarm na komputerze
- blokadowe wylaczenie napedow

podmuchu pierwotnego, rusztu,
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podmuchow wtérnych, wyciagi pracuja

Wy}qczenie 30B1,30B2/przetwornik Przetwornik EE65- |0+ 20m/s - Sygnalizacja akustyczna
ksploatacyjne od V-B-5/ )
© ‘SP oFACYIAe O - zbiorcza lampa czerwona
minimalnego
przeplywu powietrza E+E Elektronik - dioda z opisem:
pod ruszt i MINIMALNY PRZEPLYW POWIETRZA
20A101 M580 Schneider F1,3m3fs POD RUSZT (Swiatlo ciggle)
BNPPKPR AL.Lol STEROWNIK Electric
- alarm na komputerze
- wylaczenie eksploatacyjne napedow
rusztu, pozostale napedy pracuja
Blokada od zadziatania | 05S2/wylacznik Przycisk n/d n/d - sygnalizacja akustyczna
1 ik : bezpieczenstwa -
WYIAeZTica awatyInego - zbiorcza lampa czerwona
AW ZAL ZB5AS9%44/+
- - alarm na komputerze
2xZBE102
Schneider
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Blokada od nie 74B1/wylacznik kraficowy | GG711S n/d n/d - sygnalizacja akustyczna
otwartej przepustnicy | bezpieczenstwa ) _
) ) Ifm Electronics - zbiorcza lampa czerwona
spalin przed baterig
cyklonow strona - dioda z opisem:
LEWA PRZEPUSTNICA P1
- alarm na komputerze
- blokadowe wylaczenie napedoéw
podmuchu pierwotnego, rusztu,
podmuchow wtérnych, wyciagi pracuja
Blokada od nie 75B1/wylacznik krancowy | GG711S n/d n/d - sygnalizacja akustyczna
otwartej przepustnicy | bezpieczenstwa . ,
) ) Ifm Electronics - zbiorcza lampa czerwona
spalin przed baterig
cyklonow strona - dioda z opisem:
PRAWA PRZEPUSTNICA P2
P2 NIE OTW — NIE OTWARTA

- alarm na komputerze

- blokadowe wylaczenie napedoéw

podmuchu pierwotnego, rusztu,
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podmuchow wtérnych, wyciagi pracuja

10  |Blokada od nie 76B1/wylacznik krancowy | GG711S wd n/d - sygnalizacja akustyczna
twartej tni bezpi nst .
© we.l € Przepusticy copleczensiwa Ifm Electronics - zbiorcza lampa czerwona
spalin przed
wentylatorem wyciagu - dioda z opisem:
strona LEWA PRZEPUSTNICA P3
P3 NIE OTW — NIE OTWARTA
- alarm na komputerze
- blokadowe wylaczenie napedow
podmuchu pierwotnego, rusztu,
podmuchoéw wtérnych, wyciagi pracuja
11 Blokada od nie 77B1/wylacznik kraiicowy | GG711S n/d n/d - sygnalizacja akustyczna

otwartej przepustnicy
spalin przed
wentylatorem wyciagu
strona PRAWA

P4 NIE_OTW —

bezpieczenstwa

Ifm Electronics

- zbiorcza lampa czerwona

- dioda z opisem:
PRZEPUSTNICA P4

NIE OTWARTA

- alarm na komputerze
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- blokadowe wylaczenie napeddéw
podmuchu pierwotnego, rusztu,

podmuchow wtérnych, wyciagi pracuja

12 Blokada od nie ATV 650 - sygnalizacja akustyczna
racujacego
pracujaces . Schneider - zbiorcza lampa czerwona
wentylatora wyciagu Electric
strona LEWA - brak sygnalizacji pracy wentylatora
wyciggoweg strona LEWA
WYC L NIE PRACA
- alarm na komputerze
- blokadowe wylaczenie napedoéw
podmuchu pierwotnego, rusztu,
podmuchow wtérnych, pozostaty wyciag
pracuje
13 | Blokada od nie ATV 650 - sygnalizacja akustyczna
racujacego
practjaces . Schneider - zbiorcza lampa czerwona
wentylatora wyciagu Electric
strona LEWA - brak sygnalizacji pracy wentylatora

WYC P NIE PRACA

wyciggowego strona PRAWA

- alarm na komputerze
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- blokadowe wylaczenie napeddéw
podmuchu pierwotnego, rusztu,

podmuchow wtérnych, pozostaty wyciag
pracuje

Tabela 4
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Uwaga:

Po kazdym blokadowym wylaczeniu kotla — obsluga zobowiazana jest do
recznego zamkniecia zasuwy lukowej na leju weglowych kotla.

Zadziatanie blokady kottowej jest stanem awaryjnym i powinno uruchomi¢ dzialanie obstugi
zmierzajace do przywrocenia stanu pracy kotta lub urzadzenia do wartosci parametru lub stanu
przewidzianych w instrukcji eksploatacji. Powinny zosta¢ takze uruchomione ogdlne procedury
bezpieczenstwa i / lub BHP przewidujacych sposob postepowania dla calej cieptowni i obstugi
(organizacja pracy, kolejnos¢ i hierarchia czynno$ci oraz polecen, podzial zadan, stosowanie

technicznych §rodkow ochrony itp.)

Po pojawieniu si¢ stanu sygnalizacji niskiego tlenu 5% w spalinach nalezy podja¢ dzialania
do doprowadzenia tlenu do wlasciwych parametrow opisane w instrukcji eksploatacji kotla

i DTR rusztu

Po pojawieniu si¢ stanu sygnalizacji niskiego tlenu 3% w spalinach nalezy r¢cznie zamkna¢
zasuwy lukowe, oraz wylaczy¢ kociol wg jednej z procedur opisanych w instrukcji
eksploatacji kotla. Uruchomienie ponowne kotla musi nastepowaé przy zawartosci tlenu w

spalinach powyzej 5%.

Nalezy poprzez obserwacje¢ i planowanie naweglania kotla nie dopusci¢ do obnizenia sie¢

poziomu paliwa do poziomu minimalnego

Po pojawieniu si¢ stanu sygnalizacji niskiego poziomu paliwa w leju nalezy r¢cznie zamknaé

zasuwy lukowe i odstawi¢ kociol.
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6.5 Resetowanie blokad

® Procedura RES BKT - kasowanie blokad kotlowych
=  Wystapienie przekroczenia temperatury lub spadek ci$nienia wody za kottem
* minimalny przeptyw wody przez kociot
" nie pracujacy wentylator wyciagu
* maksymalne ci$nienie spalin w komorze paleniskowe;j
* maksymalna temperatura wody za ekonomizerem
" nie otwarte przepustnice spalin
* wylaczenie awaryjne napeddéw kotla
= brak napie¢cia zasilania

powoduje przede wszystkim wylaczenie napeddéw rusztoéw, wentylatorow powietrza
pierwotnego, wentylatoréw powietrza wtérnego, a ich zalaczenie jest mozliwe po
ustaniu przyczyny blokady (i naci$ni¢ciu przycisku kasowania) poprzez naci$ni¢cie
przycisku START dla wybranego napedu. Nie przewiduje si¢ samoczynnego startu
urzadzen po powrocie wartosci fizycznych parametrow blokadowych do wartosci

odpowiadajacych normalnej pracy kotta.

6.6 Kasowanie sygnalizacji dzwiekowej

Wystapienie ktoregokolwiek zdarzenia :
e Sygnalizacja minimalnego przeptywu wody przez kociot
e Sygnalizacja wysokiej temperatury wody za kottem
e Sygnalizacja niskiego ci$nienia wody za kotlem

e Sygnalizacja niskiego ci$nienia spalin w komorze paleniskowe]
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e Sygnalizacja wysokiego ci$nienia spalin w komorze paleniskowe;j

o Sygnalizacji niskiej zawarto$ci tlenu w spalinach

e Blokadowe wylaczenie od minimalnego przeptywu wody przez kociot

¢ Blokadowe wylaczenie od maksymalnej temperatury wody za kotlem

e Blokadowe wylaczenie od minimalnego ci$nienia wody za kottem

¢ Blokadowe wylaczenie od maksymalnego cis$nienia spalin w komorze paleniskowej
e wylaczenie od nie otwartej przepustnicy spalin

e wylaczenie awaryjne napeddéw kotta

e wylaczenie od braku napigcia zasilania

powoduje zadziatanie sygnalizacji dzwigkowej, ktora mozna czasowo wylaczy¢ poprzez
przycis$nigcie przycisku 41S2 opisanego jako kasowanie sygnalizacji akustycznej. Naci$nigcie
przycisku 41S2 powoduje wylaczenie syreny alarmowej, ale jezeli przyczyna ktéora wywotata
sygnalizacje nie ustgpila (trwata nieprzerwanie przez 10 min ) to sterownik 20A101 spowoduje jej

powtorne zataczenie.

6.7 Tryb serwisowy
W celu umozliwienia zalaczenia do ruchu poszczegdlnych urzadzen kottowych na

przyktad w trakcie postoju kotta celem dokonania ich przegladu, remontu itp. Przewiduje si¢ na
elewacji szafy zainstalowanie przelacznika 92S1 opisanego jako: TRYB SERWISOWY -
PRACA NORMALNA. Przy wyborze trybu: PRACA NORMALNA aktywne sa wszystkie
blokady kotla, przy wyborze trybu SERWISOWEGO mozliwe jest zalaczenie poszczegdlnych
napedow przy niespetlnionych warunkach parametrow blokadowych poza blokadowym

wylaczeniem od:
o Blokadowe wylaczenie od maksymalnej temperatury wody za kottem

Przetacznik 92S1 nie posiada mozliwos$ci wyciagniecia kluczyka w pozycji TRYB
SERWISOWY. TRYB SERWISOWY sygnalizowany jest przez $wiecenie diody 54H6 a
polozenie rejestrowanie w systemie nadrzgdnym.

32/50



Ustawienie tego przetagcznika w pozycji TRYB SERWISOWY ograniczone jest wylacznie do
pracy serwisowej, ktorg definiuje si¢ jako prace bez ognia w palenisku 1 uzywanie go do innych
celow jest zabronione. Kluczyk do stacyjki 92S1 przechowywany jest u kierownika cieptowni 1

wydawany oraz zdawany jest kazdorazowo za potwierdzeniem pisemnym.
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7 DIAGRAM PRZYCZYN I SKUTKOW (tabela 7)

Przyczyna: Stan urzadzen bioracych udzial w blokadzie-skutek

awaria,

przekroczenie lub

stan pracy

. RL | RP | PPL | PPP | PWL | PWP | WWL | WWP | P1 P2 P3 P4 ZY.L V29 4 Buczek Uwagi / dzialania

urzadzenia o o

. . i Swiatlo uzupelniajace

instalacji ciagle

»ZDARZENIE”

PRACA KOTLA 1 1 1 1 1 1 1 1 oT oT oT oT oT oT 0 Obstuga i dozor ciagly

POSTOJ KOTLA 0 0 0 0 0 0 0 0 ZMK | ZMK | ZMK | ZMK | ZMK ZMK 0 Obchod zmianowy

WYCIAG LEWY 0 0 0 0 0 0 0 1 oT oT oT oT ZMK ZMK 1 Zasuwy tukowe
zamyka recznie

NIE PRACUJE obstuga z
wykorzystaniem
napedu elektrycznego

WYCIAG 0 0 0 0 0 0 1 0 oT oT oT oT ZMK ZMK 1 Zasuwy tukowe
zamyka recznie

PRAWY NIE obstuga z

PRACUIJE wykorzystaniem
napedu elektrycznego

Przeplyw WOdy 0 0 0 0 0 0 1 1 oT oT oT oT ZMK ZMK 1 Zasuwy tukowe

. zamyka recznie

przez kociot obstuga z

<Fmin wykorzystaniem
napedu elektrycznego

Temperatura WOdy 0 0 0 0 0 0 1 1 oT oT oT oT ZMK ZMK 1 jw

za ekonomizerem

Tzeko>Tmax
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Temparatura wody
za kottem >Tmax

oT

oT

oT

oT

ZMK

ZMK

Ci$nienie wody za
kotlem Pk<Pkmin

oT

oT

oT

oT

ZMK

ZMK

Wysokie ci§nienie
spalin w komorze
paleniskowe;j
PC>Pcmax

oT

oT

oT

oT

ZMK

ZMK

jw

Niski przeptyw
powietrza pod ruszt
strona LEWA
Fp<Fpmin

oT

oT

oT

oT

oTW

OTW

jw

Niski przeptyw
powietrza pod ruszt
strona PRAWA
Fp<Fpmin

oT

oT

oT

oT

OoTW

OTW

jw

Przepustnica spalin
P1 nie otwarta

ZMK

oT

oT

oT

ZMK

ZMK

Przepustnica spalin
P2 nie otwarta

oT

ZMK

oT

oT

ZMK

ZMK

jw

Przepustnica spalin
P3 nie otwarta

oT

oT

ZMK

oT

ZMK

ZMK

jw

Przepustnica spalin
P4 nie otwarta

oT

oT

oT

ZMK

ZMK

ZMK

jw
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Wytacznik
awaryjny kotta
wcisniety

oT

oT

oT

oT

ZMK

ZMK
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LEGENDA:

RL —ruszt LEWY

RP —ruszt PRAWY

PPL- wentylator powietrza pierwotnego LEWY

PPP - wentylator powietrza pierwotnego PRAWY

PWL- wentylator powietrza wtornego LEWY

PWP- wentylator powietrza wtornego LEWY

WWL — wentylator wyciaggu LEWY

WWP - wentylator wyciagu PRAWY

ZLL — zasuwa tukowa LEWA

ZL.P — zasuwa lukowa PRAWA

P1 — przepustnica spalin przed baterig cyklonow strona LEWA

P2 — przepustnica spalin przed baterig cyklonow strona PRAWA

P3 — przepustnica spalin przed wentylatorem wyciagowym strona LEWA

P4 — przepustnica spalin przed wentylatorem wyciaggowym strona PRAWA

0 - URZADZENIE ZATRZYMANE

1 — URZADZENIE PRACUJE

OT — ELEMENT WYKONAWCZY URZADZENIA W STANIE ,,OTWARTY”
ZMK- ELEMENT WYKONAWCZY URZADZENIA W STANIE ,,ZAMKNIETY”
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8 TESTY UKLADOW SYGNALIZACJI i BLOKAD, CZASOOKRES BADAN
8.1 Sygnalizacja
L.p. |Funkcja / nazwa |Metoda badan Wymagania
bloku algorytmu
1 Sygnalizacja a) ustawic rzeczywistg wartos$¢ cisnienia za kottem na P<=5,0 | - brak wskazaih mogacych $wiadczy¢ o
inimal bar sprawdzi¢ zgodno$¢ testu z opisem zawartym w kolumnie | Mieprawidlowosci wskazaii lub dzialania (ocena
minimalnego . - ] L. .. wzrokowa, obserwacje)
e ,,Dzialanie” tabeli nr 3 pkt 6.4.3 niniejszej dokumentacji
ci$nienia wody za
- aktualne badanie kalibracyjne: przetwornika
kottem b) ustawi¢ zadajnikiem pradowym warto$¢ ciSnienia za kotlem | pomiarowego oraz wtérnikéw (mierniki na
na P<=5,0bar sprawdzi¢ zgodnos¢ testu z opisem zawartym w | elewacji rozdzielnic, wskazania na komputerze i
kolumnie ,,Dziatanie” tabeli nr 3 pkt 6.4.3 niniejszej panelu operatorskim)
dokumentacji - kalibracja przetwornika raz na pie¢ lat lub po
wymianie
Za prawidlowe dzialanie sygnalizacji uznaje si¢ prawidtowe
zachowanie dla probaib
Czgstotliwos$¢ proby 1 raz /rok
2 Sygnalizacja a) ustawic rzeczywistg warto$¢ temperatury wody za kottem - brak wskazan mogacych $wiadczy¢ o
maksymalne; na Tzk=132 st.C sprawdzi¢ zgodno$¢ testu z opisem "'eprsw'dlov:)”sc' ws‘fa)za" lub dzialania (ocena
. . . . WZrokowa, obserwacje
zawartym w kolumnie ,,Dziatanie” tabeli nr 3 pkt 6.4.3 !
temperatury wody L >
niniejszej dokumentacji - aktualne badanie kalibracyjne: przetwornika
za kotlem pomiarowego oraz wtornikow (mierniki na
b) ustawi¢ zadajnikiem pradowym warto$¢ temperatury wody | elewacji rozdzielnic, wskazania na komputerze i
SWTKMAX za kottem na Tzk=132 st.C sprawdzi¢ zgodnos$¢ testu z panelu operatorskim)

opisem zawartym w kolumnie ,,Dziatanie” tabeli nr 3 pkt 6.4.3
niniejszej dokumentacji

Za prawidlowe dzialanie sygnalizacji uznaje si¢ prawidtowe
zachowanie dla probaib

- kalibracja przetwornika raz na dwa lata lub po
wymianie
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Czgstotliwos$¢ proby 1 raz /rok

Sygnalizacja a) ustawic rzeczywistg warto§¢ temperatury wody przed - brak wskazan mogacych $wiadczy¢ o
inimalnei kottem na Tpk=73 st.C  sprawdzi¢ zgodno$¢ testu z opisem | Meprawidlowosci wskazafi lub dzialania (ocena
minimalnej ) . . K wzrokowa, obserwacje)
temperatury wod zawartym w kolumnie ,,Dziatanie” tabeli nr 3 pkt 6.4.3
P y y niniejszej dokumentacji - aktualne badanie kalibracyjne: przetwornika
do kotla pomiarowego oraz wtérnikéw (mierniki na
b) ustawi¢ zadajnikiem pradowym warto$¢ temperatury wody | elewacji rozdzielnic, wskazania na komputerze i
SWTKMIN przed kottem na Tpk=73 st.C sprawdzi¢ zgodno$¢ testu z panelu operatorskim)
opisem zawartym w kolumnie ,,Dziatanie” tabeli nr 3 pkt 6.4.3 | _ kalibracja przetwornika raz na dwa lata lub po
niniejszej dokumentacji wymianie
Za prawidlowe dzialanie sygnalizacji uznaje si¢ prawidtowe
zachowanie dla probaib
Czgstotliwos¢ proby 1 raz /rok
Sygnalizacja a) ustawic rzeczywistg warto$¢ przeptywu za kottem na - brak wskazan mogacych $wiadczy¢ o
minimalne Q<=260t/h sprawdzi¢ zgodnos¢ testu z opisem zawartym w nieprawidlowosci wskazafi lub dzialania (ocena
g0 . . .y . L . wzrokowa, obserwacje)
przeptywu wody kolumnie ,,Dziatanie” tabeli nr 3 pkt 6.4.3 niniejszej

przez kociot

dokumentacji

b) ustawi¢ warto$¢ przeptywu zadajnikiem pradowym na

- aktualne badanie kalibracyjne: przetwornika
pomiarowego oraz wtornikéw (mierniki na
elewacji rozdzielnic, wskazania na komputerze i

SNPPKW AL. Lol |Q<=260t/h sprawdzi¢ zgodno$¢ testu z opisem zawartym w | Panelu operatorskim)
kolumnie ,,Dziatanie” tabeli nr 3 pkt 6.4.3 niniejszej - Kalibracja przetwornika raz na pieé lat lub po
dokumentacji wymianie
Za prawidlowe dzialanie sygnalizacji uznaje si¢ prawidtowe
zachowanie dla probaib
Czgstotliwos¢ proby 1 raz /rok
Sygnalizacja a) ustawic rzeczywistg warto$¢ przeplywu za kottem na - brak wskazan mogacych $wiadczy¢ o
_ : ‘ 1 : . nieprawidlowosci wskazan lub dzialania (ocena
maksymalnego Q>=310t/h ”zmterpretowac wyniki dziatania wg warokows, obserwacjc)
dokumentacji AKPiA kotla
przeptywu wody

- aktualne badanie kalibracyjne: przetwornika
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przez kociot

b) ustawi¢ warto$¢ przeptywu zadajnikiem pradowym na
Q>=310 t/h sprawdzi¢ zgodno$¢ testu z opisem zawartym w

pomiarowego oraz wtérnikéw (mierniki na
elewacji rozdzielnic, wskazania na komputerze i
panelu operatorskim)

SNPPKW AL. Hil |kolumnie ,,Dziatanie” tabeli nr 3 pkt 6.4.3 niniejszej
dokumentacji - kalibracja przetwornika raz na pie¢ lat lub po
wymianie
Za prawidlowe dzialanie sygnalizacji uznaje si¢ prawidtowe
zachowanie dla probaib
Czgstotliwos$¢ proby 1 raz /rok
Sygnalizacja a) ustawic rzeczywistg warto$¢ ciSnienia w komorze na - brak wskazan mogacych $wiadczy¢ o

niskiego ci$nienia w
komorze

P=-180 Pa sprawdzi¢ zgodno$¢ testu z opisem zawartym w
kolumnie ,,Dziatanie” tabeli nr 3 pkt 6.4.3 niniejszej

nieprawidlowos$ci wskazan lub dzialania (ocena
wzrokowa, obserwacje)

- aktualne badanie kalibracyjne: przetwornika

paleniskowej dokumentacji pomiarowego oraz wtérnikéw (mierniki na
elewacji rozdzielnic, wskazania na komputerze i
SNPSKP AL.Lol b) ustawi¢ warto$¢ podci$nienia zadajnikiem ci$nienia na panelu operatorskim)
-180Pa sprawdzi¢ zgodnos¢ testu z opisem zawartym w L .
kol . ialanic” li Kt 6.4 L . - kalibracja przetwornika raz na dwa lata lub po
olumnie ,,Dziatanie” tabeli nr 3 pkt 6.4.3 niniejszej wymianie
dokumentacji
Za prawidlowe dzialanie sygnalizacji uznaje si¢ prawidtowe
zachowanie dla proba lub b
Czgstotliwos$¢ proby 1 raz /rok
Sygnalizacja a) ustawic rzeczywistg warto$¢ cisnienia w komorze na - brak wskazan mogacych $wiadczy¢ o
Ki .. . nieprawidlowosci wskazan lub dzialania (ocena
WYSO0K1€g0 cisnienia . Yy . :
Y g P=+5 Pa sprawdzi¢ zgodno$¢ testu z opisem zawartym w wzrokowa, obserwacje)
W komorze . . LYY . . P .
: ‘ kolumnie ,,Dziatanie” tabeli nr 3 pkt 6.4.3 niniejszej - aktualne badanie kalibracyjne: przetwornika
palenlskowe] dokumentacji pomiarowego oraz wtornikow (mierniki na
elewacji rozdzielnic, wskazania na komputerze i
SWPSKP AL.Hil |b) ustawi¢ warto$¢ podci$nienia zadajnikiem ci$nienia na panelu operatorskim)

+5 Pa sprawdzi¢ zgodno$¢ testu z opisem zawartym w
kolumnie ,,Dziatanie” tabeli nr 3 pkt 6.4.3 niniejszej
dokumentacji

Za prawidlowe dzialanie sygnalizacji uznaje si¢ prawidlowe

- kalibracja przetwornika raz na dwa lata lub po
wymianie
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zachowanie dla prob a lub b

Czgstotliwos¢ proby 1 raz /rok

9 Sygnalizacja niskiej |a) wykalibrowa¢ analizator dwoma gazami wzorcowymi - brak wskazan mogacych $wiadczy¢ o
L. nieprawidlowos$ci wskazan lub dzialania (ocena
zaw?u"tosm tlenu b) ustawi¢ warto$¢ tlenu zadajnikiem pradowym na wzrokowa, obserwacje)
spalinach 0 - % ;
p <6% sprawdzi¢ zgodnos¢ testu z opisem zawartym w - aktualne badanie kalibracyjne: przetwornika
kolumnie ,,Dziatanie” tabeli nr 3 pkt 6.4.3 niniejszej pomiarowego oraz wtérnikéw (mierniki na
SNO2S AL.Lol dokumentacji elewacji rozdzielnic, wskazania na komputerze i
panelu operatorskim)
Za prawidlowe dzialanie sygnalizacji uznaje si¢ prawidtowe .
. i . - kalibracja przetwornika raz na rok lub po
zachowanie dla proba ib wymianie
10 Sygnalizacja niskiej |a) podac¢ na analizator gaz wzorcowy 0 2,91% zawartosci tlenu | - brak wskazaf mogacych $wiadczy¢ o
L. nieprawidlowosci wskazan lub dzialania (ocena
zawartosei tlenu w sprawdzi¢ zgodno$¢ testu z opisem zawartym w kolumnie wzrokowa, obserwacje)
S alinach . [T . e . . ..
Y ,,Dzialanie” tabeli nr 3 pkt 6.4.3 niniejszej dokumentacji - aktualne badanie kalibracyjne: przetwornika
. L pomiarowego oraz wtérnikéw (mierniki na
SNO2S AL.Lo2 b) ustawi¢ wartos¢ tlenu zadajnikiem pradowym na elewacji rozdzielnic, wskazania na komputerze i
<3% sprawdzié¢ zgodnos¢ testu z opisem zawartym w panelu operatorskim)
kolumnie ,,Dziatanie” tabeli nr 3 pkt 6.4.3 niniejszej o .
. - kalibracja przetwornika raz na rok lub po
dokumentacji wymianie
Za prawidlowe dzialanie sygnalizacji uznaje si¢ prawidtowe
zachowanie dlaproba Iub aib
Czestotliwos$¢ proby 1 raz /rok
11 Sygnalizacja Obnizy¢ poziom paliwa ponizej dopuszczalnego poziomu - brak wskazan mogacych $wiadezy¢ o

niskiego poziomu
paliwa w leju
weglowym

sprawdzi¢ zgodnos¢ testu z opisem zawartym w kolumnie
,,Dziatanie” tabeli nr 3 pkt 6.4.3 niniejszej dokumentacji

nieprawidlowosci wskazan lub dzialania (ocena
wzrokowa, obserwacje)
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SNP AL.Lol

12 Sygnalizacja a) ustawic¢ warto$¢ obrotow wentylatora podmuchowego dla - brak wskazan mogacych $wiadczy¢ o
_ i idlowosci wskazan lub dzialania (ocena
L datku F=2,0 m3/s mieprawid
mlnlmalnego wY! L i o . . wzrokowa, obserwacje)
rzenhvwu sprawdzi¢ zgodnos¢ testu z opisem zawartym w kolumnie
p p yw ,,Dzialanie” tabeli nr 3 pkt 6.4.3 niniejszej dokumentacji - aktualne badanie kalibracyjne: przetwornika
powietrza pOd ruszt pomiarowego oraz wtérnikéw (mierniki na
CZ@StOtliWOéé pr(’)by 1 raz /rok elewacji rozdzielnic, wskazania na komputerze i
SNPPKPR AlL.Lol panelu operatorskim)
- kalibracja przetwornika raz na dwa lata lub po
wymianie
13 Sygnalizacja a) ustawic rzeczywistg warto$¢ temperatury wody za - brak wskazan mogacych $wiadczy¢ o
Kk Inei ekonomizerem na Tzeko=150 st.C  sprawdzi¢ zgodnos¢ testu | Meprawidiowosci wskazan lub dzialania (ocena
maksymalinej ) . . . ! wzrokowa, obserwacje)
z opisem zawartym w kolumnie ,,Dziatanie” tabeli nr 3 pkt
temperatury wody o ..
g 6.4.3 niniejszej dokumentacji - aktualne badanie kalibracyjne: przetwornika
za ekonomizerem pomiarowego oraz wtérnikéw (mierniki na
b) ustawi¢ zadajnikiem prgdowym warto$¢ temperatury wody | elewacji rozdzielnic, wskazania na komputerze i
SWTEKOKMAX | za ekonomizerem na Tzeko=150 st.C  sprawdzi¢ zgodno$é panelu operatorskim)
testu z opisem zawartym w kolumnie ,,Dziatanie” tabeli nr 3 - kalibracja przetwornika raz na dwa lata lub po
pkt 6.4.3 niniejszej dokumentacji wymianie
Za prawidlowe dzialanie sygnalizacji uznaje si¢ prawidtowe
zachowanie dla proba lub aib
Czgstotliwos$¢ proby 1 raz /rok
14 Sygnalizacja a) ustawic rzeczywista warto§¢ temperatury spalin za - brak wskazan mogacych $wiadczy¢ o
: _ -2 ¥ i idlowosci wskazan lub dzialania (ocena
: ekonomizerem na Tseko=180 st.C sprawdzi¢ zgodno§¢ testu | MepPrawid
maksymalnej P g wzrokowa, obserwacje)

temperatury spalin
za ekonomizerem

SSTEKOKMAX

z opisem zawartym w kolumnie ,,Dziatanie” tabeli nr 3 pkt
6.4.3 niniejszej dokumentacji

b) ustawi¢ zadajnikiem pradowym warto$¢ temperatury spalin
za ekonomizerem na Tseko=180 st.C sprawdzi¢ zgodno§¢
testu z opisem zawartym w kolumnie ,,Dzialanie” tabeli nr 3
pkt 6.4.3 niniejszej dokumentacji

- aktualne badanie kalibracyjne: przetwornika
pomiarowego oraz wtornikéw (mierniki na
elewacji rozdzielnic, wskazania na komputerze i
panelu operatorskim)

- kalibracja przetwornika raz na dwa lata lub po
wymianie
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Za prawidlowe dzialanie sygnalizacji uznaje si¢ prawidtowe
zachowanie dla proba lub aib

Czgstotliwos$¢ proby 1 raz /rok
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8.2 Blokada

L.p. |Funkcja / nazwa |Metoda badan Wymagania
bloku algorytmu
1 Blokada a) ustawic rzeczywistg wartos$¢ cisnienia za kottem na P<=4,5 | - brak wskazai mogacych $wiadczy¢ o
L. s . . . nieprawidlowosci wskazan lub dzialania (ocena
minimalnego bar . spra.wdzm zgodnosc testu z o.pl.se?m z.awartym W k?lumnle warokowa, obserwacie)
e ,,Dzialanie” tabeli nr 4 pkt 6.4.4 niniejszej dokumentacji
cisnienia wody za I .
- aktualne badanie kalibracyjne: przetwornika
kottem b) ustawi¢ zadajnikiem pradowym warto$¢ ciSnienia za kotlem | pomiarowego oraz wtérnikéw (mierniki na
na P<=45bar sprawdzi¢ zgodnos$¢ testu z opisem zawartym | elewacji rozdzielnic, wskazania na komputerze i
BNPKMIN w kolumnie ,,Dziatanie” tabeli nr 4 pkt 6.4.4 niniejszej panelu operatorskim)
dokumentacji - kalibracja przetwornika raz na pie¢ lat lub po
wymianie
Za prawidlowe dzialanie sygnalizacji uznaje si¢ prawidtowe
zachowanie dla probaib
Czgstotliwos¢ proby 1 raz /rok
2 Blokada a) ustawic rzeczywistg warto$¢ temperatury wody za kottem - brak wskazan mogacych $wiadczy¢ o
. _ -7 5 A : nieprawidlowos$ci wskazan lub dzialania (ocena
maksymalnej na Tzk=135 st.C sI.)rawdzllc zgoinosc t.estu Z opisem warokowa, obserwacje)
zawartym w kolumnie ,,Dziatanie” tabeli nr 4 pkt 6.4.4
temperatury wody o . o .
niniejszej dokumentacji - aktualne badanie kalibracyjne: przetwornika
za kotlem pomiarowego oraz wtornikow (mierniki na
b) ustawi¢ zadajnikiem pradowym warto$¢ temperatury wody | elewacji rozdzielnic, wskazania na komputerze i
BWTKMAX za kottem na Tzk=135 st.C dla obwodu 80B3 i 80B4 panelu operatorskim)

sprawdzi¢ zgodnos¢ testu z opisem zawartym w kolumnie
,,Dziatanie” tabeli nr 4 pkt 6.4.4 niniejszej dokumentacji

Za prawidlowe dzialanie sygnalizacji uznaje si¢ prawidiowe
zachowanie dla probaib

Czestotliwo$¢ proby 1 raz /rok

- kalibracja przetwornika raz na dwa lata lub po
wymianie
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Blokada od
minimalnego
przeptywu wody
przez kociot

a) ustawic rzeczywista warto§¢ przeptywu za kottem na
Q<=242 t/h sprawdzi¢ zgodnos¢ testu z opisem zawartym w
kolumnie ,,.Dziatanie” tabeli nr 4 pkt 6.4.4 niniejszej
dokumentacji

b) ustawi¢ warto$¢ przeptywu zadajnikiem pradowym na

- brak wskazan mogacych §wiadczy¢ o
nieprawidlowosci wskazan lub dzialania (ocena
wzrokowa, obserwacje)

- aktualne badanie kalibracyjne: przetwornika
pomiarowego oraz wtérnikéw (mierniki na
elewacji rozdzielnic, wskazania na komputerze i

BNPPKW AL. Lol |Q<=242 sprawdzi¢ zgodnos¢ testu z opisem zawartym w panelu operatorskim)
kolumnie ,,Dziatanie” tabeli nr 4 pkt 6.4.4 niniejszej - Kalibracja przetwornika raz na pie¢ lat lub po
dokumentacji wymianie
Za prawidlowe dzialanie sygnalizacji uznaje si¢ prawidtowe
zachowanie dla probaib
Czgstotliwos$¢ proby 1 raz /rok
Blokada od niskiego a) ustawic rzeczywistg warto$¢ cisnienia w komorze - brak wskazan mogacych $wiadczy¢ o

ci$nienia w komorze

paleniskowej P<= -200Pa sprawdzi¢ zgodnos¢ testu z opisem
zawartym w kolumnie ,,Dzialanie” tabeli nr 4 pkt 6.4.4

nieprawidlowos$ci wskazan lub dzialania (ocena
wzrokowa, obserwacje)

paleniskowej L ,
niniejszej dokumentacji - aktualne badanie kalibracyjne: przetwornika
pomiarowego oraz wtérnikéw (mierniki na
BNPSKP AL.Lol |y ystawic wartosé wartosé cisnienia w komorze paleniskowej | elewacji rozdzielnic, wskazania na komputerze i
zadajnikiem pradowym na P<= -200Pa sprawdzi¢ zgodno$é panelu operatorskim)
testu z opisem zawartym w kolumnie ,,Dziatanie” tabeli nr 4 - Kalibracja przetwornika raz na pieé lat lub po
pkt 6.4.4 niniejszej dokumentacji wymianie
Za prawidlowe dziatanie sygnalizacji uznaje si¢ prawidtowe
zachowanie dla probaib
Czestotliwos$¢ proby 1 raz /rok
Blokada od a) ustawic rzeczywistg warto$¢ ci$nienia w komorze - brak wskazan mogacych $wiadezy¢ o
X .. : CPs= 4+ i 7 1y : nieprawidlowosci wskazan lub dzialania (ocena
wysokiego cisnienia paleniskowej P 1.5Pa SI')l‘aW(.iZ’I’C zgo@nosc testu z opisem warokowa, obserwacie)
zawartym w kolumnie ,,Dziatanie” tabeli nr 4 pkt 6.4.4
w komorze L ,
. . niniejszej dokumentacji - aktualne badanie kalibracyjne: przetwornika
palenlskowej pomiarowego oraz wtornikow (mierniki na
b) ustawi¢ wartos¢ ciSnienia w komorze paleniskowej elewacji rozdzielnic, wskazania na komputerze i
BWPSKP AL.Hil | zadajnikiem pradowym na P>=+15Pa sprawdzi¢ zgodnos¢ panelu operatorskim)

testu z opisem zawartym w kolumnie ,,Dziatanie” tabeli nr 4

- kalibracja przetwornika raz na pi¢é lat lub po
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pkt 6.4.4 niniejszej dokumentacji

Za prawidlowe dzialanie sygnalizacji uznaje si¢ prawidtowe
zachowanie dla probaib

Czgstotliwos$¢ proby 1 raz /rok

wymianie

Wylaczenie
eksploatacyjne od
minimalnego
przeptywu
powietrza pod ruszt

a) ustawic rzeczywistg warto$¢ przeplywu pod ruszt
Q<=1,3m3/s sprawdzi¢ zgodnos¢ testu z opisem zawartym w
kolumnie ,,Dziatanie” tabeli nr 4 pkt 6.4.4 niniejszej
dokumentacji

b) ustawié¢ przeptywu pod ruszt j zadajnikiem pradowym na
Q<=1,3m3/s sprawdzi¢ zgodnos¢ testu z opisem zawartym w

- brak wskazan mogacych §wiadczy¢ o
nieprawidlowos$ci wskazan lub dzialania (ocena
wzrokowa, obserwacje)

- aktualne badanie kalibracyjne: przetwornika
pomiarowego oraz wtornikéw (mierniki na
elewacji rozdzielnic, wskazania na komputerze i
panelu operatorskim)

BNPPKPR AL.Lo1 | kolumnie ,,Dziatanie” tabeli nr 4 pkt 6.4.4 niniejsze;j - Kalibracja przetwornika raz na pieé lat lub po
dokumentacji wymianie
Za prawidlowe dzialanie sygnalizacji uznaje si¢ prawidtowe
zachowanie dla probaib
Czgstotliwos¢ proby 1 raz /rok
Blokada od Weisna¢ przycisk 05S2 opisany jako ,,WYLACZENIE - brak wskazan mogacych $wiadezy¢ o
. . AWARYINE” znaiduiacy sie na elewacii szafy sterowniczei nieprawidlowosci wskazan lub dzialania (ocena
zadzialania Kott jdujacy sie J y J wzrokowa, obserwacje)
. otla
wylacznika
awaryjnego sprawdzi¢ zgodnos¢ testu z opisem zawartym w kolumnie
,,Dzialanie” tabeli nr 4 pkt 6.4.4 niniejszej dokumentacji
AW_ZAL
Czgstotliwos¢ proby 1 raz /rok
Blokada od nie Przymkna¢ przepustnice na stan niepelnego otwarcia - brak wskazai mogacych $wiadczy¢ o
. nieprawidlowosci wskazan lub dzialania (ocena
otwarte] ) ) sprawdzi¢ zgodno$¢ testu z opisem zawartym w kolumnie wzrokowa, obserwacje)
przepustnicy spalin | pyiatanie” tabeli nr 4 pkt 6.4.4 niniejszej dokumentacji
przed baterig

cyklonoéw strona

Czestotliwos$¢ proby 1 raz /rok
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LEWA

P1_NIE_OTW
Blokada od nie Przymkna¢ przepustnice na stan niepelnego otwarcia - brak wskazan mogacych $wiadezy¢ o
twartei nieprawidlowos$ci wskazan lub dzialania (ocena
otwarte) ) ) sprawdzi¢ zgodno$¢ testu z opisem zawartym w kolumnie wzrokowa, obserwacje)
przepustnicy spalin ,,Dziatanie” tabeli nr 4 pkt 6.4.4 niniejszej dokumentacji
p AREA 1)
przed baterig
, Czestotliwos$¢ proby 1 raz /rok
cyklonow strona ¢ proby
PRAWA
P2_NIE_OTW
Blokada od nie Przymkna¢ przepustnice na stan niepetnego otwarcia - brak wskazan mogacych $wiadczy¢ o
. nieprawidlowosci wskazan lub dzialania (ocena
Otwartej wzrokowa, obserwacje)

przepustnicy spalin
przed wentyaltorem
wyciggu strona
LEWA

sprawdzi¢ zgodnos¢ testu z opisem zawartym w kolumnie
,,Dziatanie” tabeli nr 4 pkt 6.4.4 niniejszej dokumentacji

Czgstotliwos¢ proby 1 raz /rok

P3 NIE OTW
Blokada od nie Przymkna¢ przepustnice na stan niepelnego otwarcia - brak wskazan mogacych $wiadczy¢ o

. nieprawidlowosci wskazan lub dzialania (ocena
Otwarte,] wzrokowa, obserwacje)

przepustnicy spalin
przed wentyaltorem
wyciggu strona
PRAWA

P4 NIE_ OTW

sprawdzi¢ zgodno$¢ testu z opisem zawartym w kolumnie
,,Dziatanie” tabeli nr 4 pkt 6.4.4 niniejszej dokumentacji

Czestotliwo$¢ proby 1 raz /rok

Blokada od nie
pracujacego

Wylaczy¢ wentylator wyciagowy strony LEWEJ
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wentylatora
wyciaggu strona
LEWA

WYC_L_NIE_PR
ACA

sprawdzi¢ zgodnos¢ testu z opisem zawartym w kolumnie
,,Dzialanie” tabeli nr 4 pkt 6.4.4 niniejszej dokumentacji

Czgstotliwos$¢ proby 1 raz /rok

Blokada od nie
pracujacego
wentylatora

wyciggu strona
PRAWA

WYC_P NIE_PR
ACA

Wylaczy¢ wentylator wyciagowy strony LEWE]

sprawdzi¢ zgodnos¢ testu z opisem zawartym w kolumnie
,Dziatanie” tabeli nr 4 pkt 6.4.4 niniejszej dokumentacji

Czgstotliwos$¢ proby 1 raz /rok

- brak wskazan mogacych §wiadczy¢ o
nieprawidlowosci wskazan lub dzialania (ocena
wzrokowa, obserwacje)
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11
12
13

ALGORYTM BLOKAD

ZESTAWIENIA MATERIALOW

ZBIORCZY WYKAZ INSTRUMENTACJI AKPiA KOTLA
OBLICZENIA POZIOMU NIENARUSZALNOSCI ZABEZPIECZEN
SCHEMATY ELEKTRYCZNE
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ALGORYTM DZIALANIA UKLADU BLOKAD

WYLACZENIE:

-Ruszt LEWY | PRAWY

- Podmuch pierwotny LEWY | PRAWY
- Podmuch wtérny LEWY | PRAWY

WENTYLATOR WYCIAGU LEWY | PRAWY PRACUJE

4,—>( POCZATEK CYKLU )

ZAS_NIE

BLOKADA OD BRAKU ZASILANIA
UKLADU BLOKAD

CZY jest zasilanie

NIE
< uktadu blokad

AW_ZAt.

BLOKADA OD
WYLACZENIA AWARYJNEGO

CZY przycisk
wytgczenia awaryjnego

TAK

WCISNIETY

BWTKMAX

r—— s — — - — — e — — - — — —

czy

BLOKADA OD MAKSYMALNEJ
TEMPERATURY WODY ZA KOTLEM

Temperatura wody
za kotlem
80B3>135 st.C

A

TAK

czy
Temperatura wody
za kotlem

BNPKMIN

80B4>135 st.C

CZY przetacznik
90S2
PRACA NORMALNA -

NIE

TRYB SERWISOWY
jest w pozycji
PRACA NORMALNA

r— - — - — — == — — - — — —

CZY CISNIENIE

BLOKADA OD MINIMALNEGO
CISNIENIAWODY ZA KOTLEML

WODY ZA KOTLEM
80B1<4,5bar

A

TAK

CZY CISNIENIE
WODY ZA KOTLEM

BNPPKW

80B2<4,5bar

|
' BLOK1z2

BLOKADA OD MINIMALNEGO
PRZEPLYWU WODY PRZEZ KOCIOL

CZY PRZEPLYW
WODY PRZEZ KOCIOL
82B1<242t/h

A

TAK

CZY PRZEPLYW
WODY PRZEZ KOCIOL

BWPSKP

82B2 <242t/h

NIE

CZY CISNIENIE

BLOKADA od wysokiego
ci$nienia w komorze paleniskowej

SPALIN W KOMORZE
81B1 > +15Pa

A

TAK

| NIE |

| CZY CISNIENIE |
‘ SPALIN W KOMORZE
| 81B2 > +15Pa |

WYC_NIE_PRACA

BLOKADA OD NIEPRACUJACEGO
UKLADU WENTYLATORA WYCIAGU

NIE Czy pracuje
-l Wentylator wyciagu
STRONA LEWA

A

NIE

TAK

Czy pracuje

KIER_NIE_OTW

Wentylator wyciagu
STRONA PRAWA

TAK

BLOKADA OD nie otwartej przepustnicy
Wyciagu spalin kottowych

Czy przepustnica P1
SPALIN PRZED BAT.
CYKLONOW
STRONA LEWA

A

NIE

OTWARTA

TAK

Czy przepustnica P2
SPALIN PRZED BAT.

NIE

CYKLONOW
STRONA PRAWA
OTWARTA

Czy przepustnica P3
SPALIN PRZED WENT..

NIE

WYCIAGU
STRONA LEWA
OTWARTA

Czy przepustnica P4
SPALIN PRZEDWENT.

WYCIAGU
STRONA PRAWA
OTWARTA

TAK

Y

« ZASILANIE UKLADU BLOKAD SPRAWNE
TEMP. WODY ZA KOTLEM NIE PRZEKROCZONA
+ KOCIOL W TRYBIE SERWISOWYM

- ZASILANIE UKLADU BLOKAD SPRAWNE

* BRAK PRZEKROCZEN TECHNOLOGICZNYCH
« WENTYLATORY WYCIAGU PRACUJA
*DROGA ODPROWADZENIA SPALIN OTWARTA




WYKAZ INSTRUMENTACJI - ZEC WOLOMIN
OBIEKT: ZEC WOLOMIN Nr.projektu: 1-022-2018
NUMER | NAZWA WYROBU: KOCIOL K1 Nr.rys klienta:
NUMER | NAZWA SCHEMATU:
. NR SCHEMATU
LP NR OBWODU WYSZCZEGOLNIENIE PRODUCENT TYP LOKALIZ. UWAGI SYSTEMIE OBWODOWEGO UWAGI REW.
ZABEZPIECZEN
PC-28/0+2,5MPa/PD/M
+
1 21B1 Cisnienie wody do kotta APZL;%IZNS ZM-15-01-15.1-00/3-0-1 ISTNIEJACE
+
MKP05-010100
Czujnik z wymiennym wkiadem pomiarowym Pt100,
ostona 1.4541, M20x1,5, z zamontowanym
przetwornikiem w glowicy 4-20mA
2 21B3 Temperatura wody do kotta Guenther Typ: APTOPG-11-160-M20x1,5-8/3p-0...200 ISTNIEJACE
PC-50/0+1kPa/4+20mA/PD
3 23B1 Cisnienie powietrz strefa Il strona LEWA APLISENS ISTNIEJACE
PC-50/0+1kPa/4+20mA/PD
4 23B2 Cisnienie powietrz strefa Il strona LEWA APLISENS ISTNIEJACE
PC-50/0+1kPa/4+20mA/PD
5 23B3 Cisnienie powietrz strefa IV strona LEWA APLISENS ISTNIEJACE
PC-50/0+1kPa/4+20mA/PD
6 23B4 Cisnienie powietrz strefa V strona LEWA APLISENS ISTNIEJACE
PC-50/0+1kPa/4+20mA/PD
7 24B1 Cisnienie powietrz strefa VI strona LEWA APLISENS ISTNIEJACE
PC-50/0+1kPa/4+20mA/PD
8 24B2 Cisnienie powietrz strefa Il strona PRAWA APLISENS ISTNIEJACE
PC-50/0+1kPa/4+20mA/PD
9 24B3 Cisnienie powietrz strefa Il strona PRAWA APLISENS ISTNIEJACE
PC-50/0+1kPa/4+20mA/PD
10 24B4 Cisnienie powietrz strefa IV strona PRAWA APLISENS ISTNIEJACE
1-022-2018_aparatura AKPiA_rev01 117



WYKAZ INSTRUMENTACJI - ZEC WOLOMIN
OBIEKT: ZEC WOLOMIN Nr.projektu: 1-022-2018
NUMER | NAZWA WYROBU: KOCIOL K1 Nr.rys klienta:
NUMER | NAZWA SCHEMATU:
. NR SCHEMATU
LP NR OBWODU WYSZCZEGOLNIENIE PRODUCENT TYP LOKALIZ. UWAGI SYSTEMIE OBWODOWEGO UWAGI REW.
ZABEZPIECZEN
PC-50/0+1kPa/4+20mA/PD
11 25B1 Cisnienie powietrz strefa V strona PRAWA APLISENS ISTNIEJACE
PC-50/0+1kPa/4+20mA/PD
12 25B2 Cisnienie powietrz strefa VI strona PRAWA APLISENS ISTNIEJACE
PC-50/0+1,6kPa/4+20mA/PD
13 25B3 Cisnienie powietrza pierwotnego str. LEWA APLISENS ISTNIEJACE
PC-50/0+1,6kPa/4+20mA/PD
14 25B4 Cisnienie powietrza pierwotnego str. PRAWA APLISENS ISTNIEJACE
15 26B1 Pomiar tlenu w spalinach str. LEWA SENSOR PRODUCT Analizator C-104 SYGNALIZACJA ISTNIEJACE
16 26B2 Pomiar tlenu w spalinach str. PRAWA Guenther + ZPDA Analizator C-104 SYGNALIZACJA ISTNIEJACE
Czujnik z wymiennym wkiadem pomiarowym Pt100,
ostona 1.4541, M20x1,5, z zamontowanym
17 26B3 Temperatura spalin za podgrzewaczem str. LEWA APLISENS przetwornikiem w glowicy 4-20mA SYGNALIZACJA ISTNIEJACE
Typ: APTOPG-11-1000-M20x1,5-0...400
Czujnik z wymiennym wkiadem pomiarowym Pt100,
ostona 1.4541, M20x1,5, z zamontowanym
18 26B4 Temperatura spalin za podgrzewaczem str. PRAWA APLISENS przetwornikiem w glowicy 4-20mA SYGNALIZACJA ISTNIEJACE
Typ: APTOPG-11-1000-M20x1,5-0...400
Czujnik z wymiennym wkiadem pomiarowym Pt100,
" ostona 1.4541, M20x1,5, z zamontowanym
19 27B1 Temperatura spalin przed podgrzewaczem str. LEWA APLISENS przetwornikiem w glowicy 4-20mA ISTNIEJACE
Typ: APTOPG-11-1000-M20x1,5-0...600
Czujnik z wymiennym wkiadem pomiarowym Pt100,
" ostona 1.4541, M20x1,5, z zamontowanym
20 27B2 Temperatura spalin przed podgrzewaczem str. PRAWA APLISENS przetwornikiem w glowicy 4-20mA ISTNIEJACE
Typ: APTOPG-11-1000-M20x1,5-0...600
1-022-2018_aparatura AKPiA_rev01 27



WYKAZ INSTRUMENTACJI - ZEC WOLOMIN
OBIEKT: ZEC WOLOMIN Nr.projektu: 1-022-2018
NUMER | NAZWA WYROBU: KOCIOL K1 Nr.rys klienta:
NUMER | NAZWA SCHEMATU:
. NR SCHEMATU
LP NR OBWODU WYSZCZEGOLNIENIE PRODUCENT TYP LOKALIZ. UWAGI SYSTEMIE OBWODOWEGO UWAGI REW.
ZABEZPIECZEN
21 27B3 Podciénien ie spalin przed podgrzewaczem str. LEWA APLISENS PC-50/-2,0+-0kPa/4+20mA/P ISTNIEJACE
22 27B4 Podcignien ie spalin przed podgrzewaczem str. PRAWA APLISENS PC-50/-2,0+-0kPa/4+20mA/P ISTNIEJACE
Przetwornik ci$nienia PC50/ - 5,0 - +0,0kPa/4-
e . . 20mA/M
23 28B1 Podcignienuie spalin za cyklonami str. LEWA APLISENS Z przylaczem elekirycznym PZ(IP65) ISTNIEJACE
Przetwornik ci$nienia PC50/ - 5,0 - +0,0kPa/4-
e . . 20mA/M
24 28B2 Podcignienuie spalin za cyklonami str. PRAWA APLISENS Z przylaczem elekirycznym PZ(IP65) ISTNIEJACE
25 28B3 Podciénien ie spalin za podgrzewaczem str. LEWA APLISENS PC-50/-2,0+-0kPa/4+20mA/P ISTNIEJACE
26 28B4 Podciénien ie spalin za podgrzewaczem str. PRAWA APLISENS PC-50/-2,0+-0kPa/4+20mA/P ISTNIEJACE
Pt100 kl.B, 0-200 st.C, z przetwornikiem w glowicy 4-
20mA,I =100, gwint M20x1,5
o 15 Czujnik z wymiennym wkiadem pomiarowym Pt100, ki
27 29B1 Temperatura w ODZUZLACZU str. LEWA APLISENS B oslona 1.4541, M20x1,5, z zamontowanym ISTNIEJACE
przetwornikiem w glowicy 4-20mA,
Typ: APTOPGN-11-100-M20x1,5-0...200
Pt100 kl.B, 0-200 st.C, z przetwornikiem w glowicy 4-
20mA,1 =100, gwint M20x1,5
28 2982 Temperatura w ODZUZLACZU str. PRAWA APLISENS Cazuinik 2 wymiennym wkiadem pomiarowym Pt100, K ISTNIEJACE
P ° B osfona 1.4541, M20x1,5, z zamontowanym
przetwornikiem w glowicy 4-20mA,
Typ: APTOPGN-11-100-M20x1,5-0...200
Przetwornik ci$nienia PC50/ - 5,0 - +0,0kPa/4-
29 30B1 Podcignienie spalin przed cyklonami str. LEWA APLISENS 20mAM ISTNIEJACE
Przetwornik ci$nienia PC50/ - 5,0 - +0,0kPa/4-
30 30B2 Podcignienie spalin przed cyklonami str. PRAWA APLISENS 20mAM ISTNIEJACE
1-022-2018_aparatura AKPiA_rev01 37



WYKAZ INSTRUMENTACJI - ZEC WOLOMIN

OBIEKT:
NUMER | NAZWA WYROBU:
NUMER | NAZWA SCHEMATU:

ZEC WOLOMIN
KOCIOL K1

Nr.projektu:
Nr.rys klienta:

1-022-2018

LP

NR OBWODU

WYSZCZEGOLNIENIE

PRODUCENT

TYP

LOKALIZ

UWAGI

FUNKCJAW
SYSTEMIE
ZABEZPIECZEN

NR SCHEMATU
OBWODOWEGO

UWAGI

REW.

31

30B3

Przeplyw powietrza pod ruszt str. LEWA

INTROL

Przetwornik EE65-V-B-5 /0-20m/s/

wylgczenie
eksploatacyjne

PROJEKTOWANE

32

3084

Przeplyw powietrza pod ruszt str. PRAWA

INTROL

Przetwornik EE65-V-B-5 /0-20m/s/

wylgczenie
eksploatacyjne

PROJEKTOWANE

33

31B1

Temperatura wody za ekonomizerem str. LEWA

GUENTHER

Czujnik temperatury55-WES-400-M20x1,5-Pt100-B-
3, nie zwezane, gtgboko$¢ zanurzenia 250mm)

¥
Przetwornik PT (we: Pt100 3p, wy:
4..20mA, 0..1000C)

sygnalizacja

ISTNIEJACE

34

31B2

Temperatura wody za ekonomizerem str. PRAWA

GUENTHER

Czujnik temperatury55-WES-400-M20x1,5-Pt100-B-
3, nie zwezane, gtgboko$¢ zanurzenia 250mm)
+
Przetwornik PT (we: Pt100 3p, wy:
4..20mA, 0..1000C)

sygnalizacja

ISTNIEJACE

35

32B1

TEMPERATURA OBMURZA STR. LEWA

GUENTHER

Czujnik temperatury55-WES-400-M20x1,5-Pt100-B-
3, nie zwezane, gtgboko$¢ zanurzenia 400mm)
+
Przetwornik PT (we: Pt100 3p, wy:
4..20mA, 0..1000C)

ISTNIEJACE

36

32B2

TEMPERATURA OBMURZA STR. PRAWA

LIMATHERM

termopara, 0-1200stC, z przetwornikiem w glowicy 4-
20mA,1 =1000, uchwyt mocujacy
Czujnik NiCr-Ni, ki2, osfona fi22 1.4841, z
zamontowanym przetwornikiem w glowicy 4-20mA i
uchwytem mocujgcym
Typ: APTTKU-11-1000-1.4841-0...1000 +UZ-11-22

ISTNIEJACE

37

32B3

Temperatura w komorze paleniskowej str. LEWA

LIMATHERM

termopara, 0-1000stC, z przetwornikiem w glowicy 4-
20mA,1 =1000, uchwyt mocujacy
Czujnik NiCr-Ni, ki2, osfona fi22 1.4841, z
zamontowanym przetwornikiem w glowicy 4-20mA i
uchwytem mocujgcym
Typ: APTTKU-11-1000-1.4841-0...1000 +UZ-11-22

ISTNIEJACE

38

32B4

Temperatura w komorze paleniskowej str. PRAWA

LIMATHERM

termopara, 0-1000stC, z przetwornikiem w glowicy 4-
20mA,1 =1000, uchwyt mocujacy
Czujnik NiCr-Ni, ki2, osfona fi22 1.4841, z
zamontowanym przetwornikiem w glowicy 4-20mA i
uchwytem mocujgcym
Typ: APTTKU-11-1000-1.4841-0...1000 +UZ-11-22

ISTNIEJACE

39

74B1

Sygnalizacja otwarcia przepustnicy P1
przed bat. Cyklonéw strona LEWA

Ifm Electronic Gmbh

Wyigcznik kraficowy bezpieczenstwa GG711S

PROJEKTOWANE

1-022-2018_aparatura AKPiA_rev01
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WYKAZ INSTRUMENTACJI - ZEC WOLOMIN
OBIEKT: ZEC WOLOMIN Nr.projektu: 1-022-2018
NUMER | NAZWA WYROBU: KOCIOL K1 Nr.rys klienta:
NUMER | NAZWA SCHEMATU:
. NR SCHEMATU
LP NR OBWODU WYSZCZEGOLNIENIE PRODUCENT TYP LOKALIZ. UWAGI SYSTEMIE OBWODOWEGO UWAGI REW.
ZABEZPIECZEN
Sygnalizacja otwarcia przepustnicy P2 . . . . .
40 75B1 przed bat. Cykiondw strona PRAWA Ifm Electronic Gmbh Wylgcznik kraficowy bezpieczenstwa GG711S PROJEKTOWANE
41 7681 Sygnalizacja otwarcia przepustnicy P3 Ifm Electronic Gmbh |  Wylacznik kraricowy bezpieczerstwa GG711S PROJEKTOWANE
przed went. wyciagu strona LEWA
Sygnalizacja otwarcia przepustnicy P4 . . . . .
42 77B1 przed went. wyciagu strona PRAWA Ifm Electronic Gmbh Wylgcznik kraficowy bezpieczenstwa GG711S PROJEKTOWANE
Wibracyjny sygnalizator poziomu materiatéw sypkich
Soliphant T FTM20 zasilanie
43 78B1 Kontrola poziomu paliwa w leju STRONA LEWA Ifm Electronic Gmbh 230 V AC 50 Hz wyjscie DC-PNP przylgcze SYGNALIZACJA PROJEKTOWANE
procesowe gwint R1"
Wibracyjny sygnalizator poziomu materiatéw sypkich
Soliphant T FTM20 zasilanie
44 79B1 Kontrola poziomu paliwa w leju STRONA PRAWA Ifm Electronic Gmbh 230V AC 50 Hz wyjscie DC-PNP przyilgcze SYGNALIZACJA PROJEKTOWANE
procesowe gwint R1"
APC-2000ALW/0+2,5MPa/PD/M zaworek
+ manometryczny
#ADR! 80B1 Cisnienie wody za kotlem APLISENS LO -LOCK OPEN PROJEKTOWANE
ZPDA N
+ wg pkt. 6.2.1 opisu
MKP05-010100 dokumentacji AKPIA
APC-2000ALW/0+2,5MPa/PD/M zaworek
+ manometryczny
#ADR! 80B2 Cisnienie wody za kottem APLISENS LO -LOCK OPEN PROJEKTOWANE
ZPDA N
+ wg pkt. 6.2.1 opisu
MKP05-010100 dokumentaciji AKPIA
Czujnik temperatury 50-WMS-11, przetwornik 0-
200st/C/4-20mA montowany w glowicy,(fi9mm.
#ADR! 80B3 Temperatura wody za kotlem Guenther mat.1.4571 )-O(ost. ceramiczna)-0(nieprzewgzany na PROJEKTOWANE
koricu)-7(glowica BUS, )-1xPt100/3p-2(gwint
mocujgcy - przesuwny $rubunek M20x1,5)-=400mm
Czujnik temperatury 55-WES-600-M20x1,5-Pt100-A-
3, nie zwezane, gtgboko$¢ zanurzenia 600mm)
+
#ADR! 80B4 Temperatura wody za kotlem Guenther Przetwornik PT (we: Pt100 3p, wy: PROJEKTOWANE
4..20mA, 0..3000C)
+
MKT03-010101
APR-2000ALW SAFETY/-2 + +2kPa/-200 +
#ADR! 81B1 Podcignienie spalin w komorze paleniskowej str. LEWA APLISENS +200Pa/P PROJEKTOWANE
+ adapter M20x1,5 / fi6x1
1-022-2018_aparatura AKPiA_rev01 517



WYKAZ INSTRUMENTACJI - ZEC WOLOMIN

OBIEKT:
NUMER | NAZWA WYROBU:
NUMER | NAZWA SCHEMATU:

ZEC WOLOMIN
KOCIOL K1

Nr.projektu:
Nr.rys klienta:

1-022-2018

LP

NR OBWODU

WYSZCZEGOLNIENIE

PRODUCENT

TYP

LOKALIZ

UWAGI

#ADR!

81B2

Podcignienie spalin w komorze paleniskowej str. PRAWA

APLISENS

APR-2000ALW SAFETY/-2 + +2kPa/-200 +
+200Pa/P
+ adapter M20x1,5 / fi6x1

#ADR!

82B1

Przeplyw wody przez kociot (BLOKADA)

APLISENS
ZPDA

Przetwornik réznicy ci$nien
APR-2000ALW SAFETY/0+100kPa/0+25kPa/C
(0+400 t/h) ch-ka pierwiastkowa
+

zawor pigciodrogowy MEZ11-00
+

zaworek
manometryczny
LO -LOCK OPEN
wg pkt. 10.2.2 opisu
dokumentacji AKPIA

#ADR!

82B2

Przeplyw wody przez kociot (BLOKADA)

APLISENS
ZPDA

Przetwornik réznicy cidnien
APR-2000ALW SAFETY/0+100kPa/0+25kPa/C
(0+400 t/h) ch-ka pierwiastkowa
+

zawor pigciodrogowy MEZ11-00
+

zaworek
manometryczny
LO -LOCK OPEN
wg pkt. 10.2.2 opisu
dokumentacji AKPIA

#ADR!

100B1,100B11

Przeplyw wody przez kociot (BLOKADA)

SIEMENS

ULTRADZWIEKOWY PRZETWORNIK PRZEPLYWU DO
CIEPLOMIERZA
SITRANS FUE380
URZADZENIE SKtADA SIE Z:
- CZUINIKA PRZEPLYWU FUE380
- PRZETWORNIKA SYGNAtU FUE080
DANE TECHNICZNE:
- PRZYLACZA KOENIERZOWE DN250, PN25 WG EN1092-1
- WERSJA ROZDZIELNA, KABEL 5 M
- ZATWIERDZENIE TYPU ZGODNIE Z DYREKTYWA MID,
WG: DK-0200-MI004-005, OIML R75
- QN: 800 M3/H, QMAKS: 1 120 M3/H, QMIN: 8 M3/H
- WERSJA Z LEGALIZACJA
- NASTAWA WYJSCIA IMPULSOWEGO: 10 L/IMP
- MATERIAL RURY POMIAROWEJ | KOLNIERZY:
DLA DNS50 - DN80 - BRAZ (MAX.150C)
DLA DN100 - DN1200 - STAL WEGLOWA
- MATERIAL SOND: STAL AISI 316
- TEMPERATURA MEDIUM:
WERSJA KOMPAKT: 120C
WERSJA ROZLACZNA: 200C
- PRZETWORNIK FUE080 Z WYSWIETLACZEM
‘OBUDOWA POLYAMID, IP67
DOKLADNOSC: 0,5%+0,02(Q_NOM/Q_AKTUALNE)%
NAP. ZASILANIA: 115-230V AC Z PODTRZYMANIEM BATERYJNYM
WYJSCIE IMPULSOWE
KOMUNIKACJA: IRDA Z MODBUS RTU
- TABLICZKA W J. POLSKIM
ZGODNIE Z MID DK-0200-MI004-005, (EN 1434 / OIML R75)
- SZEROKOSC IMPULSU: 10 MS

FUNKCJAW
SYSTEMIE
ZABEZPIECZEN

NR SCHEMATU
OBWODOWEGO

UWAGI

REW.

PROJEKTOWANE

PROJEKTOWANE

PROJEKTOWANE

ISTNIEJACE

#ADR!

100U1

Przelicznik energiicieplnej

KAMSTRUP

MULTIACAL MC602

ISTNIEJACE

1-022-2018_aparatura AKPiA_rev01
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WYKAZ INSTRUMENTACJI - ZEC WOLOMIN

OBIEKT: ZEC WOLOMIN Nr.projektu: 1-022-2018
NUMER | NAZWA WYROBU: KOCIOL K1 Nr.rys klienta:
NUMER | NAZWA SCHEMATU:
. NR SCHEMATU
LP NR OBWODU WYSZCZEGOLNIENIE PRODUCENT TYP LOKALIZ. UWAGI SYSTEMIE OBWODOWEGO UWAGI REW.
ZABEZPIECZEN
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Rozdzielnica SK-1

1-022-2018
ELEMENTY ISTNIEJACE
1. Nazwa elementu, urzadzenia J.m. | Tlos¢ Uwagi
2. STEROWNIK TSX PREMIUM Kpl| 1
Jak nizej:
3. Jednostka Centralna TSX 573623M Szt 1 Do demontazu
4. Kaseta RKY 12 Ex Szt 1
5. Kaseta RKY 4 Ex Szt 1
6. Kabel BUS X Im TSXCBYO010K Szt 1
7. Terminatory TSX TLY EX Kpl| 1
8. Zasilacz PSY 2600 M Szt | 2
0. Modul wej$¢ analogowych szt 4
TSX AEY 1600
10. Modul wyj$¢ analogowych szt 2
TSX ASY 800
11. Modut wejs$¢ binarnych Szt 1
TSX 64D2K
12. Modut wyj$¢ binarnych Szt 1
TSX 64T2K
13. Listwa ABE-7 R16S210 szt 2
14. Listwa ABE-7 CPAO3 Szt | 10
15. Kabel CAP030 szt | 10
16. Kabel HE10 szt 8
17. Panel operatorski XBTF023110 kpl 1
9,5 KOLOR + kabel XBTZ968
18. Szafa SAREL z ptyta montaz. Szt.| 3
1 cokotem 100 wym. 2000x800x400
19. 05QG Wylacznik £K-25/2.42* z czerwonym Szt. | 1 SPAMEL
pokrettem 1 zottym tltem, 2 segmenty,kat 56-416 Twardogora
obrotu 90°, 2 potozenia Ul. Wojska Polskiego
3
(0-71) 31-58-201
20. 05F1 Wktadka topikowa DO2 32A gL Szt.| 3 EL;Q?;J&E‘:%ELEGO
POLAM-PULTUSK
S.A
06-100 PULTUSK
ul. Kolejowa 18
tel. 02383281 do 8
21. 05F6 Wktadka topikowa DO1 10A Szt. | 1
22. | 05F4,05F8, | Wkiadka topikowa DO1 16A szt 3
05F5
23. 05F1 Gniazdo z pokrywa maskujaca do Szt.| 3
mocowania na listwg DO2N-K
24. | 05F4, 05F5, | Gniazdo z pokrywa maskujaca do Szt.| 4




05F6, 05F8 | mocowania na listwe DOIN-K
25. 19KM1, |Stycznik 3 kW AC3, nap. Cewki 220V | Szt. | 8 GE
19KM2, |50Hz
18KM1,
18KM2, |LS4.22 kod 251-713
17KM1,
17KM2,
16KM1,
16KM?2
26. | 06Q1-06Q4 | Wylacznik silnikowy MBS252.5..4A  |[Kpl.| 6 GE
Kod 254231
+ styki pomocnicze HS9.11
kod 910-293-130-000
27. 05Gl1 Zasilacz ZPM-180 Szt.| 1 |ZPDA
24V DC, 8A Ostrow Wielkopolski
28. UPS ETA 1000VA Szt ETA
29. 05T1 Transformator ochronny 160 VA Szt. EFA-Glina
220/24V
30. 05X1 Gniazdo wtyczkowe 2p.+z Szt. 1 FAEL sp. Z o.0.
57-200 Zabkowice
Slaskie
Ul.Warynskiego 20
t.(0-74) 15-27-10 do 19
31. 0552 Przycisk FT22-B-01 (STOP Szt. | 1 SPAMEL
AWARYINY) 56-416 Twardogora
Ul. Wojska Polskiego 3
(0-71) 31-58-20
32. | 08S1, 09S1, |Przycisk FT22-Kz-11 Szt. | 8 SPAMEL
10S1, 1181, 56-416 Twardogora
12S1,13S1, Ul. Wojska Polskiego
14S1,15S1 3
(0-71) 31-58-201
33. 08-15S2  |Przycisk FT22-Kc-10 Szt.| 8 SPAMEL
56-416 Twardogora
Ul. Wojska Polskiego
3
(0-71) 31-58-201
34. | 16S2, 16S3, | Przycisk FT22-Kcz-20 Szt. | 10 SPAMEL
1752, 1783, 56-416 Twardogora
18S2, 18S3, UL Wojska Polskiego
1952, 1953 3
4151, 4182 (0-71) 31-58-201
35. 0652 Przycisk FT22 z lampka kolor czerwony | Szt 1 SPAMEL
36. | 1283, 13S3, |Lacznik pokretny 3 pozycyjny FT22- Szt.| 4
1453, 1553 |SAAA-20
37. | 08S3, 09S3, |Lacznik pokretny 2 pozycyjny FT22- Szt. | 21
10S3, 11S3, [SAA -20
1254, 1354,
16S1,
17S1,18S1,

1981,




43S1-S5
44S1-S5
4551

38.

05S1

Wytacznik krancowy

Szt

39.

05H2

Buczek FT22

szt

SPAMEL

40.

05H1

Swietlowka

Szt

41.

05H3

Lampa

szt

[y U UNEN —

42.

05Q2,05Q3,
05Q4, 05Q5,
05Q6, 08Q1,
09Q1,10Q1,
11Q1,12Q1,
13Q1,
14Q1,15Q1,
16Q1,
17Q1,18Q1,
19Q1,200Q1,
46Q1

S301 C2

Szt.

20

GE

43.

05Q1

Zabezpieczenie roz.-pradowe 10A 30mA

Szt.

GE

44,

Gniazdo GZ4 do przekaznikéw R4 4p

Szt.

72

45.

05K1 - K3,
05K5 — K7,
08K 1, 09K 1,
10K1,
10K 11,
10K4, 10K5,
11K1,
11K11,
11K4, 11KS,
12K1,
13K1,14K1,
15K1,16K4,
16K5, 17K4,
17KS5, 18K1,
18K2, 18K4,
19K1, 19K2,
19K4,

Przekaznik na wtyk do gniazd z
przyciskiem i mechanicznym
wskaznikiem zadziatania; nap. Cewki
220V 50Hz R4 4p

Szt.

30

46.

08K2-K4
09K2-K4,
10K2, 10K3,
10K6, 11K2,
11K3,11K6,
12K2-K3,
13K2-K3,
14K2-K4,
15K2-K4,
4K1KI11,
42K 16
45K1-K7,
45K41,

Przekaznik na wtyk do gniazd z
przyciskiem i mechanicznym
wskaznikiem zadzialania; nap. Cewki
24V DC R4 4p

Szt.

42

47.

08ST1,
09ST1,

Stacyjka operatorska
Typ: SSR-23 ,,WERSJA 1” do

Szt

ZPDA




10STI,
11STI,
14STI1,
15ST1

wspotpracy zregulatorem

48.

21P1, 21P3,
20P1(81P1),
20P2(81P2),

Miernik tablicowy SWP73
Wej 4-20, bez 24V do zsilania petli
pradowej, zsilanie 220V 50Hz

szt

SIMEX

49.

21P2 (80P1),
21P4(80P3),
20P3(82P1)

Regulator tablicowy SRP -7320
Wej 4-20, bez 24V do zsilania petli
pradowej, zsilanie 220V 50Hz

szt

SIMEX

50.

12R1, 13R1,

Potencjometr 10kohm wieloobrotowy z
zadajnikiem

Szt.

51.

52V1-V8,
52VI1-V12,
54V1-54V6

55V1-V8

Dioda prostownicza 0,5A 60V

Szt.

34

52.

52H1, 52H2,
52H4, 52H6,
52H8, 53H1,
53H3, 53H5,
53H7, 53H9,
53H11,
54H1, 54H3,
54H5,55H5,
55H7

Dioda zielona LG ¢ 10 (Medium) 24V

Szt.

16

Twelve

53.

42H1-H4,
52H3, 52HS5,
52H7,
52H9,53H2,
53H4, 53H6,
53HS,
53H10,
53H12,
54H2, 54H4,
54H6, 55H6,
55H8

Dioda czerwona LG ¢ 10 (Medium)
24V

Szt.

19

Twelve

54.

08HI1, 09H1,
10H1,11H1,
14H1,15H1

Dioda zétta LG 10 (MEDIUM) 230V

Szt.

55.

21F2-F5
22F1-F3,
35F2

Wktadka topikowa aparatowa 160 mA

szt

56.

10F1,
11F1,12F1,
13F1,14F1,
15F1, 20F1,
46F3-F7
46F10-F12,

Wktadka topikowa aparatowa 200mA

Szt.

15

57.

O8F1,
09F1,20F2,

Wktadka topikowa aparatowa 5S00mA

Szt.

27




21F1, 23F1,
25F1, 26F2,
26F4, 27F1,
29F1, 29F4,
29F5, 31F1,
33F1, 35F1,
37F1,
37.1F1,
38F1, 39F1,
40F1,41F1,
42F1, 43F1,
44F1, 45F1,
46F2, 46F9
58. | 46F1, 46F8, | Wkiadka topikowa aparatowa 2A Szt. | 3
52F1
59. 05F9 Wktadka topikowa aparatowa 4A Szt. | 1 FABRYKA SPRZETU
ELEKTROTECHNICZNEGO
ELEMENTY PROJEKTOWANE
60. Nazwa elementu, urzadzenia J.m. | Tlo§¢ Uwagi
61. 101Q1 Wyltacznik silnikowy 3P 0,55kW 1 — 1,6AA Kpl 2 Schneider Electric
102Q1 GV2MEO6 + BLOK ZES.BEZZWL. INZINO
MONT.PRZOD GVAEI1
62. 08K21, PRZEK.MINIATUROWY,6A,4C/0,24VDC | kpl | 22 Schneider Electric
09K21 RXM4AB1BD, GNI’AZDO DORXM 2C/O1
4C/OMIXED, SRUB RXZE2M114
10K11
11K11
74K1,K11
75K1,K11
76K1,K11
77K1,K11
78K1,K11
79K1,K11
92K1,K2
95K1,95K2
95K8
96K 10
63. PRZEKAZNIK POMOCNICZY
101K1-K5 4C/0,6A,230VAC, GNIAZDO DO . .
102K1-K5 | RXM2C/O14C/OMIXED, $SRUB | 7 | 10 | Schneider Electric
RXZE2M114
64. }8585 Wytacznik nadlr;rggggy IPCo6AGKA | | » Schneider Electric
65. 95KM1,
95KM11 Stycznik mocy 6A 3P 230V AC 1Z OR
95KM2 LC1KO0610P7 + Styk pomocniczy 1Z IR | kpl | 4 Schneider Electric
95KM21 montaz czotowy LATKN40
66. Przelacznik z kluczykiem PRACA
NORMALNA (0) - TRYB
92S1 SERWISOWY (1) kpl 1 Schneider Electric
ZB5AG212 + 2xZBE101+ ZB5AZ009
Z kluczykiem wyjmowanym w pozycji 0
67. 9252 PRZYCISKI KSOWANIA kpl 1 Schneider Electric




Naped przycisku niebieski z
samopowrotem ZB5SAAG6,
2x Styk pomocniczy 1Z montaz czolowy
ZBE101
Podstawa mocujaca ZB5AZ009

68. STEROWNIK 20A Schneider Electric
69. 20A101 BME);EE?&? ﬁlgf;%blazzs.lihemet szt Schneider Electric
70. BMXCPS4002S ZASILACZ : .
20A1 REDUNDANTNY HP AC DO M580S szt Schneider Electric.
7 20A2 M>80 Safg{/ﬁ;;g;;ﬁg}é 20 R/DIO szt Schneider Electric
72 20A3 COP]‘;\?S%%SCOPI}: 3/185380-8 szt Schneider Electric
73. 20A4-6 WEJSCIA ANA SAFETY M580S 4WE | szt Schneider Electric
4-20mA SIL3 BMXSAI0410
74. 20A7-8 WEJSCIA SAFETY M580-S 16WE szt Schneider Electric
24VDC SIL3 BMXSDI1602
75. 20A9 WYJSCIA SAFETY M580S 8WY 24V | szt Schneider Electric
500mA SIL3 BMXSDO0802
76. Kabel BUS X Im TSXCBYO010K szt Schneider Electric
77. | 96H1-H3 Dioda czerwona LG ¢ 10 (Medium) szt Twelve
96H8-H13 24V
78. | 96H4-H7 Dioda czerwona LG ¢ 10 (Medium) szt Twelve
24V
79. 95F1 Wktadka topikowa 2A
80. 96F 1 Wktadka topikowa 0,5A
81. 80F1-F4 Wktadka topikowa 63mA
81F1-F4
82F1-F4
82. 91F1 Wktadka topikowa 200mA
92F1
APARTURA OBIEKTOWA
83. 08KS1 Obudowa kasety 1-otworowa 22mm Schneider Electric
09KS1 z6ta IP65 XALKO1
10KS1 Naped przycisku bezpieczenstwa
11KS1 czerwony z kluczykiem bez
12KS1 podswietlania ZB5AS944D
13KS1 2xStyk pomocniczy 1R montaz do $cianki tylnej
14KS1 ZENLI1121
15KS1
84. 101KS1 Kaseta sterownicza pusta, -czarna- 3 Schneider Electric
102KS1 wyciecia, 3 otwory pion. XALGO03

1xNaped dwupozycyjny ZB5SAG212
2xNaped przycisku zielony z
samopowrotem ZB5SAA3
4x Styk pomocniczy 1Z montaz do
$cianki tylnej ZENL1111

2xStyk pomocniczy 1R montaz do $cianki tylnej
ZENL1121




85. 16Y1 Sitownik M(O52000.1-3W2SC03 szt 4 REGADA
17Y1 3x400V
101Y1
102Y1
ROZDZIELNICA SF-1
Lp | Oznaczenie Nazwa elementu , urzadzenia J.om. | Tlos¢ Uwagi
1. Szafa wym.2000x800x400 szt. 3 istniejgce
z ptyta montaz. i cokotem 100
2. 4.2M1 Wentylator SZt. 1 istniejgce
3. 4.2T1 Termostat 17562 SZt. 1 istniejgce
4. [4.1U014.102 ATV630HU22N4, 2.2kW Szt | 2 istniejace
5. 14.1U3,4.1U4 ATV 630HU75N4 Szt.| 2 projektowane
6. 4U1,4U2 ATV 630HD22N4 Szt.| 2 istniejace
7. 4U3.,4U4 ATV650HD75N4 Szt | 2 istniejace
8. 04Q1 DILOS 6S 800A- roztacznik szt. 1 GE
przetaczajacy 1-0-11. z raczka na drzwi
9. 04Q11 Rozlacznik bezpiecznikowy NH3 Szt. 1 istniejace
10. | 04Q5- 04Q8 Roztacznik bezpiecznikowy NHO0 Szt. 4 istniejace
11. | 04Q3,04Q4 | Rozlacznik bezpiecznikowy FULOS 2 | Szt. | 2 istniejace
12. 04Q1 Wktadka topikowa 400A gl/gG szt. | 3 istniejace
13. | 04Q3,040Q4 | Wkladka topikowa NH2 250A gl/gG | szt. | 6 istniejace
14. | 04Q6, 04Q8 | Wkladka topikowa NHOO 80A gl/gG | szt. | 6 istniejace
15. | 04Q5, 04Q7 Wktadka topikowa NHOO 100A aR szt. 6 istniejgce
UltraQuick
16. 04Q2 Rozlacznik R303 10A Szt. 1 istniejace
17. 4.10Q1, Roztacznik R303 35A szt. 2 istniejace
4.1Q2
18. 4.1Q3, Roztacznik R303 50A szt. 2 istniejace
4.1Q4
19. 04Q9, DILOS 1H 63A 3p szt 2 istniejace
04Q10 + styki pom. 1biegun CO
D/061901-001
20. Jw System przetgczania I-0-1I, z watkiem | szt 1 istniejace
przedtuzajacym 300mm, raczka,
uszczelka, kolnierzem i szablonem
21. | 4.1S1,4.1S2 | Roztacznik DILOS 00 16A do montazu |Szt |2 istniejace
na szynie DIN
22. Jw System przetaczania I-0-1I do do DILOS | Szt |1 istniejace
00 16A
23, 1Q11 Przetacznik zasilania SIRCOVER 1-0-11 250A | kpl 2 SOCOMEC
1Q12 ' (A.I-IA.C3025)
- dzwignia napedu S2
- watek 300mm
-mostki zaciskow
- ekrany 1 ostony zaciskow
Styki pompcnicze NC-NO (przelaczne) — 2 szt
Dla pozycji I i pozycji 11
24, 04T1-T3 Przektadnik pradowy 600/5 ki1 0,5 szt 3 istniejace
legalizowany
25. 4.2Q1, Wylacznik G61C2 szt. | 5 istniejace
07Q1,07Q2

06Q2,06Q3




26. | 04.1Q5,Q6 Wytacznik G63C10 Szt. istniejgce
27. 05Q5 Wytacznik G63B32 szt. istniejgce
28. 05Q3, Wytacznik G63C63 szt. istniejgce
29. 05Q4, Wytacznik G63B63 szt. istniejgce
30. 05Q6 Wytacznik nadpradowy B10 i r6znicowy | Szt istniejgce
30mA AC 1p+N
DM60B10/030
31. 05Q7 Wytacznik nadpradowy B16 i ré6znicowy | Szt istniejgce
30mA AC 1p+N
DM60B16/030
32. 04Q2 Wktadka topikowa DO2 10A gl/gG SZt. istniejgce
33. 4.1Q3, Wktadka topikowa DO2 50A aR ultra | szt. istniejgce
4.104 quick
34. 4.10Q1, Wktadka topikowa DO2 35A aR ultra | szt. istniejace
4.1Q2 quick
35. 05X1 Gniazdo jednofazowe 10A, 2p + PE, na istniejace
szyng TS35
36. 0401 Ochronnik p.przepieciowy DEHN szt. istniejace
GUARD 275V
37. 4.2Q2 Wylacznik silnikowy 0,25-0,4A szt. istniejace
Mbs25 0,25-0,4A + styki pomocnicze
HS9.11 (1z+1r)
38. | 05Q1, 05Q3 Wylacznik silnikowy 0 -1 A szt. istniejace
Mbs25 0,63-1+ styki pomocnicze
HS9.11 (1z+1r)
39. | 06KM1,KM Stycznik 75kW, 3 bieg., nap cewki Szt. istniejace
2 230V 50Hz, kat AC3, styki POM
2z +2r
CK75C A311
+ styk czotowy 1z — BCLF 10
+ styk czotowy Ir — BCLF 01
40. | 04F3,04F4 Termik RT3E zak.nast. 110-140A Szt. istniejace
41. | 42KM1,4.2 | Stycznik 3kW AC3, nap. cewki 230V | Szt. istniejace
KM11 50Hz
4.2KM2,4.2 Typ: LS07.22
KM21
42. 07KMI, Stycznik 22kW, 3 bieg., nap cewki szt istniejace
08KM1 230V 50Hz, kat AC3, styki POM w
sumie 2z + 2r
CL06 A311M
+ styk czotowy 1z — BCLF 10
+ styk czotowy 1r — BCLF 01
43. | 04F1,04F2 Termik RT2E zak.nast. 30-43A szt istniejace
44. | 04.1F1,04.1 Termik b05 zak. Nastaw 3-4,7A Szt istniejace
F2
45. 4.251 Przycisk FT22-B-01 szt. istniejace
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zoo 202 100 102 204 206 104 106 wg rys.
‘ U ¢ oV, U ¢ PE U ¢ oV, u ¢ PE
201 203 101 103 205 207 105 107 32
‘ ¢ ¢ ?
—_—— — - — - - —e— - - — - - — ] —
e | e | - !
‘ %MW41 0 %IW4.10 %IW4.11
‘ %6MW42 W3 ‘ oeMWA4 ‘
‘ 31W1 | 31W2 | | |
‘ LiYCY 2x0.5 ‘ LiYCY 2x0.5 ‘ \ ‘
eh | | | >
> >
el s e e Bl (e e e e e
 Obiekt e S N SR SR RN
‘ \‘_____/ \—_ __“; \____ _:J__ \____ _;
u1 2 ) 01 A
‘ | 4-20mA | 4-20mA
‘ 31B1 31B2
‘ TEMPERATURA WODY TEMPERATURA WODY
‘ ZA EKONOMIZEREM STR. L ZA EKONOMIZEREM STR. P
I ZEC WOLOMIN sp. z 0. Format | Nazwa projektu . Nr projektu
‘ STAN ISTNIEJACY NADZIEN: | o Cieplownia A4 | Ograniczene mecy cepinej kolla WR-25 K1
o]
2018-11-10 = Opracowat Tytur})prrgjektu J AOW: 69 J Grupa SK-1 )
‘ -28 Projektowat i STEROWNIK Skala |Nr rys./ Nr nast.| llo$¢ rys. %
Lp. | Data Opis Nazwisko Podpis Data Nazwisko Podpis WEJSCIA ANALOGOWE 40-43 KAN. 31/32 68 5
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‘ ABE - CPAO3  2/231x1B
‘ 1/2 31X1B oy | +20v I 124V | +20v I
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31 2%)9 ZOi/l 1?)9 1Pf1 2%3 20f5 1L]J.3 1Pf5
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e
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| 4-20mA I 4-20mA | 4-20mA | 4-20mA
‘ 3281 32B2 3283 3284
‘ TEMPERATURA OBMURZA TEMPERATURA OBMURZA TEMPERATURA W KOMORZE MR ISR ONVE STR P
STR. L. STR. P. W KOMORZE PALENISKOWEJ STR. L. "
I ZEC WOLOMIN sp. z 0. Format | Nazwa projektu . Nr projektu
‘ STAN ISTNIEJACY NA DZIEN: | Cieplownia A4 | Ograniczene mocy ceplnej kotia WR-25 K1
2018-11-10 % Opracowal Tytu?ggjrezk?uz Zmniejszenie pow. ogrzewalnej Grupa SK-1 -
‘ -28 Projektowat i STEROWNIK Skala |Nr rys./ Nr nast.| llo$¢ rys. %
Lp. | Data Opis Nazwisko Podpis Data Nazwisko Podpis WEJSCIA ANALOGOWE 44-47 KAN. 32/33 68 5
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‘ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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‘ WYCIAGU STRLL. WYCIAGU STR.P. PODMUCHU PIERW. STR.L. PODMUCHU PIERW. STR.P.
I ZEC WOLOMIN sp. z 0. Format | Nazwa projektu . Nr projektu
‘ STAN ISTNIEJACY NADZIEN: | Ciepbw;;iaazoo A4 | Ograniczene mocy ceplnej kotta WR-25 K1
2018-11-10 % Opracomal Tytur})grpojrezk?uz zmniejszenie pow. ogrzewalnej —_— Skl _
‘ S Projektowat i STEROWNIK Skala |Nr rys./ Nr nast.| llo$¢ rys. %
Lp. | Data Opis Nazwisko Podpis Data Nazwisko Podpis WEJSCIA ANALOGOWE 48-51 KAN. 33/34 68 5
C:AIDOK_RYSUNKNI-022-2018\SK-1_UDT_REVO1



34B1

Hz

CZESTOTLIWOSC FALOWNIKA
PODMUCHU WT. STR.L.

T1? T1?
1 L)2
| 4-20mA
34B2
Hz

CZESTOTLIWOSC FALOWNIKA
PODMUCHU WT. STR.P.

34B3

Hz

CZESTOTLIWOSC FALOWNIKA
RUSZTU STR.L.

34B4
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2018-11-10

- S e T e e O I T
‘ ABE - CPAO3  2233x1A
| ve sIaa o 4o a o mo W
wg rys.
33 ¢ 209 ¢ ZOi/l ¢ 109 ¢ 1Pf1 ¢ 2L2J13 ¢ 20f5 ¢ 1L]J.3 ¢ 1Pf5
‘ o ¢ s é ¢
‘ rr - - - - - — -/ ~ I ’7 ’’’’’’’ - 1 -
‘ %IW5.4 ‘ %IW5.5 ‘ %IW5(6 %IW5.7 ‘
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|
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L i i —>
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‘ Obiekt XFRa9l  XFFg02 | XFR1zL XFg1z2 | XFFAS6  XFFaS7 ‘ XFFQT6  XFROTY |

STAN ISTNIEJACY NA DZIEN:

ZEC WOLOMIN sp. z 0.0

Cieptownia

Format | Nazwa projektu

Opracowat

Tytut projektu

Modyfikacja

Projektowat

STEROWNIK

Data Opis

Nazwisko Podpis

Data Nazwisko

A4 | Ograniczene mocy ceplnej kotta WR-25 K1
poprzez zmniejszenie pow. ogrzewalnej

Podpis WEJSCIA ANALOGOWE 52-55 KAN.

Nr projektu

Grupa SK-1

34/35

Skala |Nr rys./ Nr nast.| l108¢ rys.

68

Nr arch.

Lp.
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Kabel CAP030 do modutu AEY 1600 - MODUL 5 gniazdo B
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I ZEC WOLOMIN sp. z 0. Format | Nazwa projektu . Nr projektu
‘ STAN ISTNIEJACY NA DZIER: | Cieplownia A4 | Ograniczene mecy cepinej kolla WR-25 K1
2018-11-10 = Opracowat Tytur})prpojektu J AOW: 69 j Grupa SK-1 )
‘ -28 Projektowat i STEROWNIK Skala |Nr rys./ Nr nast.| llo$¢ rys. %
Lp. | Data Opis Nazwisko Podpis Data Nazwisko Podpis WEJSCIA ANALOGOWE 56-59 KAN. 35/36 68 5
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I ZEC WOLOMIN sp. z 0. Format | Nazwa projektu . Nr projektu
‘ STAN ISTNIEJACY NADZIEN: | Ciepbw;;iaazoo A4 | Ograniczene mocy ceplnej kotta WR-25 K1
9018-11-10 % opracowal Tyturfgrpojrezk?uz zmniejszenie pow. ogrzewalnej - Skl _
‘ -28 Projektowat i STEROWNIK Skala |Nr rys./ Nr nast.| llo$¢ rys. %
Lp. | Data Opis Nazwisko Podpis Data Nazwisko Podpis WEJSCIA ANALOGOWE 60-63 KAN. 36/37 68 5
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‘ 1,23 b1 ¢ 1010 ¢ $20s ¢ 105§ $200 ¢ $100 ¢ $213 & bus §
‘ %QW6.0 %QWS.1 %QW6.2 %QW63 %QW6.4 %QW6 5
‘ s . i p p =
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‘ ‘—-----'j_—'\—-----'j_—‘—----—'j;\—----—'i_\—----—'j_—"—-------'JTL"'""j;\“"""",?
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‘ podmuchu P. podmuchu.P str. LEWA str. PRAWA STRONA LEWA STRONAPRAWA  STRONALEWA STRONA PRAWA
strona LEW strona PRAWA
I ZEC WOLOMIN sp. z 0.0 Format | Nazwa projektu . Nr projektu
‘ STAN ISTNIEJACY NADZIEN: | o CiepiownFiJa A4 | Ograniczene mocy ceplnej kotta WR-25 K1
g oprzez zmniejszenie pow. ogrzewalnej
2018-11-10 =1 Opracowat Tytur})prrgjektu J P g j Grupa SK-1 ]
‘ -28 Projektowat i STEROWNIK Skala |Nr rys./ Nr nast.| llo$¢ rys. %
Lp. | Data Opis Nazwisko Podpis Data Nazwisko Podpis |WYJSCIA ANALOGOWE %QW?7.0 - %QW7.7 37/37.10] 68 =
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Kabel CAP030 do modutu ASY 800 - MODUL 6
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I ZEC WOLOMIN sp. z 0. Format | Nazwa projektu . Nr projektu
‘ STAN ISTNIEJACY NA DZIEN: | Cieplownia A4 | Ograniczene mocy ceplnej kotia WR-25 K1
2018-11-10 % Opracowal Tytup}ggjrezk?uz Zmniejszenie pow. ogrzewalnej Grupa SK-1 -
‘ S Projektowat i STEROWNIK Skala |Nr rys./ Nr nast.| llo$¢ rys. %
Lp. | Data Opis Nazwisko Podpis Data Nazwisko Podpis |WYJSCIA ANALOGOWE %QWS8.0 - %QW8.7 37.1/38 68 =
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‘ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
ov +24V
‘ 2/4 TSX DEY 64D2K MODUL - 7 - GNIAZDO B 18 17
‘ ol 82 63 o4 45 46 o7 48 69 610 s11 812 13 814 $15 316 ) 20 $19
| .
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< S
N4
<
wn
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ZEC WOLOMIN sp. 0.0 Format | Nazwa projektu . Nr projektu
‘ it grat Ul!’:{LEﬁiﬁJﬁ/& < Cieptownia A4 | Ograniczene mocy ceplnej kotta WR-25 K1
nt - gratoi™ . 8 .. » oprzez zmniejszenie pow. ogrzewalnej
s otk | Opracowal | 08-11-2018 | B ey tore Typris T ooeene oW 0g ) Jowa  sK1 _
‘ faex': s Projektowat | 08-11-2018 i STEROWNIK Skala |Nr rys./ Nr nast.| 11086 rys. %
e-mail: biuro@integratorsc.pl Lp. | Data Opis Nazwisko Podpis Data Nazwisko Podpis WEJSCIA BINARNE %I9.16-%19.31 39/40 68 |=
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ZEC WOLOMIN sp. 0.0 Format | Nazwa projektu . Nr projektu
‘ Int ¥ grat WIELE‘I&?QT 4(23/52 PRE:] Cieptownia A4 | Ograniczene mocy ceplnej kotta WR-25 K1
Nt grator™ g 3 Orowsid poprzez zmniejszenie pow. ogrzewalnej
80-298 Gdansk = Opracowal | 08-11-2018 | Mg inz. 3, Oikowsid i ' Grupa -
tel. +48533 727795 | & p} POM/0194/PWOE/13 Tytut projektu p SK-1 _
Py S Projektowat | 08-11-2018 i STEROWNIK Skala |Nr rys./ Nr nast.| llo$é rys.
e-mail: .k.)iuro@imegratorsc.pl Lp. | Data Opis Nazwisko Podpis Data Nazwisko Podpis WEJSCIA BINARNE %I19.32 - %19.47 40/ 41 68
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SISTEMA - Safety Integrity Software Tool for the Evaluation of Machine 'u =
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Project name: ZEC WO£OMIN ZABEZPIECZENIA KOTEA K1

File date: 15.11.2018 12:53:44 Report date: 16.11.2018 Checksum: c4100e9a6a00ae333ceb4eda8b6c418a

FR Project name: ZEC WO£OMIN ZABEZPIECZENIA KOT£A K1

Project file name: C:\Users\Jurek\Documents\SISTEMA\Projects\WO£OMN_K1.ssm
Creation date: 07.09.2018 12:38:16

Project status: 1

Project number: 1

Project version: 1

Authors: Jurek

Project managers:

Inspectors:

Dangerous point/machine:

Documentation:

Document:

Version of software: 2.0.8 build 2

Version of standard: 1ISO 13849-1:2015, I1ISO 13849-2:2012

Checksum: c4100e9a6a00ae333ceb4eda8b6c418a

Options: Use DC intermediate levels for calculation of PFHD (more precise)
MTTFD capping for category 4 lower from 2500 to 100 years.

Status: green

Note: There are no warnings listed for this project (or it's subordinate basic
elements).

Print options

Show Safety functions also show Subsystems

also show Blocks also show Elements

Contained safety functions

Name: MINIMALNE CIENIENIEWODY ZA KOTEEM
Required: PLrd Reached: PL d PFHD [1/h]: 1,9E-7 Status: green

Contained subsystems
SE  Name: Dwa niezale¢ ne pomiary cicenienia dwa kabna3y pomiarowe
Resulting PL: d PFHD [1/h]: 1,6E-7 Category: 4
MTTFD [a]: 30,6 (High) DCavg [%]: 95,5 (Medium) CCF Points: 75 (fulfilled)

Contained channels / blocks / Elements
ZH Name: Channel 1 (MTTFD [a]: 30,6)

EL Name: APC2000+BMXSAI0410

MTTFD [a]: 30,6 (High) DC [%]: 95,5 (Medium)
ELL Name: APC2000

MTTFD [a]: 34,8 (High) DC [%]: 95 (Medium)
ELL. Name: ABMXSAI0410

MTTFD [a]: 255 (High) DC [%]: 99 (High)

SISTEMA a free of charge tool from IFA Page 1/10
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ZH Name: Channel 2 (MTTFD [a]: 30,6)
EL Name: APC2000+BMXSAI0410

MTTFD [a]: 30,6 (High) DC [%]: 95,5 (Medium)
EL. Name: APC2000
MTTFD [a]: 34,8 (High) DC [%]: 95 (Medium)
El- Name: ABMXSAI0410
MTTFD [a]: 255 (High) DC [%]: 99 (High)
ZE  Name: Procesor i kooprocesor
Resulting PL: e PFHD [1/h]: 6,6E-10 Category: not relevant
MTTFD [a]: not relevant DCavg [%]: not relevant CCF Points: not relevant

3B Name: Dwa niezale¢ ne wyjcecia dwa styczniki
Resulting PL: e PFHD [1/h]: 2,6E-8 Category: 4
MTTFD [a]: 100 (High) DCavg [%]: 98,2 (Medium) CCF Points: 75 (fulfilled)

Contained channels / blocks / Elements
ZH Name: Channel 1 (MTTFD [a]: 231,9)

EL Name: BMXSDOO0802 + LP1KO06

MTTFD [a]: 231,9 (High) DC [%]: 98,2 (Medium)
ELL Name: BMXSDO0802

MTTFD [a]: 253 (High) DC [%]: 99 (High)
EL. Name: LP1K06

MTTFD [a]: 2777,8 (High) DC [%]: 90 (Medium)

ZH Name: Channel 2 (MTTFD [a]: 231,9)
EL Name: BMXSDOO0802 + LP1K06

MTTFD [a]: 231,9 (High) DC [%]: 98,2 (Medium)
EL Name: BMXSDOO0802
MTTFD [a]: 253 (High) DC [%]: 99 (High)
EL Name: LP1KO06
MTTFD [a]: 2777,8 (High) DC [%]: 90 (Medium)
SE  Name: FALOWNIK ATV 630
Resulting PL: e PFHD [1/h]: 4E-10 Category: 3
MTTFD [a]: not relevant DCavg [%]: not relevant CCF Points: not relevant
Name: MINIMALNY PRZEPEYW WODY PRZEZ KOCIO£E
Required: PLrd Reached: PLd PFHD [1/h]: 1,9E-7 Status: green

Contained subsystems

ZE Name: Dwa niezale¢ ne pomiary ré¢ nicy ciceniefi dwa kabna3y pomiarowe
Resulting PL: d PFHD [1/h]: 1,6E-7 Category: 4
MTTFD [a]: 30,6 (High) DCavg [%]: 95,5 (Medium) CCF Points: 75 (fulfilled)

Contained channels / blocks / Elements

SISTEMA a free of charge tool from IFA Page 2/10
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ZH Name: Channel 1 (MTTFD [a]: 30,6)
EL Name: APR2000ALW+BMXSAI0410

MTTFD [a]: 30,6 (High) DC [%]: 95,5 (Medium)
EL Name: APR2000ALW

MTTFD [a]: 34,8 (High) DC [%]: 95 (Medium)
El- Name: ABMXSAI0410

MTTFD [a]: 255 (High) DC [%]: 99 (High)

H Name: Channel 2 (MTTFD [a]: 30,6)
EL Name: APR2000ALW+BMXSAI0410

MTTFD [a]: 30,6 (High) DC [%]: 95,5 (Medium)
EL Name: APR2000ALW
MTTFD [a]: 34,8 (High) DC [%]: 95 (Medium)
EL Name: ABMXSAI0410
MTTFD [a]: 255 (High) DC [%]: 99 (High)
=E  Name: Procesor i kooprocesor
Resulting PL: e PFHD [1/h]: 6,6E-10 Category: not relevant
MTTFD [a]: not relevant DCavg [%]: not relevant CCF Points: not relevant

=B Name: Dwa niezale; ne wyjocecia dwa styczniki
Resulting PL: e PFHD [1/h]: 2,6E-8 Category: 4
MTTFD [a]: 100 (High) DCavg [%]: 98,2 (Medium) CCF Points: 75 (fulfilled)

Contained channels / blocks / Elements
H Name: Channel 1 (MTTFD [a]: 231,9)

EL Name: BMXSDOO0802 + LP1K06

MTTFD [a]: 231,9 (High) DC [%]: 98,2 (Medium)
EL Name: BMXSDOO0802

MTTFD [a]: 253 (High) DC [%]: 99 (High)
EL Name: LP1KO06

MTTFD [a]: 2777,8 (High) DC [%]: 90 (Medium)

H Name: Channel 2 (MTTFD [a]: 231,9)
EL Name: BMXSDOO0802 + LP1KO06

MTTFD [a]: 231,9 (High) DC [%]: 98,2 (Medium)
EL Name: BMXSDOO0802
MTTFD [a]: 253 (High) DC [%]: 99 (High)
EL Name: LP1KO06
MTTFD [a]: 2777,8 (High) DC [%]: 90 (Medium)
ZE  Name: FALOWNIK ATV 630
Resulting PL: e PFHD [1/h]: 4E-10 Category: 3
MTTFD [a]: not relevant DCavg [%]: not relevant CCF Points: not relevant
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Name: MAKSYMALNA TEMPERATURA WODY ZA KOTLEM
Required: PLr ¢ Reached: PL e PFHD [1/h]: 5,2E-8 Status: green

Contained subsystems

ZE Name: Dwa niezale¢ ne pomiary temperatury i dwa kabna3y pomiarowe
Resulting PL: e PFHD [1/h]: 2,5E-8 Category: 4
MTTFD [a]: 100 (High) DCavg [%]: 99 (High) CCF Points: 75 (fulfilled)

Contained channels / blocks / Elements
ZH Name: Channel 1 (MTTFD [a]: 208,4)

EL Name: PR5335+BMXSAI0410

MTTFD [a]: 208,4 (High) DC [%]: 99 (High)
EL. Name: PR5335:RTD4wire

MTTFD [a]: 1141,6 (High) DC [%]: 99 (High)
ELL. Name: ABMXSAI0410

MTTFD [a]: 255 (High) DC [%]: 99 (High)

ZH Name: Channel 2 (MTTFD [a]: 208,4)
EL Name: PR5335+BMXSAI0410

MTTFD [a]: 208,4 (High) DC [%]: 99 (High)
EL Name: PR5335:RTD4wire
MTTFD [a]: 1141,6 (High) DC [%]: 99 (High)
EL Name: ABMXSAI0410
MTTFD [a]: 255 (High) DC [%]: 99 (High)
ZE  Name: Procesor i kooprocesor
Resulting PL: e PFHD [1/h]: 6,6E-10 Category: not relevant
MTTFD [a]: not relevant DCavg [%]: not relevant CCF Points: not relevant

ZE  Name: Dwa niezale¢ ne wyjcecia dwa styczniki
Resulting PL: e PFHD [1/h]: 2,6E-8 Category: 4
MTTFD [a]: 100 (High) DCavg [%]: 98,2 (Medium) CCF Points: 75 (fulfilled)

Contained channels / blocks / Elements
ZH Name: Channel 1 (MTTFD [a]: 231,9)

EL Name: BMXSDOO0802 + LP1K06

MTTFD [a]: 231,9 (High) DC [%]: 98,2 (Medium)
EL Name: BMXSDO0802

MTTFD [a]: 253 (High) DC [%]: 99 (High)
EL Name: LP1KO06

MTTFD [a]: 2777,8 (High) DC [%]: 90 (Medium)

ZH Name: Channel 2 (MTTFD [a]: 231,9)

EL Name: BMXSDO0802 + LP1KO06
MTTFD [a]: 231,9 (High) DC [%]: 98,2 (Medium)
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EL. Name: BMXSDO0802

MTTFD [a]: 253 (High) DC [%]: 99 (High)
El- Name: LP1K06
MTTFD [a]: 2777,8 (High) DC [%]: 90 (Medium)
ZE  Name: FALOWNIK ATV 630
Resulting PL: e PFHD [1/h]: 4E-10 Category: 3
MTTFD [a]: not relevant DCavg [%]: not relevant CCF Points: not relevant
Name: MINIMALNE i MAKSYMALNE CIENIENIESPALIN W KOMORZE PALENISKOWEJ
Required: PLrd Reached: PL d PFHD [1/h]: 1,9E-7 Status: green

Contained subsystems
=B Name: Dwa niezale¢,ne pomiary cicenienia dwa kabna3y pomiarowe
Resulting PL: d PFHD [1/h]: 1,6E-7 Category: 4
MTTFD [a]: 30,6 (High) DCavg [%]: 95,5 (Medium) CCF Points: 75 (fulfilled)

Contained channels / blocks / Elements
H Name: Channel 1 (MTTFD [a]: 30,6)

EL Name: APR2000ALW+BMXSAI0410

MTTFD [a]: 30,6 (High) DC [%]: 95,5 (Medium)
EL Name: APR2000ALW

MTTFD [a]: 34,8 (High) DC [%]: 95 (Medium)
El- Name: ABMXSAI0410

MTTFD [a]: 255 (High) DC [%]: 99 (High)

H Name: Channel 2 (MTTFD [a]: 30,6)
EL Name: APR2000ALW+BMXSAI0410

MTTFD [a]: 30,6 (High) DC [%]: 95,5 (Medium)
EL Name: APR2000ALW
MTTFD [a]: 34,8 (High) DC [%]: 95 (Medium)
EL Name: ABMXSAI0410
MTTFD [a]: 255 (High) DC [%]: 99 (High)
=E Name: Procesor i kooprocesor
Resulting PL: e PFHD [1/h]: 6,6E-10 Category: not relevant
MTTFD [a]: not relevant DCavg [%]: not relevant CCF Points: not relevant

=B Name: Dwa niezale; ne wyjocecia dwa styczniki
Resulting PL: e PFHD [1/h]: 2,6E-8 Category: 4
MTTFD [a]: 100 (High) DCavg [%]: 98,2 (Medium) CCF Points: 75 (fulfilled)

Contained channels / blocks / Elements
ZH Name: Channel 1 (MTTFD [a]: 231,9)

EL Name: BMXSDO0802 + LP1K06
MTTFD [a]: 231,9 (High) DC [%]: 98,2 (Medium)
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EL. Name: BMXSDO0802

MTTFD [a]: 253 (High) DC [%]: 99 (High)
EL Name: LP1KO06
MTTFD [a]: 2777,8 (High) DC [%]: 90 (Medium)

ZH Name: Channel 2 (MTTFD [a]: 231,9)
EL Name: BMXSDOO0802 + LP1K06

MTTFD [a]: 231,9 (High) DC [%]: 98,2 (Medium)
EL Name: BMXSDO0802
MTTFD [a]: 253 (High) DC [%]: 99 (High)
EL Name: LP1KO06
MTTFD [a]: 2777,8 (High) DC [%]: 90 (Medium)
SE  Name: FALOWNIK ATV 630
Resulting PL: e PFHD [1/h]: 4E-10 Category: 3
MTTFD [a]: not relevant DCavg [%]: not relevant CCF Points: not relevant

Name: DWA PRZEKA-«NIKI
Required: PLrd Reached: PL e PFHD [1/h]: 2,5E-8 Status: green

Contained subsystems
SE Name: DWA PRZEKA«NIKI
Resulting PL: e PFHD [1/h]: 2,5E-8 Category: 3
MTTFD [a]: 100 (High) DCavg [%]: 99 (High) CCF Points: 75 (fulfilled)

Contained channels / blocks / Elements
ZH Name: Channel 1 (MTTFD [a]: 463)

EL Name: Pierwszy RX4
MTTFD [a]: 463 (High) DC [%]: 99 (High)

ZH Name: Channel 2 (MTTFD [a]: 463)

EL Name: Drugi RX4
MTTFD [a]: 463 (High) DC [%]: 99 (High)

Name: KONTROLA OTWARCIA PRZEPUSTNICY SPALIN P1,P2,P3,P4
Required: PLrd Reached: PL d PFHD [1/h]: 1,6E-7 Status: green

Contained subsystems

=B Name: Wy3lcznik kraficowy polo¢enia[GG711]
Resulting PL: d PFHD [1/h]: 1E-7 Category: not relevant
MTTFD [a]: not relevant DCavg [%]: not relevant CCF Points: not relevant

SE  Name: DWA PRZEKA-NIKI i dwa kana3y binarne
Resulting PL: e PFHD [1/h]: 3E-8 Category: 3
MTTFD [a]: 100 (High) DCavg [%]: 96,4 (Medium) CCF Points: 75 (fulfilled)

Contained channels / blocks / Elements
ZH Name: Channel 1 (MTTFD [a]: 163,2)
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EL Name: Pierwszy RX4

MTTFD [a]: 163,2 (High) DC [%]: 96,4 (Medium)
EL. Name: RX4
MTTFD [a]: 555,6 (High) DC [%]: 90 (Medium)
EL Name: BMXSDI1602 [DIGITAL INPUT]
MTTFD [a]: 231 (High) DC [%]: 99 (High)

ZH Name: Channel 2 (MTTFD [a]: 163,2)
EL Name: Pierwszy RX4

MTTFD [a]: 1632 (High) DC [%]: 96,4 (Medium)
ELL Name: RX4
MTTFD [a]: 555,6 (High) DC [%]: 90 (Medium)
EL Name: BMXSDI1602 [DIGITAL INPUT]
MTTFD [a]: 231 (High) DC [%]: 99 (High)

ZE  Name: Procesor i kooprocesor
Resulting PL: e PFHD [1/h]: 6,6E-10

Category: not relevant

MTTFD [a]: not relevant DCavg [%]: not relevant

CCF Points: not relevant

ZE  Name: Dwa niezale¢ ne wyjcecia dwa styczniki
Resulting PL: e PFHD [1/h]: 2,6E-8

Category: 4

MTTFD [a]: 100 (High) DCavg [%]: 98,2 (Medium)

CCF Points: 75 (fulfilled)

Contained channels / blocks / Elements
ZH Name: Channel 1 (MTTFD [a]: 231,9)

EL Name: BMXSDOO0802 + LP1K06

MTTFD [a]: 231,9 (High) DC [%]: 98,2 (Medium)
EL Name: BMXSDO0802
MTTFD [a]: 253 (High) DC [%]: 99 (High)

EL Name: LP1KO06
MTTFD [a]: 2777,8 (High) DC [%]: 90 (Medium)

ZH Name: Channel 2 (MTTFD [a]: 231,9)
EL Name: BMXSDO0802 + LP1K06

MTTFD [a]: 231,9 (High) DC [%]: 98,2 (Medium)
El- Name: BMXSDO0802
MTTFD [a]: 253 (High) DC [%]: 99 (High)
EL Name: LP1K06
MTTFD [a]: 2777,8 (High) DC [%]: 90 (Medium)
SE  Name: FALOWNIK ATV 630
Resulting PL: e PFHD [1/h]: 4E-10 Category: 3
MTTFD [a]: not relevant DCavg [%]: not relevant CCF Points: not relevant

Name: KONTROLA PRACY WENTYLATORA WYCI¥GOWEGO
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Required: PLrd Reached: PL e PFHD [1/h]: 5,8E-8 Status: green

Contained subsystems
SE  Name: ATV 630 WYJECIE [element bibliteki SISTEMA]
Resulting PL: e PFHD [1/h]: 4E-10 Category: 3
MTTFD [a]: not relevant DCavg [%]: not relevant CCF Points: not relevant

=E  Name: DWA PRZEKA-NIKI i dwa kana3y binarne
Resulting PL: e PFHD [1/h]: 3E-8 Category: 3
MTTFD [a]: 100 (High) DCavg [%]: 96,4 (Medium) CCF Points: 75 (fulfilled)

Contained channels / blocks / Elements
ZH Name: Channel 1 (MTTFD [a]: 163,2)

EL Name: Pierwszy RX4

MTTFD [a]: 163,2 (High) DC [%]: 96,4 (Medium)
ELL Name: RX4
MTTFD [a]: 555,6 (High) DC [%]: 90 (Medium)
EL Name: BMXSDI1602 [DIGITAL INPUT]
MTTFD [a]: 231 (High) DC [%]: 99 (High)

ZH Name: Channel 2 (MTTFD [a]: 163,2)
EL Name: Pierwszy RX4

MTTFD [a]: 163,2 (High) DC [%]: 96,4 (Medium)
EL Name: RX4
MTTFD [a]: 555,6 (High) DC [%]: 90 (Medium)
El- Name: BMXSDI1602 [DIGITAL INPUT]
MTTFD [a]: 231 (High) DC [%]: 99 (High)
=E Name: Procesor i kooprocesor
Resulting PL: e PFHD [1/h]: 6,6E-10 Category: not relevant
MTTFD [a]: not relevant DCavg [%]: not relevant CCF Points: not relevant

=B Name: Dwa niezale; ne wyjcecia dwa styczniki
Resulting PL: e PFHD [1/h]: 2,6E-8 Category: 4
MTTFD [a]: 100 (High) DCavg [%]: 98,2 (Medium) CCF Points: 75 (fulfilled)

Contained channels / blocks / Elements
ZH Name: Channel 1 (MTTFD [a]: 231,9)

EL Name: BMXSDOO0802 + LP1K06

MTTFD [a]: 231,9 (High) DC [%]: 98,2 (Medium)
EL Name: BMXSDOO0802

MTTFD [a]: 253 (High) DC [%]: 99 (High)
EL Name: LP1KO06

MTTFD [a]: 2777,8 (High) DC [%]: 90 (Medium)

ZH Name: Channel 2 (MTTFD [a]: 231,9)
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EL Name: BMXSDOO0802 + LP1KO06

MTTFD [a]: 231,9 (High) DC [%]: 98,2 (Medium)
EL Name: BMXSDOO0802
MTTFD [a]: 253 (High) DC [%]: 99 (High)
EL Name: LP1KO06
MTTFD [a]: 2777,8 (High) DC [%]: 90 (Medium)
ZE  Name: FALOWNIK ATV 630
Resulting PL: e PFHD [1/h]: 4E-10 Category: 3
MTTFD [a]: not relevant DCavg [%]: not relevant CCF Points: not relevant
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EXCLUSION OF LIABILITY

Care has been taken in production of the software SISTEMA, which corresponds to the state of the art. It is made
available to users free of charge.

Die Software wurde gemaf dem Stand von Wissenschaft und Technik sorgfaltig erstellt. Sie wird dem Nutzer
unentgeltlich zur Verfigung gestelit.

Die Haftung des IFAs/ DGUV ist damit auf Vorsatz und grobe Fahrlassigkeit (8 521 BGB) bzw. bei Sach- und
Rechtsmangel auf arglistig verschwiegene Fehler beschrankt (523, 524 BGB).

The IFA undertakes to keep its website free of viruses; nevertheless, no guarantee can be given that the software and
information provided are virus-free. The user is therefore advised to take appropriate security precautions and to use a
virus scanner prior to downloading software, documentation or information.

CONTACT

Institute for Occupational Health and Safety of German Social Accident Insurance (IFA)
Division 5: Accident Prevention / Product Safety

Alte Heerstr. 111, 53757 Sankt Augustin

E-mail: sistema@dguv.de

www.dguv.defifa (Webcode €561582)

Date, signature of the author Date, signature of the revisor
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