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Dotyczy: okreslenia wymagan w zakresie dostosowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego do
wymogéw TPA.

W odpowiedzi na wystapienie w zakresie dostosowania ukladéw pomiarowo-rozliczeniowych
umotzliwiajgcego skorzystanie z prawa zmiany sprzedawcy, uprzejmie informuje, ze uklady
pomiarowo-rozliczeniowe, stanowigce paristwa wlasnos¢, zlokalizowane w Wotominie przy ul. Szosa
Jadowska 49 na dzieri dzisiejszy nie spetniajq wymagan okreslonych w obowigzujacej Instrukcji Ruchu
i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. (IRiESD) co najmniej w zakresie braku
synchronizacji czasu zegaréw wewnetrznych licznikéw energii elektrycznej oraz braku podtrzymania
zasilania umozliwiajacego odczyt danych pomiarowych z obu ukladéw gdy jeden z nich nie jest
zasilany z obwodéw pomiarowych. Ze wzgledu na moc umowng, uklady zaliczy¢ nalezy do kat. B4.
Kategorie uktadow pomiarowo-rozliczeniowych okreslono zgodnie z zapisami punktu 11.4.7.1.8,
IRIESD. Zgodnie z 2apisami punktu 11.4.7.1.1. IRIESD obowigzek dostosowania uktadéw pomiarowych
do obowigzujacych wymagan spoczywa na ich wlascicielu a Odbiorca bedacy wilascicielem ukiadu
pomiarowo-rozliczeniowego, chcacy skorzystaé z prawa wyboru sprzedawcy dostosowuje ukiad
pomiarowo-roziiczeniowy do wymagan, przy czym dostosowanie to podlega weryfikacji przez
Operatora Sieci Dystrybucyjnej. W zwigzku z powyiszym w zatgczeniu przesytam aktualne wymagania
techniczne dla uktadéw pomiarowo-rozliczeniowych oraz uktadéw transmisji danych pomiarowych
kat. B4.

W celu realizacji dostosowania uktadu pomiarowa-rozliczeniowego nalezy wykonaé
dokumentacjg projektowa jego modernizacji oraz przedstawic jq do uzgodnienia w PGE Dystrybucja
S.A. Oddziat Warszawa.

Osoba do kontaktu ze strony PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Warszawa:

Adam Arciszewski, tel. 22-367-51-29, adam.a rciszewski@pgedystrybucja.pl

Z powazaniem
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Wymagania techniczne dla uktadéw pomiarowo-rozliczeniowych oraz uktadéw transmisfi danych
pomiarowych kat. B4 — dotyczy ukladéw dla urzadzen instalacji lub sieci podmiotéw przytaczonych na
napigciu nizszym niz 110 kV i wyzszym niz 1 kV, o mocy pobieranej nie mniejszej niz 40 kW i nie wiekszej niz
800 kw (wytacznie) lub rocznym zuzyciu energii elektrycznej nie mniejszym niz 200 MWh i nie wigkszym niz
4 GWh (wylacznie).

1. Uklady pomiarowo-rozliczeniowe muszq spetnia¢ wymagania okreslone w punkcie 11.4.7 ,Instrukcji Ruchu i
Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” oraz ,Wytycznych do budowy systeméw elektroenergetycznych w PGE
Dystrybucja S.A.” (dokumenty w wersji elektronicznej dostepne na stronie http://www.pgedystrybucja.pl).

2. Podstawa do rozliczer za energig elektryczng i ustugi przesytowe/dystrybucyjne sa wielkosci wykazane
przez uktady pomiarowo-rozliczeniowe zainstalowane w miejscu okreslonym w warunkach przytgczenia.

3. Urzadzenia wchodzace w skiad kazdego uktadu pomiarowo-roziiczeniowego musza spetnia¢ wymagania
prawa, a w szczegdlnosci posiadaé legalizacje lub certyfikat zgodnosci z wymaganiami zasadniczymi (MID)
lub homoiogacje, zgodnie 2 wymaganiami okreslonymi dla danego urzadzenia. W przypadku urzgdzen,
ktdre nie podlegaja prawnej kontroli metrologicznej lub dla ktérych nie jest wymagana homologacja,
urzadzenie musi posiada¢ odpowiednie swiadectwo badan ($wiadectwo wzorcowania), potwierdzajace
poprawnos¢ pomiaréw zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami w szczegdlinosci w przypadku
licznikéw energii czynnej klasy 0,2 — zgodnie z normq PN-EN62053-22. Powyisze badania powinny byc
wykonane przez uprawnione laboratoria posiadajace akredytacje w przedmiotowym zakresie. Okres
pomiedzy kolejnymi wzorcowaniami tych urzadzer (za wyjatkiem przektadnikéw pomiarowych pradowych
i napieciowych) nie powinien przekraczaé okresu waznosci cech legalizacyjnych lub zabezpieczajgcych
(MID) licznika energii czynnej zainstalowanego w tym samym ukiadzie pomiarowao-rozliczeniowym. Okres
waznosci wzorcowania licznikéw energii elektrycznej czynnej klasy 0,2 réwny jest okresowi waznosci cech
legalizacyjnych lub zabezpieczajgcych (MID) licznikéw klasy C, podlegajacych prawnej kontroli
metrologicznej. Przekfadniki pradowe i napieciowe podlegaja sprawdzeniu przed zainstalowaniem. Dla
urzadzenn wczesniej uzytkowanych, wiasciciel przektadnikéw dostarcza protokét ze sprawdzenia
potwierdzajacy poprawnosé¢ i zgodnoéé¢ danych znamionowych oraz oznaczen przektadnika ze stanem
faktycznym, ktéry wraz z wezesniej wystawionym $wiadectwem legalizacji, protokotem lub $wiadectwem
badari kontrolnych przekazuje do PGE Dystrybucja S.A. W przypadku braku wczesniej wystawionych
Swiadectw lub protokotdw, wymagane jest ich uzyskanie poprzez przeprowadzenie badari w uprawnionym
laboratorium posiadajacym akredytacje w przedmiotowym zakresie, zgodnie z obowigzujacymi normami i
przepisami. Swiadectwo wzorcowania dla przekfadnikéw pomiarowych pradowych lub napieciowych
wydawane iuznawane jest bez terminu waznosci. Urzadzenia podlegajace wzorcowaniu powinny
posiada¢ ceche zabezpieczajacg naloiong przez producenta lub laboratorium oraz natoiong przez
laboratorium ceche potwierdzajgcq dokonanie wzorcowania.

4. Uktady pomiarowe pélposrednie i posrednie muszg byé¢ wyposazone w przekiadniki pomiarowe w kazdej z
trzech faz oraz w liczniki tréjsystemowe.

5. Uktady pomiarowe muszg by¢ zainstalowane:

a) w przypadku wytwércéw - po stronie gérnego napiecia transformatoréw blokowych
i transformatoréw potrzeb ogdinych,

b) w przypadku odbiorcéw — na napieciu sieci, do ktérej dany odbiorca jest przylaczony,

c) w przypadku wytwércédw posiadajacych odnawialne irédta energii oraz Zrédfa pracujace w skojarzeniu,
dodatkowo na zaciskach generatoréw irédet wytwdérczych, dla ktérych wymagane jest potwierdzanie
przez PGE Dystrybucja S.A. ilosci energii elektrycznej, niezbedne do uzyskania swiadectw pochodzenia
w rozumieniu ustawy Prawo Energetyczne.

Na wniosek odbiorcy, za zgodq PGE Dystrybucja S.A. dopuszcza sig instalacje uktadéw pomiarowych po
stronie niskiego napiecia transformatora, dla odbiorcéw 1l grupy przytaczeniowej o mocy przytaczeniowej
do 200 kW. Zgoda PGE Dystrybucja uwarunkowana jest m.in. zastosowaniem uktadu kompensacji strat

jatowych transformatora oraz akceptacjg przez odbiorcq doliczenia okre$lonej w umowie ilosci trat mocy i

energii elektrycznej.

6. Liczniki energii elektrycznej powinny umozliwiaé:

a) dwukierunkowy pomiar energii czynnej oraz biernej dla wytwércow i odbiorcéw posiadajacych
Zrédta wytwdrcze mierzony w czterech kwadrantach z rejestracjq profili obcigzenia,

b) jednokierunkowy pomiar energii czynnej i dwukierunkowy pomiar energii biernej z rejestracjq profili
obcigzenia dla odbiorcéw nie posiadajgcych irddet wytwdrczych oraz mocy przytaczeniowej nie
mniejszej niz 40 kW,
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¢) jednokierunkowy pomiar energii czynnej z rejestracjq profili obcigzenia — dla pomiaru na zaciskach
generatora, w celu potwierdzania ilosci wytworzonej energii dla potrzeb wydawania éwiadectw
pochodzenia.

7. Transmisja danych z uktadéw pomiarowo-rozliczeniowych energii elektrycznej do Lokalnego Systemu
Pomiarowo Rozliczeniowego (LSPR) powinna by¢ realizowana za poérednictwem:

a) wyjs¢ cyfrowych licznikéw energii elektrycznej,

b) wyjs¢ cyfrowych rejestratoréw (koncentratoréw), ktére to rejestratory (koncentratory) beda
pozyskiwaty dane za pomoca wyjs¢ cyfrowych licznikéw energii elektrycznej.

Wymagana jest transmisja danych za posrednictwem sieci komérkowej w technologii pakietowej (GPSR

lub 3G lub 3,5G lub LTE) kanatami komunikacyjnymi o predkosci minimum 9600 b/s. Karte SIM do

transmisji danych dostarcza PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Warszawa.

8. Przektadniki pradowe powinny by¢ tak dobrane, aby prad pierwotny wynikajacy z mocy umownej miescit
sie w granicach:

a.  20-120% pradu znamionowego przektadnikéw o klasie doktadnosci 0,5,

b. 5-120% pradu znamionowego przektadnikéw o klasie dokiadnoéci 0,55i0,2,

€. 1-120% pradu znamionowego przektadnikéw o klasie doktadnosci 0,25.

W przypadku zastosowania przektadnikéw pradowych o klasie doktadnoéci 0,5 Iub 0,2S ich prad
znamionowy wtérny winien wynosi¢ 5 A. Przekfadniki pradowe i napieciowe powinny by¢ tak dobrane,
aby obcigzenie strony wtérnej zawierato sie miedzy 25%, a 100% wartoéci nominalnej mocy
uzwojen/rdzeni przektadnikéw. W przypadku wystapienia koniecznosci dociazenia rdzenia pomiarowego,
jako docigzenie nalezy zastosowa¢é atestowane rezystory instalowane w obudowach przystosowanych do
plombowania.

9. Do uzwojenia wtornego przektadnikéw pradowych w uktadach pomiarowych nie mozna przytaczaé innych
przyrzadéw poza licznikami energii elektrycznej oraz w uzasadnionych przypadkach rezystoréw
docigzajacych.

10. Wspétczynnik bezpieczeistwa przyrzadu (FS) dla przektadnikéw pradowych w ukfadach pomiarowych
podstawowych i rezerwowych nowobudowanych i modernizowanych powinien byé <5. W przypadku
modernizacji uktadéw pomiarowo-rozliczeniowych, dopuszcza sie pozostawienie dotychczasowych
przektadnikéw pradowych o wspétczynniku FS > 5, o ile spetniajq one pozostate wymagania IRIESD.

11. Wszystkie elementy cztonu zasilajacego oraz ostony i urzadzenia wchodzgce w sktad uktadu pomiarowego
energii elektrycznej muszg byé przystosowane do plombowania w taki sposob, aby nie byto mozliwosci
dostepu do chronionych elementéw bez zerwania plomb, Plombowanie musi zapewniaé zabezpieczenie
przed: zmiang parametréw lub nastaw urzadzeri wchodzacych wsktad uktadu pomiarowego oraz
ingerencja powodujaca zafatszowanie jego wskazan.

12. Przektadniki pradowe i napigciowe powinny mieé¢ rdzenie uzwojenia pomiarowego o klasie doktadnoéci
nie gorszej niz 0,5 stuzace do pomiaru energii elektrycznej.

13. Liczniki energii elektrycznej w uktadach pomiarowo-rozliczeniowych powinny mieé klase doktadnoséci nie
gorszg niz B lub 1 dla energii czynnej i nie gorsza niz 2 dla energii biernej.

14. Uklady pomiarowe powinny umozliwia¢ rejestrowanie i przechowywanie w pamigci pomiaréw mocy
czynnej w okresach od 15 do 60 minut przez co najmniej 63 dni kalendarzowych i automatycznie zamykaé
okres rozliczeniowy.

15. Ukfady pomiarowe powinny posiada¢ uktady synchronizacji czasu rzeczywistego co najmniej raz na dobe.

16. Uktady pomiarowo-rozliczeniowe powinny zapewniaé transmisje danych pomiarowych do LSPR PGE
Dystrybucja S.A. nie czesciej niz raz na dobe z zachowaniem kompletnogci danych pomiarowych oraz
wymaganej terminowosci.

17. Powinien by¢ mozliwy lokalny petny odczyt uktadu pomiarowego w przypadku awarii taczy transmisyjnych
lub w celach kontrolnych.

Dokumentacja projektowa uktadu pomiarowego powinna zawiera¢ co najmniej:

— Podstawe realizacji dokumentacji projektowej.

—  Kserokopie uprawnieri projektanta.

— Kserokopig zaswiadczenia z Izby Inzynieréw Budownictwa dla projektanta.

— Cze$¢ opisowq uktadu pomiarowego zawierajaca co najmniej opis w zakresie zastosowanych
elementéw ukfadu (Dla kazdego urzadzenia konieczne jest okreglenie wszystkich wymaganych dla
niego danych, jego producenta oraz pelnego typu. Nie dopuszcza sie rozwigzarh wariantowych),
sposobu wykonania uktadu pomiarowego oraz sposobu zasilania obiektu {(z uwzglednieniem typu
zastosowanych przewoddw, ich przekroju oraz ich dtugosci w zakresie linii zasilajgcej pomiedzy granica
wtasnodci z sieciq OSD a uktadem pomiarowym).
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— Dobér parametréw znamionowych urzadzeh pomiarowych z obliczeniami potwierdzajacymi
poprawno$¢ doboru przektadnikdw i zastosowanych zabezpieczen.

- W przypadku zasilania obiektu linig elektroenergetyczng, ktéra nie stanowi wtasnosci OSD, obliczenie
poziomu strat energii elektrycznej czynnej i biernej w tej linii od granicy podziatu wiasnosci z OSD do
uktadu pomiarowo-rozliczeniowego.

- Schematy zasilania obiektu z uwzglednieniem linii zasilajacych pomiedzy granicy wtasnosci z siecig OSD
a uktadem pomiarowym, rozdzielnicq oraz rozmieszczeniem przektadnikéw pomiarowych.

- Schematy wykonawcze uktadu pomiarowego oraz obwodéw pomocniczych, w tym ukladu transmisji
danych, synchronizacji czasu oraz podtrzymania zasilania (na schematach nalezy zamiesci¢ dane
znamionowe urzadzen uktadu pomiarowego).

—  Widoki stacji z rozmieszczeniem celek pomiarowych, szafy/tablicy pomiarowej z naniesiong trasa
prowadzenia cbwodéw wtdérnych uktadu pomiarowego.

- Widok szafy/tablicy pomiarowej z rozmieszczeniem elementéw uktadu pomiarowego.

- W zaleznosci od zastosowanych w dokumentacji projektowe] rozwigzan technicznych OSD moze
wymagaé jej uzupetnienia poprzez zamieszczenie w niej dodatkowych informacji (w tym obliczen
doboru, widokéw, schematéw itp.)

- Wszystkie zastosowane w uktadach pomiarowych urzadzenia musza posiada¢ Deklaracje Zgodnosci CE
oraz na jej potwierdzenie oznakowanie CE zgodnie ze wzorem okreslonym w Zataczniku nr 12 do
Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 18 grudnia 2006 w sprawie zasadniczych wymagan dla
przyrzadéw pomiarowych.

- Obwody wtérne napieciowe uktadéw posrednich nalezy zabezpiecza¢ przed skutkami zwaré
wytacznikami nadmiarowo-pragdowymi o charakterystyce Z i pradzie znamionowym dobranym do
mocy przekladnikéw. W przypadku uktadéw pomiarowych w wykonaniu pélposrednim, w ktérym
warunki zwarciowe nie zapewniajg prawidtowej pracy wytacznikom nadmiarowo-pradowym do
zabezpieczenia obwodéw wtérnych napieciowych naleiy stosowac bezpieczniki topikowe
zainstalowane w torach napieciowych listew kontrolno-pomiarowych.

— Stosowat listwy kontrolno-pomiarowe 16-to torowe z zaciskami sprezynowymi gwarantujacymi statq
site docisku przewodu do zestyku, umozliwiajace podtaczenie do nich jednoczeénie dwéch licznikéw
oraz urzadzenia kontrolnego (analizatora uktadéw pomiarowych) oraz prawidlowa prace ukladu przy
podiaczeniu tylko jednego licznika. Llistwy kontrolno-pomiarowe musza umozliwiaé bezpieczne
wykonanie zwarcia obwodéw wtérnych przektadnikéw pradowych oraz rozwarcia obwoddw wtérnych
napieciowych przekfadnikéw napieciowych w celu weryfikacji prawidtowosci pracy uktadu, wymiany
licznika lub podtgczenia do uktadu dodatkowego licznika lub urzadzenia kontrolnego. Listwy kontrolno-
pomiarowe musza zabezpieczaé obstuge przed mozliwoscia bezpoéredniego dotknigcia elementéw
czynnych listwy. W przypadku ukladéw pomiarowych w wykonaniu pdtposrednim stosowacd listwy
kontrolno-pomiarowe 10-cio torowe (w przypadku zastosowania przekladnikdw pradowych w
wykonaniu napowietrznym listwa kontrolno-pomiarowa powinna dodatkowo umozliwiaé uziemienie
zaciskéw wtérnych przektadnika).

W przypadkach modernizacji/dostosowania uktadéw pomiarowych wytacznie w zakresie uktadu
transmisji danych lub podtrzymania zasilania dopuszcza sie wykonanie dokumentacji projektowej wylacznie
w tym zakresie.

W przypadku realizacji Warunkéw Przytaczenia lub jakiejkolwiek zmiany w obwodach pierwotnych
lub wtérnych uktadu pomiarowego wymagane jest przedstawienie do uzgodnienia dokumentacji

projektowej w petnym wymienionym powyzej zakresie.
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